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WEWN&TRZNE SIECI | PRZYU\CZA WODNO—KANAL!ZACYJNE
ZESPOL SZKOL W PRICEAWIU.
PRIECELAW, GM. KOEBASKOWO

OPis TECHNICZNY

'do opracowama efapowama budowy wewnefrznych sieci i przychzy
" wodno- kanaﬂzacy;nych dia Zespofu Szk6t w Przec:#aw:u

1. - Podstawa opracowania.
"+ Zecenie inwestora,
-+ P.B. architektury,
+  plan sytluacyjny 1:500,
E * : obOW|qquqce przepisy i normy, _ : : _
e - Warunki techniczne przytqczenia do sieci wodocaqgowej dla budynku dydc:kwcznego'
- Gimnazjum i budynku stotGwki przy Zespole Szkotw Przectawiu na ferenle dziotkl Nr ew. gr.’

2/6 obreb Przectaw gmina Kotbaskowo, wydcme przez PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
"CALBUD", 7 dnig 21 092004,

-+ Warunki * techniczne  przyfgczenia - do sieci koncxhzc:ql sam’rcxrne; dia - budynku'
o 'dydokiycmego Glmnc:z;um i budynku stotdwki przy Zespole Szkét w Przectawiv nc: terenie
driatki  Nr. ew. gr. 2/6 obrgb Przectaw gmina Kotbaskowo, wydane .przez
- PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE"CALBUD"zdmu21092004r a o

2. Zakres opracowania.
'Dokumen’racjo dotyczy przy’rqczy oraz sieci wewnetrznych dia Zespo’ru Szkot W Przecfcw:u Ze.

“wzgledu na wprowadzong etapowoié budowy, stanowi wWYCIQQ" z projektu budowlanego : '_ :'
pierwotnego w zokresie niezbednym do wykonania etapu 1. Blap -1 stanowi budynek

PAWILONU 7YWIENIOWEGO. Budynek GIMNAZ JUM bedme recxllzowcmy w2 e’raple
Lokres opracowania:

. przy’rqcza wody G!MNAZJUM oraz siec wewnetrzncx wodoquowc nc: ferenle Zespo’ru
- Szkdf, : : o

' ~* pryfqgcza kandlizacj deszczowej dia GIMNAZJUM oraz siec’ wewnehzno kanahzaql'
' deszc:zowe; na terenie Zespotu Szkot, . _

3.~ Wodocigg."

3.4, - Warunki wykonania przylaczy.

o Zgodme z wydanyma warunkaml wodc: dia prqekfowonego GLMNAZJUM dosfcrczc:nc: bedzie
. Z istniejgcego przy’rqczc: wodoqqgowego do budynku Szko’ry, o] sredmcy rurOCiqgu de HO
- W’rqczenie przytqcza dia GIMNAZJUM W mlejscu WO3.
. 3.2, Matena}y

- Trasy projektowanych przy’rqczy wodomqgowych zos’rq’fy poquone na pIcmle sy’fuocyjnym' E

. Wodocigg wylrasowad nalezy zgodnie z planem syfucacyjnym

~ Nowe wigczenie nalezy wykoncxc a0 pomocq zawory do ncmercqnla pod cnsmemem z
'-wyd’ruzonyrn przy’rqczem (np. DAV Kit firmy FRIALEN] zc:wor 1 10{63 PE]OO SDRH

. ‘P.P. ANSTALATOR” C - wew, inslalacie wod-'kc:n. C.0., 9oz, B kattownia orc:zwe:w c:aplne

* 71-53] Szezecin, ul. Nieduza 471 - sieci wod-kon, goz., cleptownicze, - .- ... technologle: - Ll 2
{09N] 4211922 e-mol:insteigtor@mex s~ wentylacia mech. wioz z kimatyzaciq, .




WEWNETRINE SIECI | PRIYEACTA WODNO-KANALIZACY INE
: ZESPOL STKOL W PRICEAWI - '
PRZECLAW, GM. KOEBASKOWO

Na nawiertce nalezy zamoniowaé przéd’ruiki TeleskODOWe do uruchamiarnic zé'skrzynki
zasuwowej typu cigzkiego. ' : P
Do nawiertki podiqezyé nalezy projektowane przylqcze przy pomocy mufy eiektrooborowej.-
Przytqeze nalezy wykonaé z rur i ksztattek PE 80 SDR11 PN10 koloru niebieskiego {np. Wavin -
Metalplast-Buk). Do potgczen PE stosowad ztgeza elektrooporowe. 7 e
' Dla pomiarny wody  stuzy¢ bedzie qurojektbwany _wczés’;hiej ‘wodomierz sprzezony
MW/JSB0/2,5, Zdokalizowany w. studzience wodomierzowej na’ terenie dziatki. Jest on -

wystarczajqey wzgledem warostu przeptywu wody dia nowych- budynkéw. Przewidziano

‘montaz podiicznika (wodomierz JS10 DN40) dia budynku pawilonu zywieniowego. S
Zgodnie z Dz. U. 75/2002 poz. 690 §113 p. 718113 p. 1.2 wewngtrzna instalacja wodociagowa'
zostanie . zabezpieczong - przed  widmym Zanieczyszczeniem  przy .pomocy zaworu

- antyskazeniowego nr kat. 372 DN100 {produkgiji HAWLE/KRAMMER). Z_qb'udow_c:ny.J'O_U'z_os_’rdn_ie o

za wodomierzem sprzezonym w studzience. - _ - N
. Armature nd_ sie_ci r}uleiy ozndczyé tabliczkami i'nfor_mcs'cyjnym_i umie’si_cz_onym_i W vﬁdc_)cznym': .
- miejscu. o s S S S ' - R . _
~ Probe szczelnosci wykonad przed zasypaniem wodociqgu, natomiast ptukanie | dezynfekcje

© PO Zasypaniu zgodnie_z PN-B-10725. : R
3.3.  Sposob wykonania. o - B | _
Kozdy odcinek wodociagu powinien byé utozony zgodnie z projek’rowdrﬁg'_osiq'i spadkiem

- przewodu oraz Scifle przylegaé do podioia na catej swej diugosci. Odchylenie od osi :

utozonego przewodu  od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze
. przekraczaé 10 cm. Rénice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie”
“nie moggq w 2adnym punkcie przewodu przekraczac + 5 cm, R

- Skrzynki do zasuw i hydrantGw nalezy obrukowaé kamiennym brukowcem. L _

Armature na sieci natezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym

. miejscu. - o o ' o B S
Prébe szezelnoici wykonad przed zasypaniem wodociqggu, natomiast piukanie | dezynfekcje . .
PO zasypaniu zgodnie z PN-B-10725. S - I

3.4. Roboty ziemne. _ _ . - o
- Pod projektowany wodociag nalezy wykonad wykop - waskoprzestrzenny ‘odeskowany z
' zastosowaniem rozpdr o gtebokoci 1.60 m | szerokosGi 1,2 m. W miejscu wykonania -
~ wiqczenia do istnisjgcego wodociqgu oraz w migjscu wykonania hydrantéw podzemnych -

wykop powickszyd dowymiaréw: 1,6 x 20 x20m, o B o

Dno wykopu nalezy dokiadnie oczyscic oraz zniwelch:r’:._ Podtoze naturalne _powinieq. L
- stanowié nie narusiony rodzmy grunt sypki, naturcinej wilgotnosci {odwodniony trwale lub na -

. okies budowy) o wytrzymatosci wickszej niz 0,05 MPa, dajqcy si¢ wyprofilowad wg ksziattu - -

- spodu przewoduy - (w celu’ zapewnienia jego oparcia na - dnie : wzdtuz dfugdéci__ na U_A__'f

7 . ‘obwodu), nie powoduigey zagrozenia. korozyinego. W innym przypadky np.gruntéw .

" sp'_oisfych lub korozyjnych nalezy wykonaé podsypke piaskowq o grubosci min. 10 em. z

przesianego piasku. _Po_U’roieniu wodociqgu nalezy wykonad obsypke z'piasku o grubosci.

- min. 30 cm powyzej powierzchni rury. Podsypke, obsypke i nadsypke ubijad warsiwami
mechanicznie do warfosci min. 90% Standard Proctor. Do podsypki, obsypki_ i nadsypki nalezy

- uzy¢ piasku lub plasky ze rwirem o wielkotci ziaren przechodzqcych przéz sito 0,075 mmw

liosci max. 15,0 %. Uktadanie wykonaé “na gtebokoici T ze spadkiem zgodnie z czeiciq
- ‘graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Kaidy odcinek rury powinien_- by¢ -

P. P, INSTALATOR" . - wew. instalacie woddon, c.o.. gaz., - koffownieo{pzwezry'ciéplne, o _ B o
71-831 Szczecin, Ul Nieduza 4/1 - sedwodkangor.cleplownicze. - lechnoogie. - S s 3

BN 4211922 e-mailinstaicior@max - wentylacjo mech. wiaz z kimatyzaciq,




WEWNETRZNE SIEC) PRIYtACZA WODNO-KANALIZACY JNE
_ TESPOL SIKOL W PRICLAWIU
- - PRIECLAW, GM. KOLBASKOWO

' utozony zgodnie z prOjek‘roquq osiq i spcdklem przewodu oraz §cisle przylegaé do podtoia
na catej swej dtugosci. Odchylenie od osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi
przewodu wodociggowego nie moze przekraczaé 10 cm. Réinice - rzednych ufozonego
przewodu od przemdzmnych w pro;ekc:e nie: mogq w  zadnym punkcne przewodu :
_. przekrc:czc:é +5cm - : oL L
"~ Na obsypce nalezy u{ozyc fclsme ostrzegawczo—lokchzacyjnq koloru nseblesklego z zc:’roplonq
wka‘c:qu metalowq, kidrg nalezy potqczyé na koficdwkach ze :stalowymi - {zeslwnymu o
- cze$ciami armatury (np. zasuwy, hydrant). Po utozeniu tasmy wykop asypac Z|em|q Zurobku
._'bez kamieni. Pozostatq czesé urobku odwiezd na sktadowisko. "

" Sied nc:!ezy poddac prébie c:snlenlowej wg PN-B- 10725 oraz dezynfekcgl Przed zc:sypc:mem -

: _ wodeciqg nc:iezy 7gtosi¢ do odbioru. Armature na pro;ekfowanej sie¢ WOdOCIQQOWG‘j nalezy_"_', '

ozncxkowcxc tabliczkami emcahowc:nyml {wypqlqnym) umseszczonyml na s’fupkach

' --__35 -Uwagi koncowe.

"« Roboty wykonc:c: zgodnie z ustaleniami podc:nyml w wqmnkach ’rechnlcznyc:h przy’rqczc:
_do sieci wodociggowej. _ . R

.. Wykonaws’rwo oraz  odbiory robof wykonc:é zgodnie -z - "Wc:runkc:mt fechn:cznyms'
- wykonania i odbioru robét budowlonych monfozowych cz. ", : '

_,-._ Materiaty uzy’re ‘do  budowy powinny posiadaé  siosowne swmdecfwcx Jokosq.

- stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budowniciwie. .
. Odblory robo‘r przewodow wodomqgowych nalezy przeprowcldmc w oporcau Q usiolenla
' PN B-10725 Wodoc:qgl F’rzewody zewne?rzne Wymagania i bc:dc:n:a '
BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodoc:aqgowych |
. kcnollzccy;nych Warunki techniczne wykoncmlca ’ . : -
4 Kanahzac;a deszczowa. - o

4. 1... Warunki wykonama przyieu:za oraz wewngtrznej sieci kana!lzacp deszczowej

' Sczlekl deszc:zowe pro;ektUJe sig odprowc!dzcc do Istniejgce] kanalizacii deszczowe; na ’rerenie'.
dziatki mwestoru poprzez w%qczenle do :s’rnlejqcych stud:aenek grownocyjnej konc:hzc:cp-.
: deszczowej : . . _
Przykanaliki kanalizacii deszczowej zoprcqektowc:no wy%qc:znle do odprowcdzcmlo Sciekdw.
s deszczowych Zabrania sie wprowadzania do proiek’rowcmej kc:nallzaql scnekow somfornych .

4.2 Sposob wykonania przylgcza.

-_Trcse pro;ek?owcmych przykancllkow ' kc:nahzc:cy}nych wy‘ryczyc nc:lezy wg plcmu_ S

“sytuacyinego. Diugosci, spadki oraz kqty zmiany kierunku przewodu podc:ne zostcn‘y na
profitach podfuznych przykanalikéw kcnqhzqcp deszczowej -

'--Przykoncﬂlkl kanalizacyjne - nalezy wykonaé¢ z rur i ksz’roifek F'CV srednlcy 160 klcsy S o_‘ L

potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o ‘powierzchni zewnetrzne]

- g’radklej o jednorodne1 s‘rrukiurze s<:|cml<| rurl kszic:+’rek o szfywnoscr obw nomtnclnej min, 8 - R
- kN/m2,. ' : : - : -

- Studzienki rewizyjne na przykc;ncillkcch DFOjekTU]e sug w sys’remle z rur prefcbrykowc:nych (np :

T WAVIN DN425),

Wody opadowe i rozfopowe cioprowadzcme bedq do konc:lazqcu za pomocq wpusTow '
 uliczych deszczowyc:h vlicznych prefabrykowcmych befonowyc:h - :

- 4.3.. Roboty z:emne i ukladanie kana!ow

P. P. INSTALATOR" . . - wew. instalacie wod-kan, c.o., gaz., - .  kotownie omzweziyc:eplne ' . )
71-531 Szezecin, ul. Nieduza 471 - sigci wod-kan, gaz., cieptownicze, - technalogie.. Co 4
0914211922 e-malinstoialor@maxpl |~ wentylacla mech. wraz z Kimatyzacia,
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Rurocnqg ukic:dcac w  wykopach suchych kombinowonych do - gtebokosci 16 m
waskoprzestrzennych  odeskowanych z zastosowaniem  rozpér,  powyzej 1.4 m
szerokoprzestrzennych o §cianach skcrpowc:fych Dno wykopu ncfezy doktadnie oczysc:rc '
oraz zmwelowc:é :

. Roboiy Zemne dia prolektowanej sieci k(]nOhZC(CJI wykonc:c zgodnie z obOW|qzu1qcym| '
warunkami fechnlc:znyml i normami; - PN-68/B- 06050 BN- 83[8836 02 oraz :ns’rruchzml

' opracewanymii przez producenta rur.

Dodcﬂkowcq g’f@bokosc wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnlenlo struk’rury grun’ru

- musi- by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o gmboscu ok. 10 em -

- musi by¢ luino utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparme dla rury i kielicha.
_Mctencf uzyty do podsypki nie moze zavwerc:é os’rrych kc:mlem j czqstek sic:fych 0 wymzc:rqch _ -
.powyzej 30 mm. _ S _ A
. Obsypka rurociqgdw musn zqgworcm’rowoc odpomedme podporme ze WSZYSﬂ(lCh stron.
Powinna byé wykonanc( szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posodomemq rur .
Materiat uzyty do wykonania obsypkr powinien spefnic te same warunki co matencﬂ do_ :
. .wykoncrma podtoia. Obsypka rur musi by¢ prowc:dzonc: &z do uzyskania grubosm worsfwy co

najmniej 20 cm {po Zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostaig czesc: zasypki wykopéw.- o -

nad obsypkq ncﬂezy wykonaé z gruntu rodnmego Z grunty ncnlezy usunqc duze i osTre
kc:rnlenle o

T 4.4, Uwagl koncowe.

e Robofy wykonaé zgodnle z ustaleniami podonyml w worunkach ‘rechnlcznych

| *  Wykonawstwo oraz odbiory robdt wykonc:c zgodnie z "WOI’UﬂkCImI ’rechnlcznyml o
' _.wykononzalodbloru Tobodt budowlanych mon’rc:zowyc:h cz. ", - :

*  Materiaty . viyte do budowy powinny posiadad  stosowne sw:adec‘rwc ijOSCI
_ s’rwaerdchqce dOpuszczenle do stosowania w bUdOWnICTWIe .

5 Zewnfgtrzny odcinek instalacji gazowej dla gimnazjum

Pobér gazu dla gimnazjum odbywaé sie bedzie z ssfnlejqcego wez%c: redukcyjno-
pom:arowego msfclcql gazowe] dia pawilonu dydc:k’rycznego Wigczenie za g’fownym'
zaworem odcindgjgcym, przed redukiorern (wg schemaiu — rys. Nr 08). : : '

- Goz doprowcndzc: sie do pracowni fizyki i chemii do pc:lmkow Ioboro’roryjnych
Rozw:qzante prcuektowe zewngtrznego odcinka gazu. -

Dla pofrzeb proiek’rowcnych gimnazjum- na ferenie mwesforo zcnprojek’rowcmo
odcinek zewnetrzngj instalacji gazowej PE25 Sredniego cisnienia (pohe’ryien ony SDRI1} o

+qczne; dtugosci okofo 880 m, Wszysikle z+qc:zk| na msfczlc:q: gozowe; pro;ek’rule 5|e jcko :

zkqezki FRIALEN,

. - Instalacje gazowq nc:lezy ukic:dczc ze spadklem podcmym w czeﬁcz groficznej Zc’rc:mcn:e-_ e

frasy * wykonaé' za pomocq nc’rurc:lnego gle:cra rur PE na Zmno. orcz kszfc:%%ek'

- 'elektrooporowych

" Kurek odcmcuqc:y redukfor, gozom;erz G4 oraz zawdr typu MAG ] zlokcllzowano W ’rypowej S

" szafce | gazowej czsuennej ' : : : _
Na pr2y+qc:zu w odlegtosci ok 1 O m od - SZOka gazowej. orc:z wewnehznej msTclc:q;'_ 7

prowcxdzonej w grunme przed budynklem ok.20m nc:lezy rure PE zomlentc: ha rure s’ralowq

P.P. INSTALATOR" - wew. instalacle wod-kan, ¢.0., gaz., - kottownie craz wezly ciepine,

71-531 Szczecin, OF Nieduga /1 - sieclwackkon, goz., cieptownicze, - technologie. R 5
{091342119 22  e-maitinstoletor@manpl ~ wentylacio mech. wroz z kimatyzaclg. .




© WEWNETRINE SIECT | PRIYEACZA WODNO-KANALIZACYJNE
ZESPOL SZKOL W PRICLAWIY
PRIECLAW, GM. KOEBASKOWO

‘Na koliiach z sieciami wykonad przejécie w rurach ochronnych PCW (§tednica rury ochronnej
podwojona w stosunku do rury ochranianej). Przestrzen miedzy rurq ochronng a przewodem

gazu wypetni¢ piankq poliuretanowd,.

- Przewody stalowe prowadzone pod ziemiq nalezy zcbe'zpieczYé c:n’rykorozyjnié-zc: pomocq

- tasm izolacyjnych polietyienowych. - S
Roboty ziemne i uozenie gazociagu. '

Wykopy pod rurociqgi wykenaé jako wgskoprzestrzenne. Dno wykopu oczyscié 2 e

ostrych kamieni | innych czesci statych moggeych spowodowadé uszkodzenie rury PE.
Pddfoie naturaine powinien stanowié¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturainej

‘wilgotnosci {odwodniony frwale lub na okres budowy) © wylrzymatoici wigksze] niz 0,05 MPg, .

. dajqey sig wyprofilowad wg ksztattu spodu przewodu {w celu zapewnienia jego oparcia na

dnie wzdiuz dtugoici na 1/4 obwodu),.nie powodujgey zagrozenia korqz_yjnego_. W Ennym" -
- przypadku np. gruntéw spoistych lub kdr'ozyjnych'nole?.y. wykonaé podsypke pidskowq o
. gruboici warstwy ~ 0,10 m i zagescié. Nastgpnie utozyé rurociqgi i wykonac 'obsy_pkefz piasky

-+ o grubosci warstwy ~ 0,10 m ponad gazociggiem. .
Wykop zasypywaé wyselekcjonowanym gruntem
kamieni) zageszczaige go warstwan.

" Na wysokesci ~ 0,3 m ponad gazociggiem ukfac_ia(: 26ttq tasme ostzegawczq natomidist na’

rurociggu drut iden?yf_ikacyjny; Po zasypaniu wykopu Uzupe’rnic’: naoktadke. -

- Po wykonaniu  préb szczelnodel - gazociqgu, przed . zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do -

inwentaryzacji geodezyjnej.
Uwagi koricowe. '

c . Przy zmianie. kierunku '{rdsy gozociqgu zwrécié uwage by.nd'_zgieciu nie 'dok'onyv'v'c:(:'

. tqczenia rur.

e W przypadku koniecznoici .’_rqczénic: przewodu gazowego: h-c':lez'_y zw_rrécié Uqué aby :

zgeze nie znalazto sie w rurze ochronne;j.
¢+ Catos¢ wykonad zgodnie z Waru

- wymogami Z.G., oraz przepisami BHP.

"'Oproc_:ow'of:'_j I
mgrinz. Krzysztof Goguiski .\ 1 .
mg’r9 inZz. K%szto? %_Jogqlskj :
o Up;'nua_dopramdmkwuuiar;
rabolam budowlanyma DEZ 0granda

O oo, KaZAO! COpIYON.

L i acyhyd‘ligazbvi\_;a_t__ S
nr ewiqencyjny.1 63!;2120&2

rodzimym {po usunieciu Korzent i duz_yc:h-. '

nkami Tech'nicznymi_ Wykonania i Odbioru :Robét,

. P.P. INSTALATOR". ~ -7 wew. instalagje wod-kan, ¢.0., goz., - kloﬂownlelorcz'wezfy clepine,

71-531 Szezechn, ul. Niedida 471 - sied wod-kan, gaz, cieptownicze, - technalagie. : ) 6

C . 09421922 e-maiknsiolotor®maxpl - wentylocia mech. wraz z klimalyzaciq,
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Szozecin, dnia (11 grudnia 2002r.

“WOJEWODA

'ZACHODNIOPOMORSKI ~ - ZGODNOSE

R.R.I.HM—'II3§'—_21!02 _ o T ) T K .'Z Ot{Y{;lNALEM -

DE C Y ZJA Nr 163!81/2002

- Na podstame art. 13 i 14 ustawy z dma 7 hpca 1994r - Prawo Budowlane (Dz U Nr. -
. 106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity 2 poin zmianami), W zwmczku zart. 1048112 KPA,
" po rozpatrzeniy wniosku Pana Krzysztofa GOGULSKIEGO z dnia 30.09.2002r, na
~ podstawie dokumentow stwierdzajacych, wymagane wykszta{ceme 1 praktyke zawodowq oraz

o podstawie pozytywnej oceny Z. cgzammu na’ uprawmema budowlane z{czonego przed-’.*- sl

powotana; prz.eze mnie konns]q

NADAJE

Panu Krzysztofow: GOGULSKIEMU
- mgr- inz. o kierunku budownictwo'
w zakresie urzadzed samtamych
ur. dma 30 czerwca 19’74r w Szczecmxe

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
’ - DO PROJEKTOWANIA'
i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ -
‘W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
wodocrqguwych i kanalizacy]nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
.. BEZ OGRANICZEN ' S

W zquku z potmerdzamem przez KOI'DJS_]Q egzammacy]n% PO Wofanq przcz LT

: wojewodg Zachodm&pomorsklego Zarzadzéniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrzesnia 2002¢. - a
posiadania przez Pana Krzysztofa GOGULSKIEGQ wymaganego prawem wykszta{cema

. ©oraz. praktykl zawodowej koniecznej do uzyskania - uprawmen budowlanych wowiw .

- specjaloodel, po uzyskaniu pozytywnego wymku egzammu na uprawmema budowlane
| OFZECZOno jak w sentencjl.

‘Od ninicjszej decyzji przyshxgu_]e odwolame do Giownego ﬁlspektora NadzOm'.'_";- S

-Budowlanego w Warszawie, w tefmime 14 dm od daiy otrzymama decyzp za posredmctwem ' -

| Otrzymiga: ‘.
1. Pan Krzysziof Gﬁgulsk;

. Al Wyzwolenia 84/1° e
. 71-560 Szczécin L e DIEWOUA LAERSh R .
2, Gléwny Inspaktor Nadzoru : ﬁ"“\g ww e

" Budowlanego w Warszawie ' st.ms aw Virigiek .

. a_f_a :




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szozesin, ul. Encrgetykaw 9
tef fEix: (091) 462-44.40; (0913 489 831012

www. zzp.home.pt e-mail: zap@homs.p! .
R o §z.P. - o
GOGULSKI Krzysztof |

ul. Nieduza 4/1

' o : © 71-5318ZCZECIN =

 ZASWIADGZENIE

" pan() GOGULSKI Krzysztof, kod identyfikacyiny ZAPIISI0083/03, Zamieszkaly(a) 71-

" 400 SZCZECIN Wi, Wyzwolenia 84/, jest czionkiem Zachodniopomorskie] Dkfegowe] 1267 Mzymersw ™ Rt

Budownictwa oraz posiada wy_ma_gana' ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. . .

- INin.ie.j'éée zaswiadcze.nie'iestwa_in'e6ddn_ié:_ 2008-01-01
C ' ' © dodmia; . 2008-06-30

' Zachodmogpmorska Okeegowa
izba Inzydinrow Budowniciwa o
Ckrggowe} -~ .

Szczecin, dnia 2007-12-12

ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

 STWIERDZA




URZAD WOJEWODZKI | Szczeei o oiistop. o715
T gzc:"c'cln] & . o Mczedcln dnio® L. TnE 19 r.
“Wyddiat Cospodarki Terenowe]
1 Qchrony Srodowiska _
g | ZGODNOSC
Ne ewid 72/52/15 | Z ORYGINALEM -
, T : STV\?RDZAB
| STWIERDZENIE PRZYGOTOWBNIA ZAWODOWEGO
~ do’ pelnienia samodzlelnych funkcii techmcznych w budowmctwm '
' Na podslaw1e 8. 41 us*t 21 9 7 i oraz § 13 ust. 1 pki. . 4
lif, R rozporzqdz.emcx Mxmslm GOSpOdCﬂ‘kl Terenowej i Ochrony
Srodowxska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych Iunkcu
technicznych w budowmciw1e (Dz.U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sxe e
Obywatel ... GOGULSKIAndrzeJStmslaW ................................ .
: 9}%&&3&95._}.s.l._z_ﬂ%%?_?__.ufzacdze? sanitarnyeh
S urodzomr dmc:13 listop.‘ 19491' Srodme W:Lelkopolskle:j L

posiada przvgotowame zcxwodowe do kaonywama samodzxelne;

~ funkcii PI‘Ojektanta

w Spec]amoém instalacy;;no-lnzynleryane 3 w zakre51e 1nsta—-_

Jacjii sanitdrnyc .
. oraz. jest upowazmony do

o 2/ W budownlctme osoh i’lzycznych - do kierowania, nadzo-~
) TFOWARLE L kontrolawania""budowy, Yterowania-i-kontrolo=
' wania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i_badama stanit tecnmcz:negb 11’13%&1&(‘:33._ 3
.Banitarnych. -

by — LD et m s ana : = . S f I".//___w_,’ -. e .a..
Mnk*or q(lydzmlu
: : W F AN Tennk
“ideeand okraela) lef{l\ir‘t .\ tHhojicza
. ¢

sy a1 BUE A 1 B0 §ow Baas, (2000 $EEAIVNTS



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA WNZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Seczecin, ul, Energetykow 9
1l /fax: (051) 462-44-40; (091) 489 8410+32
www, zap.home.pl e-mail: zap@home.p!

Sz.P.

GOGULSKI Andrzej
- ul.Nieduza 41

714-531 SZCZECIN -

ZASWIADCZENIE

_ Pan(i) GOGULSKI Andrzej, kod identyfikacyjny ZAP/ISM895/01, zamieszkaly(a) 72-002
DOLUJE ulMakowa 3, jest czlonkiemn Zachodniopomarskiej Okrggowej Izby nzynierdw Budownictwa: .
oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;. . :

Niniejsze zaswiadczenie jest \'vaz_ne'od dnia: - 2088-01-01- -
' ' ' do dnia:  2008-06-30

omorska Okregowa
Izba Innvtierdw Budownictwa

A .
mgr inz. Mmczyslaw Ogg rzews;*q./ '

Szezecin, dnia 2007-12-12

ZGODNOSC
Z ORYGINALEM -

o STWTERDZAﬁ o




