DROGI , PARKINGI . CHODNIKI
PRZY GIMNAZJUM W PRZECLAWIU
GMINA KOLBASKOWO

Specyfikacja techniczna wykonania rol&dt B3

1 Roboty rozbiorkowe

1-7 Rozebranie nawierzchni bitumicznej idnewej wraz z kragznikami z
zatadowaniem gruzu na samochody i wywiezienianwysypisko

2 Roboty przygotowawcze

9 Wykonanie robo6t pomiarowych na terenigtyin projektowan inwestyci. Nalezy
wytyczy¢ elementy geometrii drég, parkingéw , placéw .Dgmzaine odchylenie
sytuacyjne wytyczonego uktadu w stosunku do dokueeginprojektowej nie mie byé
wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi natg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej
powierzchnia

10-14 Usunricie warstwy ziemi urodzajnej grufm ~ 30 cm z terenu przeznaczonego pod
drogi , parkingii 20cm pod chodniki. Robogyrtaley wykona mechanicznie przy
uzyciu spycharki. Cg¢ ziemi raglinnej w ilosci 20% to jest 229,74 m3 nalepozostawnd
przy granicy dziatki do robot wykazeniowych pod projektowane trawniki. Resztiemi
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora

15-16 Wykonanie korytowania seedni giebokas¢ 0,33m pod drogi i parkingi przyzuciu
koparki z zatadunkiem i wywozem .urobku z korytoveaw miejsce wskazane przez
Inwestora - na odkfad



3 Podbudowa

17 Wyprofilowanie i zagszczenie podtea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-
mechanicznie. Grué warstwy dogszczonej nie mae by mniejsza ni 50 cm.
Wymagany wskanik zag;szczenia warstwy gruntu w korycie, powinien wyios=1,00
na gkbokasci 20 cm bezp@ednio pod konstrukgjnawierzchni i 1s=0,97 na gbokasci
20 cm do 50 cm

18 Woyprofilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne chodnikgeznie
mechanicznie.

19 Wykonanie warstwy odszapcej gr. 30 cm z piasku, pod warstwy konstrukey;j
nawierzchni drég , parkingdéw dla autokaréw, zatnkiobusowej . Warstwa ta powinna
by¢ roztazona w sposob zapewniay osiagniccie wymaganych spadkow igdnych
wysokasciowych. Nasgpnie naley przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie
przy wyciu walcow , do osgniccia wskanika zagszczenia Is nie mniejszegazrii,00 .

20 Wykonanie warstwy odszapcej gr. 20 cm z piasku, pod warstwy konstrukeyj
nawierzchni drogi J-K, podjazdu i parkingéw dla seimodow osobowych . Warstwa ta
powinna by roztazona w sposob zapewniay osagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Nasipnie naley przystpic¢ do je] zagszczenia przez
watowanie przy gyciu walcow ,do osigniecia wskanika zagszczenia Is nie mniejszego
niz 1,00 .

21  Wykonanie warstwy oalszapcej z piasku gr. 10 cm pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnikow . Warstéwalery zag:sci¢ do osagniecia wskanika
zagzszczenia Is nie mniejszega: 1,98

22 Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego25 cm na drogach i parkingach dla
autokarow . Warstwa podbudowy powinna logztozona w sposob zapewriay
uzyskanie wymaganych spadkow ¢dnych wysokéciowych. Po kécowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa natg przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie
przy wyciu cigzkich walcéw statycznych, do aginiecia wskanika zagszczenia Is nie
mniejszego i 1,00

23 Wykonanie podbudowy betonowej gr. 24 cmetobu B-20Mpa ze szczelinami
dylatacyjnymi wypetnionymi maszalewow ( zatoka dla autokarow) . Podbudomalezy
wykonywa w temperaturze >5°C i <25°C. Rowhoodchytki 6mm pod tat4 metrovwa

14 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gcrh na parkingach dla samochodow
osobowych , drodze J-K z rondem, podjazd, chodmiaziwoscia najazdu, z
zag:szczeniem przyayciu walcow , do ogsigniecia wskanika zagszczenia Is nie
mniejszego i 1,00

4 Kraw ezniki

25 Wykonanie kragznikow betonowych o wym. 15x30 cm, osadzonych mada
betonowej z betonu B-10 MPa , na podsypce cémskpwe] . Krawzniki stanows
obramowanie drdg, parkingéw i podjazdow . Matgriedstosowane do budowy powinny
posiadé atesty i odpowiadanormom:



-,Krawezniki i obrzeza chodnikowe” -BN-80/6775-03.03

-,Piasek ,, -BN-84/6774-04

Wykonanie poszczegolnych elementow konstrukcji dragch powinno odpowiada
nastpujacym normom:

-Wykonanie taw podkragznikowych i ustawienie kragknikOw

BN —64/8845-02 ,Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odhio
PN-75/B-06250 ,, Beton zwykty”

26 Wykonanie kragznikdw betonowych o wym. 20x30 cm, osadzonych madga
betonowej z betonu B-10 MPa , na podsypce céamskpwe] . Krawzniki stanows
obramowanie zatoki autobusowej . Materiaty zast@se do budowy powinny posiada
atesty i odpowiadanormom:

-,Krawezniki i obrzeza chodnikowe” -BN-80/6775-03.03

-,Piasek ,, -BN-84/6774-04

Wykonanie poszczegolnych elementow konstrukcji dragch powinno odpowiada
nastpujacym normom:

-Wykonanie taw podkragznikowych i ustawienie kragknikOw

BN —64/8845-02 ,Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odhio
PN-75/B-06250 ,, Beton zwykty”

27 Wykonanie obrzg bet. o wym. 30x8cm na podsypce cem.-piaskowealy@etnieniem
spoin zaprawcem. , jako obramowanie chodnikéw

norma BN-64/9321-01 ,Ulice miejskie. Obramowangaski. Warunki techniczne wykonania
i odbioru”.

28 Woykonanie taw betonowych pod ob#zeprzy chodniku z mozlindeia najazdu
5 Nawierzchnie

30 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowejkomej grubdci 6 cm , koloru czerwonego
na chodnikach —teren szkoty.  Kagstlalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm .
Wypetnienie spoin piaskiem. Wypetnierspoin nalgy wykona po ubiciu kostki

31  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowejkmwej grubéci 6 cm , koloru szarego na
chodnikach —teren miasta  Kaostkalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm .
Wypetnienie spoin piaskiem. Wypetnienie spoin paleykona po ubiciu kostki

32  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowejkmwej grubéci 8 cm , koloru szarego na
drogach . Kostk nalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm . Wypetnispn
piaskiem. Wytnienie spoin naley wykona po ubiciu kostki .

Nie nalery uklada kostki w niskich temperaturach t.j. peej 0° C.Swiezo wykonan kostlke
nalezy chront w sposéb podany w PN-63/B-06251. Pozetuiu kostka powinna léydobrze
ubita . Kostki gknigte powinny by wymienione na cate

33  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowejkawej grubéci 8 cm , koloru antracen na
parkingach dla samochodow osobowych na terenietanjasa parkingu dla autokarow oraz
zatoce dla autokarow. Kostkalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm .
Wypetnienie spoin piaskiem. Wypetnienie spoin paleykona po ubiciu kostki

33a Wykonanie nawierzchni z ptytusowych 40x60x10cm na parkingach dla
samochodow osobowych na terenie szkoty



6 Roboty wykonczeniowe
34 DowoOz ziemi urodzajnej samochodami z hagbayl projektowane trawniki
35 RoZcielenie ziemi urodzajnegcznie z na grulkig 10 cm
36 Mechaniczne plantowanie gruntu rodzimego

37 Wykonanie trawnikdw siewem z naxgaiem

7 Oznakowanie

38-39 Ustawienie znakow pionowych z grupgdniej wykonanych w technice odblaskowej
przymocowanych do stupkow z rur stalowyckrednicy 70mm



