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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNETRZNE INSTALACJE

WODNO-KANALIZACYJNE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZU
ORAZ WENTYLACJI WSPOMAGANEJ

ZESPOt SZKOt W PRZECLAWIU
- GIMNAZJUM -

1. Wistep.
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji wodno-kanalizacyjnych dla dla budynku gimnazjum, w zespole szkét w
Przectawiu.
1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
1.3.  Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wykonywaniu instalacji:
- wodociggowej,
- kanalizacyjnej,
— centralnego-ogrzewania,
- gazu,
- wentlacji wspomagane;j.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robot.
Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakosci Robét.
W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
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Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i bedzie zawierata

informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t.

Tablica informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 15.12.1995.

1.5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:

—  utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokét Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeni lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

« zanieczyszczeniem zbiomnikéw i ciekébw wodnych substancjami toksycznymi,

« zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

« mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym

od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na

Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakorczeniu Robot ich

szkodliwo$éé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.5.5. Ochrona Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Robot przez

Inzyniera oraz bedzie utrzymywaé roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
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sposéb, aby budowia lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
wydania Swiadectwa Przejecia Rob6t.

15.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Dopuszczenia.

Materiaty zastosowane do budowy powinny mieé dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).

2.2.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosé i wiasciwosE do
Robét i byty dostepne do kontroli.

24. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustaler w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany W
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.

4, Transport.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdybedaspe&niaéwymaganiadotytzapeptzepism ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

VMona\ambedz'euuzyzwwaéwczysméddrogi ptﬂiczea‘azdc)jazdydoplawsudww.nammykoszl

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw Srodkami transportu.

Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

Wewnatrz obiektu urzadzenia beda transportowane z wykorzystaniem zwyklych przejsc

komunikacyjnych.

5. Wykonanie robot.

51. Og6lne wymagania dotyczgce robdt.

Do rozpoczecia montazu instalacji wodno-kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez

kierownika budowy, ze:

_ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
prac instalacyjnych,

- sporzadzeniu planu ,B | O Z" przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniona,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodno-
kanalizacyjnej odpowiadaja zatozeniom projektowym.

5.2. Szczegdlowe warunki wykonywania robot wewnetrznych instalacji wodociggowych.

5.2.1. Prowadzenie instalacji wodociggowej.

_ Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z poziomami wodnymi prowadzonymi pod stropem
komunikacji (w stropie podwieszonym). Podejscia do przyboréw sanitarnych uktadane w
bruzdach $ciennych, z doprowadzeniem wody do punktéw poboru w systemie tréjnikowym.
Poziomy oraz podejécia w izolacji termicznej zgodnie dokumentacjq techniczng. Podejécia do
przyboréw w rurze ochronnej peszla.

— Przy przejsciu rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé tuleje ochronne. W
tulejach nie moze by¢é potaczen rurociagow.

— Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowej powyzej przewodow elektrycznych. Przewody
nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow.

— Nie wolno taczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej z siecia przewodéw zasilanych z

innych zrédet. Niedopuszczaine jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw

wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy izolowac

przed zamarznigciem.

5.2.2. Materiafy.

— Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, powinny by¢ wykonane z
materiatéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i posiadaé &wiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny. ,

—  Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykonat z:
poziomy z rur stalowych ocynkowanych,
podejscia do przyborow z rur AluPEX.

_ Podlicznik nalezy zamontowaé na przewodzie wody zimnei W pomieszczeniu technicznym
wodomierz skrzydetkowy JS10 DN40.

_ Ammatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacii.

5.2.3. Montaz.

|
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« Polaczenia nalezy taczyé przy uzyciu tacznikow gwintowanych dla rur stalowych, zmiany
kierunkéw prowadzenia przewodéw nalezy wykonac wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw; dla rur
AlUPEX za pomocg tworzywowych ztgczek zaciskowych. Zmiany kierunkéw prowadzenia
przewodéw za pomoca ksztattek tacznikowych. Dopuszcza sig wykonanie zmiany kierunku
przewodu za pomoca giecia naturalnego nie przekraczajgc promienia min. gigcia rury podanego
przez producenta.

« Maksymalne odlegiosci (cm) pomiedzy punktami mocowania przewodéw stalowych wynoszg

powinny wynosic:

Siiioarinin Odleglo$é g:l?r‘.;iizy[;c:ihwytami w | Odleglos¢ pcr:uzlm u[:::]wy‘tami w
15 2,0 1,5
20 2,0 15
25 2,9 2.2
32 34 26
40 T 39 3,0
50 46 3,5
65 49 3,8
80 52 4,0

5..13.— Szczegbtowe warunki wykonania rob6t wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.

5.3.1. Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej.

— Piony kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych,
poziomy czeéciowo pod stropem parteru, pod posadzkg parteru, podejscia w bruzdach
$ciennych. ‘

« Nie wolno prowadzi¢é przewodéw kanalizacyjnych pod stropem powyzej przewodow
elektrycznych bezposrednio nad nimi.

« Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspomnikow.

« Przewody z PCW powinny by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od Zrédia
ciepta (przewody c.w.u., ¢.0.) powodujacego podwyzszenie temp. Powyzej 50 st. C przewodow
wodociagowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania.

5.3.2. Matenaty.

« Wewnetrzne instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ rurociagéw z tworzywa sztucznego PCW
kanalizacyjnych kielichowych, wielowarstwowych. Kielichy uszczelnia¢ uszczelkami
gumowymi.

5.3.3. Montaz. .

« Montaz przewodéw o potaczeniach uszczelnionych gumowg uszczelka, zmiany kierunkow
prowadzenia przewodéw nalezy wykonac wytacznie przy uzyciu ksztattek.

« Maksymalne odlegtosci (cm) pomigdzy punktami mocowania przewoddw powinny wynosic:

- Srednica rury dn | Odleglos¢ miedzy uchwytami w poziomie[m] |

- . .t = bl
50-110 1,0

\ Powyzej 110 1.3
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« Piony mocowaé za pomoca obejm umieszczonych pod kielichami przewodu tak aby przejety
ciezar rurociggu. Na kazdej kondygnacji powinny by¢ co najmniej dwie obejmy. Piony
kanalizacyjne powinny mie¢ czyszczaki umiejscowione W najnizszych punktach przed
potaczeniem z poziomymi przewodami odptywowymi.

« Piony kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone do wys. 0,5 m ponizej dachu i zakoriczone
nasada wentylacyjng (rura wywiewna) o $rednicy wigkszej co najmniej 50 mm i wychodzgcej do
wysokosci 0,5-1,0m ponad dach.

« Przy przejsciach przewodéw przez $ciany nosne powinna by¢ pozostawiona dookota przewodu
wolna przestrzen, wypetniona nastepnie materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

« Zmiany kierunkéw gtéwnych przewodéw powinna by¢ wykonana za pomocg tukow i tréjnikow,
stosowanie kolan dozwolone jest jedynie przy potaczeniu pionéw z poziomymi przewodami
zbiorczymi.

« Odgatezienia przewodéw powinny wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie nie wigkszym niz 70°.
Stosowanie czérmikéw na poziomach jest niedopuszczalne.

54.  Szczegdlowe warunki wykonania robét wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

5.4.1. Prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania. )

_ Poziom rozdzielczy prowadzony pod stropem parteru (w ciggu komunikacyjnym).

- Na poziomach przewidziano kompensacjge naturalng oraz przy pomocy U-ksztattek i punkow
statych (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

- Podejécia pod grzejniki prowadzone w bruzdach lub w warstwach podtogi.

5.4.2. Matenaly.

— Na poziomach rozdzielczych (do zaworéw odcinajacych poszczegbine grupy grzewcze)
instalacja z rur stalowych czarnych faczonych przez spawanie.

— Od zaworéw odcinajacych poszczegdlne grupy grzewcze instalacja z rur miedzianych
taczonych poprzez lutowanie na lut migkki.

- Grzejniki typu K" zasilane z boku wyposazone w zawoér katowy z gtowica termostatyczng oraz
zawor odcinajgcey, powrotny RL-V katowy.

- Grzejniki typu V" zasilane z dotu wyposazone w podwojny kurek kulowy Multiflex V z
odcieciem dla instalacji 2 -rurowej oraz gtowice termostatyczna.

— Wyposazeniem uzupeliniajacym grzejnika powinien by¢ zawor odpowietrzajacy.

5.4.3. Montaz.

« Przewody uktadaé na wierzchu $cian pod stropem, podejscia pionowe oraz pod grzejniki w
bruzdach sciennych

« Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane wykonuje sie w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
byé wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

« Przewody montowaé w uchwytach przesuwnych.

« Uchwyty z blach stalowej lub ptaskownika wymagaja stosowania na catym obwodzie obejmy
podktadki ochronnej.

« Grzejniki montowaé przy $cianie na odpowiednich wspornikach zgodnie z instrukcjg
producenta.

« Mocowanie wspornikéw i uchwytéw grzejnikowych powinno by¢ wykonane w sposob trwaty.

« Podigczenia grzejnikéw do instalacji c.o. wykonac stosujgc zestawy poditgczeniowe z
mozliwoscig indywidualnego odciecia.

55  Szczegblowe warunki wykonania robot wewnetrznych instalacji gazowey.

5.5.1. Prowadzenie instalacji gazowey.
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_ Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem pomieszczen przez ktére biegnie instalacja.

_ Przewody instalacji gazowej, W stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenistwo ich
uzytkowania.

_ Odlegtos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢
wykonanie prac konserwatorskich.

_ Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane W odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodow instalacyjnych.

_ Przewody gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich
oddalone co najmniej 0 20 mm.

_ Przejécia przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykonne W rurach ostonowych natomiast przez
éciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

5.5.2. Matenaly.

_ Przewody instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu, Wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przytaczenia armatury.

- Przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy, a
nastepnie pokrycie ich farba podktadowa i nawierzchniowa koloru z6itego.

5.5.3. Montaz.

« Potaczenia nalezy wykona¢ za pomocg spawania, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow
nalezy wykona¢ wytacznie przy uzyciu tacznikow.

« Przewody instalacji gazowej mocowane musza by¢ do $cian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych.

« Odlegto$¢ pomigdzy zamocowaniami przewodow gazowych do sciany nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5 m. Dla diuzszych, prostych odcinkéw odlegto$¢ ta moze byé zwiekszona do
30m.

56. Szczegdlowe warunki wykonania robot wentylacji wspomaganej.

5.6.1. Materiafy.

— Wentylatory dachowe wyposazone w regulatory 5-cio stopniowe umieszczone na kominach
wentylacji grawitacyjnej.

_  Nawiew nawiewnikami okiennymi cisnieniowymi.

5.6.2. Montaz.

_ Wentylatory dachowe montowane na podstawach dachowych z ptytg adaptacyjna.

_  Nawiewniki okienne ciénieniowe montowane w goérnej czesci okna.

6. Kontrola jako$ci robot.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, dokumentacii projektowej i odpowiednich norm materiatowych
podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli robot. Kontrola powinna by¢

prowadzona wedtug Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe™

_ kontrola zgodnosci stosowanych materiatow ze specyfikacja i dokumentacja techniczna,

_ kontrola kompletnoéci wymaganych atestow,

— certyfikatow i oéwiadczen, kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobéw stosowanych
w instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz kompletno$ci wyrobow i dziatania instalacii,

_ kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobow stosowanych w instalacji wodno-

kanalizacyjnej oraz kompletnosci wyrobow i dziatania instalacji z Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe".
7. Obmiar robot.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é wykopu pomnozong przez rednig wysokos¢ i szerokoSé wykopu.
lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
Jednostka obmiaru robét jest:
- kpl. urzadzen,
- szt. armatury,
— 1m rurociggu,
_ 1m potozonej izolacji rurociagu,
— kpl. préb montazowych.
8. Odbiér robot.

Odbiorom robét podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen,
armatury, rurociagéw i ich izolacji. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow3 i Specyfikacja Techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbi6r rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie rurociagow przed potozeniem izolacji,

— préba szczelnosci instalacji przed potozeniem izolaciji.

Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robét.

8.2.  Odbidr czgsciowy.

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

8.3 Odbiér migdzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- sposbb prowadzenia przewod6w poziomych i pionowych,

_ lokalizacja przyborow sanitarnych.

8.4. Odbior koricowy.

Przy odbiorze koricowym nalezy w szczegdInosci skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

_ wielkoéé spadkéw przewodow,

— prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy nimi,

_ prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdine zasady pfatnosci.
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-
Piatnoéé nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot, oceng
jakosci uzytych materiatéw i ocena jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badar i
pomiarow.

9.2,  Jednostka obmiarowa.

Cena jednostki obmiarowej na podstawie pomiaréw na budowie obejmuje:

- prace przygotowawcze,

_ transport urzadzen i materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

_ montaz urzadzen,

— montaz armatury,

— montaz rurociagéw,

— izolacja rurociagéw,

_ wykonanie niezbgdnych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow.
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10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

10.1.1.  Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne.
'LP. | NUMER NORMY | PRZEDMIOT NORMY
1. PN-81/B-10700/00 | Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Wspélne wymagania i badania

2 PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Instalacje kanalizacyjne

3. PN-81/B-10700/02 | Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne — Wymagania i

badania przy odbiorze — Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych

ocynkowanych

4. PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe — Wymagania to badania przy odbiorze ]

5. PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne — \
Wymagania ogéine

6. PN-83/B-10700/04 | Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne — Wymagania ij
badania przy odbiorze — Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu

i PM-84/B-01440 Instalacje sanitarne — Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych
wielkosci

8. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na
rysunkach

9. | PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu ]

10. | PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu bl

11. | PN-92/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze

12. | PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)+
Komentarz

13. | PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Przeciwpozarowe zaopatrzenie 1
wodne — Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa

14. | PN-B-02864 l Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie |

' wodne — Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow '

\ przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru 1

15. | PN-B-02865 \ QOchrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie |
wodne — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa l

16. | PN—B—10725 1 Wodociag — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania '

17. | PN-B-10729 I Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

18. | PN-M-81540 ' Ochrona przeciwpozarowa — Urzadzenia tryskaczowe — Zasady

| projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji B
10.1.2. Instalacje centrainego ogrzewania.

LP.| NUMER NORMY | PRZEDMIOT NORMY )
1. | PN-90/B-01430 "Ogrzewnictwo. Instalacje centralinego ogrzewania. Terminologia |
2. | PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen W budynkach
'3, | PN-82/B-02403 | Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetzne ]

0. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
. . | wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
| | przeponowymi. Wymagania

‘4. |PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictw

| (S e LT
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, 5. \ PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania

6. PN-B-02421:2000 Qgrzewnictwo Gebtownii:two. Izolacja ciepina przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02431-1:1999 | Ogrzewnictwo. Kotiownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci

wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania

8. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o

kubaturze do 600 m3

10.1.3.  Instalacja wentylacyjna.

eyppa. =0 |
NUMER NORMY PRZEDMIOT NORMY
PN-B-03430 Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne poziomy poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.
3. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna W budownictwie. Wymagania. J
4. PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
| badania.

5. PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Podstawowe

wymagania i badania.
6. PN-B-76002 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek

wentylacyjnych btfszanych. ]
7. | PN-B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i |

 badania przy odbiorze. L

10.2. Instrukcje.
_Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom IlI. Instalacje
sanitarne i przemystowe”
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