SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W BUDYNKU | PAWILONIE ZYWIENIOWYM
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna S-00 — Wymaganidragodnosi si do wspolnych
wymaga dotyczicych wykonania i przycia robot w ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako og¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowyabkznie z dokumentagjprojek-
towa sporadzory przez Biuro Projektow i Nadzoru Budowlanego swaE

i Ryszard Sikorscy Pracownia Projektowa w Szczeaihi Grodzka 20 z X11-2004 r.

1.3. Zakres robot oéych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obepnugzystkie czynn&ei przygotowawcze i podsta-
wowe zwhzane z budowinstalacji okablowania strukturalnego w budynkaawiloniezywienio-

wym.

1.4. Okrdlenia podstawowe i ogolne wymagania dotyezrobot

Zgodnie z podanymi w ST-00 — wymagania ogoln
2. Materiaty

2.1 Zestawienie podstawowych materiatow:

1. | Szafka 197, 24U, szer. 600, gt. 600 z wypagdaem jak w projekcie

2. | Gniazda komputerowe RJ45 podwojne w ramkach

3. | Gniazda komputerowe RJ45 pojedyncze w ramce

4. | Kable krosowe RJ45 UTP kat 5e

5. | Koryta kablowe KPR

6. | Listwy kablowe

7. | Rurki PCV 21




3.

5.

Sprzet
Sprzt powinien odpowiadawskazaniom zawartym w PZJ i projekcie organizaajot za-

akceptowanym przez igniera Kontraktu.

Transport
Zgodnie z ST-00

Wykonanie robot

Instalacja okablowania strukturalnego wykonana gazbelementéw kategorii 5e pocho-
dzacej z jednorodnej oferty producenta okablowaniakstralnego.

Kable prowadzi w korytarzach w kanatach metalowych instalowanygbrzestrzeni sufitu
podwieszanego, a w pomieszczeniach w rurkach P&¥lowanych podtynkowo poprzez
puszki na zatamaniach uidoviajace wymiar.

Siet bedzie miata architektgrgwiazdy jednostopniowej z jednym GPD zainstalowany
pom. 33 i umieszczonym w szafie stm®j 24U

Gniazda RJ instalowav zespotach z gniazdami elektrycznymi ra@m dedykowanego
tworzac PEL

Nie istnieje potrzeba rozzaiania gniazd komputerowych od telefonicznych

Gniazda oznakowawg schematu A-BB (pole abonenckie — nr portu RJ

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE
a) Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodsitoz Doku-
mentacy Projektowg, ST i obowazujacymi normami i przepisami budowy instalaciji tele-

technicznych.
b) Trasowanie

Trasowanie eigéw instalacji naley wykona uwzgkdniajac konstruka budynku oraz
zapewnigc bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami . Trasa instalacji powinng Iprzejrzysta
, prosta i dospna do prawidtowej konserwacji , przegbw i remontow. Wskazane jest
aby trasy przebiegaty w liniach poziomych i pioryaW. Przy trasowaniu ggéw instalacji
telefonicznej i teletechnicznych najedazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzgwan i zbli-



zen z cagami instalacji elektroenergetycznych i innymitalacjami , jak siegiwodoch-

gowa i kanalizacyjm , centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST-00 — wymagania ogoélne
Sie¢ wymaga certyfikacji. Certyfikat producenta okabéowa — minimum 20 letnia gwaran-

cja producenta.

6.1. pomiary sieci logicznej— dtugdaci linii, ttumienia, przestuchéw mdzykanatowych,
przestuchéw zdalnych ralzy dwiema parami mierzonych w odniesieniu do signa

zrédtowego, rezystancji i impedanciji.

7. Podstawa ptatndci

Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST-00 — wymagania ogoélne



