SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE W
PAWILONIE GIMNAZJUM

1. Wskp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogébunosi st do wymaga wspdlnych, dla
wszystkich wymagatechnicznych, dotyezych wykonania i przegia robot, ktére zostanvykonane
w ramach Il etapu budowy Zespotu Szkét w Przectawiu

1.2 Zakres stosowania ST

Jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowychcznie z Dokumentagj Projektova
sporadzomy przez Biuro Projektowo i Nadzoru Budowlanego mgr. iEwa Sikorska Pracownia
Projektowa w Szczecinie, Szczecin, ul. Grodzka 20.

Wykonawca stosowat gibedzie do Polskich Norm, instrukcji i przepiséw w latiach nie opisanych
przez Specyfikacje Technicznedace skladow czscia Dokumentéw Umownych.

1.3 Zakres Robo6t okjfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujyszystkie czynnéei przygotowawcze i podstawowe
branvy elektrycznej zwgzanych z instalacjami wtrzowymi zgodnie z projektem technicznym. Zakres

rob6t:

1.3.1 Instalacje elektryczne witrzowe:

wykonanie i montatablicy gtéwnej TG, zasilafej tablice oddzialowe orazwietlenia,
gniazd wtykowych ogdlnych,

wykonanie i monta tablic oddzialowych w raz z liniami zasiaymi TP1/2, TP2/1,
TP2/2, TP3/1, TP3/2 TGK, TO dl&wietlenia, gniazd wtykowych ogdélnych i udzen

technologicznych ze sterowaniem wraz liniami zsgikami,

monte& instalacji gniazd wtyczkowych 230V,

monta instalacji gniazd wtyczkowych 400/230V,

monta instalacji opraw éwietleniowych wrtrzowych wraz ze sterowaniem,
monta instalacji opraw éwietleniowych wrtrzowych gwietlenia awaryjnego,
monta instalacji zasilania komputeréw z gniazdami kodoyvai,

monta instalacji odbiornikéw technologicznych wypésaia sal, biur,
monta instalacji i gtéwnych wydcznikow paarowych,

monte& instalacji dzwonkowej,

mont& rurowania dla potrzeb instalacji telewizyjnej,

monta instalacji odgromowej
monta pofaczen wyréwnawczych
zasilanie wentylacyjnych, klimatyzatoréw, wentyldte i aparatury wentylacyjnej,

wykonanie pomiaréw: agtosci przewodoéw ochronnych, skutecZonbdziatania ochrony
przeciwporaeniowej dodatkowej, rezystancji izolacji, @ania Gwietlenia
podstawowego i awaryjnego

wykonanie bad@odbiorczych i spormdzenie metryki urgdzei piorunochronnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Zgodnie z obowizujacymi , odpowiednimi polskimi normami i definicjamppdanymi w ST S 00.00
"Wymagania ogolne"

1.5 0Ogblne wymagania dotygze Robdét.

Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST S 00.00
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. Materialy.
.1 Zestawienie podstawowych materiatéw do budowwyietlenia zewntrznego:

.1.1Tablice rozdzielcze
Tablica TG — tablica gtéwna
Tablica TP1/2 - zasilanieswietlenia i gniazd ogélnych, usdzer technologicznych na parterze
Tablica TP 2/1, TP2/2 - zasilaniévaetlenia i gniazd ogdlnych, usdzer technologicznych na grze
Tablica TP 3/1, TP3/2 - zasilaniévaetlenia i gniazd ogolnych, usdzen technologicznych na poddaszu
Tablica TGK - zasilanie tablic instalacji komputes) TK i TKS i UPS
Tablica TK - zasilanie instalacji dedykowanej -agd komputerowych
Tablica TKS - zasilanie instalacji dedykowanej tagid komputerowych w serwerowni — sali komputerowej
Tablica RH - zasilanie zestawu hydroforowego
Tablica TZO - sterowniaswietleniem komunikacji
Tablica TO - zasilanieswietlenia zewntrznego terenu,
Tablica TD - zasilanieavigu,
Kasety sterownicze — wygzniki pazarowe WGpa

.3.2Przewody kabelkowe miedziane , o izolacji 750V

3x1,5 mn
4x1,5 mn
5x1,5 mni
3x2,5 mn
4x2,5 mm
5x2,5 mn
5x4 mnf

5x6 mnf

5x10 mnf

.3.3Przewody izolowane pojedyncze miedziane , o izokEa)V
LgY 16mnf

.3.4Przewody sterownicze bezhalogenowe, ogniodporzeladji 750V
3x1.5mnf
2ximnf

.3.5Przewody sterownicze o izolacji 750V
3x2x0.5mm

.3.6Przewody zasilage bezhalogenowe, ogniodporne o izolacji 750V
5x2.5mnf,
4x2x1mnt

.3.70prawy gwietleniowe
Oprawa éwietleniowa jarzeniowa sufitowa z koszem mleczny@&WV (sale)
Oprawa éwietleniowa jarzeniowa sufitowa z koszem mlecznyynaetryczna 2x36W (sale)
Oprawa éwietleniowa jarzeniowa sufitowa z koszem mlecznyynaetryczna 2x36W (sale)
Oprawa éwietleniowa jarzeniowa sufitowa z koszem pryzmaiyen 2x36W
Oprawa éwietleniowa jarzeniowa sufitowa z koszem mlecznyB&NV z maliwoscia instalowania modutu
awaryjnego (korytarze)
Oprawa éwietleniowa jarzeniowa sufitowa z rastrem paralaslyjan 2x36W
Oprawa éwietleniowa jarzeniowa sufitowa z rastrem paralaslyjan 4x18W
Oprawa éwietleniowa jarzeniowa sufitowa z koszem mleczny@&NVN IP 44
Oprawa éwietleniowazarowa sufitowa do 100W
Oprawa éwietleniowazarowa sufitowa tazienkowa do 60W
Oprawa éwietleniowazarowascienna tazienkowa do 60W
Oprawa éwietleniowazarowascienna zewetrzna do 100W
Modut cswietlenia awaryjnego



2.3.8Konstrukcje, rury:

1. Bednarka FeZn 30x4mm2

2. Drut dFeZmP8mm

3. Drut dFeZmb2mm

4. Linka Cu®4mm

5. Rurka instalacyjna RVS - 18
6. Rurka instalacyjna RVKL - 22
7. Rurka instalacyjna RVKL - 37
8. Rurka instalacyjna RVKL - 48
9. Rura instalacyjna BE 110
10.Rura stalowar 100

2.3.90sprzt instalacyjny
1.t acznik 2-biegunowy z sygnalizacjwietlnag 10A, 230V podtynkowy
2.k acznik 2-biegunowy z sygnalizacjwietlng 10A, 230V natynkowy szczelny
3.kacznik 1-biegunowy z sygnalizacjwietlng 10A, 230V podtynkowy
4.t acznik 1-biegunowy z sygnalizacfwietlng 10A, 230V natynkowy szczelny
5.k acznik 1-biegunowy z sygnalizacfwietlng 10A, 230V podtynkowy bryzgoszczelny
6.Lacznik $wiecznikowy z sygnalizagjswietlna 10A, 230V podtynkowy
7.tacznik $wiecznikowy z sygnalizagjswietlna 10A, 230V natynkowy szczelny
8.Lacznik swiecznikowy z sygnalizagjswietlnag 10A, 230V podtynkowy szczelny
9.k acznik schodowy z sygnalizacfwietlng 10A, 230V podtynkowy
10. tacznik schodowy z sygnalizacfwietlng 10A, 230V podtynkowy szczelny
11. tacznik schodowy z sygnalizacfwietlna 10A, 230V natynkowy szczelny
12. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe 10/16A 230¥PE
13. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe, szczeliggA 230V, N+PE
14. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze natynkowe szczeln&6L30V, 2P+PE
15. Gniazdo wtyczkowe podwojne podtynkowe 10/16A 23BVPE
16. Gniazdo wtyczkowe podwojne podtynkowe, szczelnd 8A/230V, N+PE
17. Gniazdo wtyczkowe podwojne natynkowe szczelne 18/A80V, 2P+PE
18. Zestaw trzech gniazd wtyczkowych podtynkowych kodoych 10/16A , 220V, 2P+PE
19. Zestaw dwoch gniazd wtyczkowych podtynkowych kodoyedn 10/16A , 220V, 2P+PE
20. Gniazdo wtyczkowe 3x380V/N+PE, §éenne
21. Gniazdo telefoniczne
22. Gniazdo telewizyjne
23. Dzwonki
24. Puszka instalacyjna odgaha p/t
25. Puszka instalacyjna odgaha n/t szczelna
26. Kasety sterujce do gwietlenia
27. Kasety sterujce do wentylacji
28. Przycisk paarowy do klapy oddymiagej
29. Kaseta sterownicza do klapy oddymizg)

3. Sprzt.

Sprz:t powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przezytera

4. Transport.
Maja tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.000Grunki ogélne".

5. Wykonanie Robét.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosawa do
zaakceptowanych przez Zamawiz@go materiatow i usdzeh w tym obliczenie natenia dwietlenia
oraz projekt organizacji i Harmonogram Robét.

5.1 Instalacje elektryczne wirzowe

Tablica gtéwna TG.




Tablica zlokalizowana jest na w specjalnie wydzigim pomieszczeniu na parterze. Mantazdzielni -
natynkowa.

Wyposaenie podstawowe

- wytacznik gléwny 160A z zabezpieczeniem nagimwym i r&nicowo-padowym z maliwoscia zdalnego
sterowania

- ochronniki przepiciowe 1 i II°
- rozlaczniki bezpiecznikowe mocy w polu ochronnikéw prizepwych
- roziaczniki bezpiecznikowe instalacyjne i vigzniki nadmiarowoptdowe w polach odptywowych
- wylaczniki r&znicowopradowe 0AI=0.03A w polach odptywowych
- aparatura sterownicza dla wentylacfiwetlenia komunikacji, instalacji dzwonkowej
Rozdziat energii elektryczne;j
Z tablicy gtéwnej wyprowadzone zostalinie zasilajce (przewody) do tablic w poszczegdlnych sekcjach i
pomieszczeniach.
Linie zasilajce wykona przewodami kabelkowymi YDY, pojedynczymi przewodarolowanymi LgY
uktadami w rurkach.
W poszczegoélnych pomieszczeniach przewidziano dabii rozdzielnie w zalaosci od funkcji obiektu
zlokalizowane w wydzielanych whach elektrycznych .

Instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych
Przewiduje si zainstalowanie wydzielonych rozdzielni i tablipatrz punkt 2.3.1 ST:

Instalacja éwietlenia podstawowego i miejscowego
Obwody déwietleniowe zasilone zostaz tablic TG i tablic oddziatowych .
Wytaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosévako zabezpieczenie przeseniowe i zwarciowe obwoddw.
Instalacg oswietlenia wykond przewodami miedzianymi o przekroju 1,5, 2.5mm20\W5Gtéwne
ciagi przewodéw prowadzi w korytach z niepalnego PCV na stropie sufitu.eiady uktada p/t i ni/t.
Podejcie do opraw w stropie w tynku przewodem ptaskim.

Przehczniki cswietleniowe instalow& w odlegtdgci co najmniej 60 cm od przewodow gazowych -- oraz
w odlegigci co najmniej 50 cm od rur wodnych i armatury samiej. Puszki instalacyjne montoévav
odlegtaici co najmniej 10 cm od w/w elementow.
W wiekszaici pomieszczé dla zapewnienia wysokiego raenia Gwietlenia zastosowaenergooszaezine
oprawy fluoroscencyjne. Oprawy mocaivdo stropu. W zalaaosci od charakteru pomieszczenia przewidzie
zainstalowanie opraw z rastrem parabolicznym lpbyta mleczn,.
Stosowé oprawy fluoroscencyjne z zaptonem elektronicznykhpomieszczeniach wilgotnych i na glazurze
montowa osprzt hermetyczny IP54.

W obiekcie montowa oswietlenie awaryjne. Przewidziesystem oparty na indywidualnych oprawach
z awaryjnymzrédiem zasilania. Czas podtrzymania w przypadkikzamapecia w sieci w 3 godziny.

Dla catego budynku przewidZiesystem umgiwiajacy zdalny nadzér i kontrelopraw @wietlenia awaryjnego.
Ochrona odgromowa.

Zapewnt ochrore odgromowy podstawow poprzez zwod poziomy niskich (pokrycie dachu biach
przewodami odprowadzajymi — przewody odprowadzaje z ptaskownik FeZn 30x4nfr(ptaskownik uktadéa
p/t). Jako uziom wykorzystazbrojenie fundamentéw — dodatkowo w wykopie fundatowym ulay¢
ptaskownik FeZn 30x4mmktéry co 1m spawado zbrojenie (dla zapewnieniagiosci galwanicznej).

W trakcie budowy budynku kontrolowgprawidtowd¢ wykonania paiczen elementéw wykorzystanych do
instalacji odgromowej
W rozdzielni gtéwnej zainstalowachronniki przepiciowe B+C - ograniczenie przepido 4kV
Ochrona przeciwporgniowa
System sieci - TN-S.

Wykong instalacg polaczen wyréwnawczych gtéwnych pogitzapc do niej - przewod PE obwodu
zasilapcego
- metalowe obudowy rozdzielni i tablic - instakaodgromova

- dostpne elementy metalowe instalacji i konstrukcji. h@ma podstawowa - izolowaniegszi czynnych.
Ochrona dodatkowa - samoczynne geglanie zasilania - stosowawytaczniki réznicowopndowe oraz
zabezpieczenia nadmlowe zgodnie z PN-92/E-0509/41

W pomieszczeniach wilgotnych oraz z posadgkzewodzca stosowdé miejscowe pelczenia wyrdbwnawcze -
przewdéd Cudmm?2 w rurce RVS 18.



6. Kontrola jakéci Robét

Ogodlne zasady jakoi Rob6t podano w ST " Wymagania ogolne "

6.1 Badania

Badania jakéci materiatow i urzdzer uzytych do wykonania wewgtrznych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych. Badanie to ngmije poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymagainia
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

6.2 Kontrola jakdci Robot
6.2.1 Sprawdzenie ochrony przed paeaiem pgdem elektrycznym
6.2.2 Sprawdzenie ochrony przedzawem i przed skutkami cieplnymi.
6.2.3 Sprawdzenie doboru przewodéw do aeh pradowych i spadku nagtia oraz doboru i
nastawienia urgdzer zabezpieczagych i sygnalizacyjnych.
6.2.4 Sprawdzenie zainstalowania odpowiednichadezn odiaczapcych i hczacych.

6.2.5 Sprawdzenie doboru udze i srodkdw ochrony w zalmosci od wptywow zewartrznych.
6.2.6 Sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych iooetych.

6.2.7 Sprawdzenie schematow , tablic ostrzegawczyclorimécyjnych.

6.2.8 Sprawdzenie patzen przewodow.

6.3 Badania i pomiary
6.3.1 Sprawdzenie ggtosci przewoddw ochronnych i pgizeh wyréwnawczych.
6.3.2 Pomiar rezystancji izolacji.
6.3.3 Pomiar padow uptywu.
6.3.4 Sprawdzenie samoczynnego wg#ania zasilania.
6.3.5 Sprawdzenie wytrzymaiei elektryczne;.
6.3.6 Przeprowadzenie préb dziatania instalacji elekinych i teletechnicznych.
6.3.7 Sprawdzenie poprawio sporadzenia metryki ochrony odgromowej budynku.
6.3.8 Pomiar natzenia gwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

7.Przegcie (Odbior) Robaét.
7.1. Ogolne zasady Przeja Robot podaneasv ST " Wymagania ogélne "
7.2. Przejcia Robot nalgy dokonywd zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Butimego.
Przyjecie Rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycim préb i
pomiardw, jak réwni2 wykonania prac zgodnie z dokumentasiykonawca i poleceniami layniera
a talkze obowizujacymi normami oraz przepisami.

8. Podstawa ptatrioi.

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST " Wymagania ogélne ".

9. Przepisy zwizane

. Instrukcje stosowania materiatow wydane przezipcenta.
. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane praggtlit Techniki i Budownictwa w Warszawie
. PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych"

. PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnaligaeyinie kablowe"
. PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"

. PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"

. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201"/

. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201"/
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9. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990. w wrawarunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiad& urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony wpecazeniowej" (Dz.U. nr
81 z 1990r.).

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robotdéwlano-montaowych, tom V Instalacje
elektryczne.



