SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SIECI ELEKTRYCZNE | OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

1. Wskp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogoébunosi si do wymagéa wspdlnych, dla
wszystkich wymag@ technicznych, dotyezych wykonania i przegia robot, ktore zostanwykonane
w ramach Il etapu budowy Zespotu Szkét w Przectawiu

1.2 Zakres stosowania ST

Jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowychcinie z Dokumentagj Projektovg
sporadzomy przez Biuro Projektowo i Nadzoru Budowlanego mgt. iEwa Sikorska Pracownia
Projektowa w Szczecinie, Szczecin, ul. Grodzka 20.

Wykonawca stosowat gibedzie do Polskich Norm, instrukcji i przepiséw w lstiach nie opisanych
przez Specyfikacje Technicznedace skladow czgscia Dokumentéw Umownych.

1.3 Zakres Robot okjych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuyszystkie czynnii przygotowawcze i podstawowe
brarzy elektrycznej zwizanych z budow sieci energetycznej nn 0,4kV §wietlenia zewaetrznego
zgodnie z projektem technicznym. Zakres robot:

1.3.1 Budowa sieci kablowej nn 0.4 kV zasidegj , od zicza kablowego poprzez zestawy
pomiarowe ZPG (gimnazjum) i ZEP (pawilon zywieniowy) do tablic gtownych TG
(gimnazjum) i TPK (pawilonaywieniowego)

- kabel Cu. 4x70mm2 , 1 kV.

1.3.2 Przebudowa &wietlenia zewrtrznego ulicy:

- shlupy stalowe ocynkowane h-10 m (wysékatupa nad ziem) z lampami sodowymi
150W,
- kabel Al. 4x25mrf, 1kV.

1.3.3 Budowa dwietlenia zewrtrznego na terenie szkoty:

- shlupy stalowe ocynkowane h-7 m (wysékastupa nad ziem) z lampami sodowymi
100W

- slupy stalowe ocynkowane h-4 m (wysékastupa nad ziem) z lampami sodowymi
100W

- kable Al 5x16mm2, 1 kV,

1.3.4 Demonta o$wietlenia zewntrznego ulicy:

- slupy stalowe ocynkowane h-10 m (wysékostupa nad ziem) z oprawami
oswietleniowymi o mocy 250W
- kabel Al 4x25mm2, 1 kV,

1.4 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowizujacymi , odpowiednimi polskimi normami i definicjampbdanymi w ST S 00.00
"Wymagania ogélne"

1.5 0go6lne wymagania dotyaze Robdét.
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST S 00.00

2. Materiaty.
2.1 Zestawienie podstawowych materiatéw do budowy diabiowej nn 0,4 kV zasilagej

Lp  Okrdlenie materiatu
1. Kabel doziemny Cu 4x70 mmz2, 1kV



N

Rura ostonowa dla kabli DVK 110

Rura ostonowa stalowa 100,

4. Zestaw pomiarowy ZPG (gimnazjum) z ukladem pomigmow przektadnikami pdowymi,
zabezpieczeniami przedlicznikowymi

5. Zestaw pomiarowy ZPP (pawilon zywieniowy) z ukladem pomiarowym, przektadnikami

pradowymi, zabezpieczeniami przedlicznikowymi

Wkiadki bezpiecznikowe mocy Bu-Wto 160A

Piyty gipsowo —kartonowe ognioodporne o odpécn@0min

Piasek,

Folia niebieska

0. Uziomy tamowe i pretowe
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2.2 Zestawienie podstawowych materiatéw do przebudoswiailenia zewntrznego ulicy:

Lp Okrglenie materiatu
1.  Stup stalowy ocynkowany 10 m (wysakacstupa nad ziem)
2. Lampa sodowa 150 W
3. Kabel doziemny Al 4x25 mm2, 1kV
4. Rura ostonowa dla kabli DVK-50
5.  Mufy przelotowe do kabli 0.4kV o przekroju 4x25rhm
6. Glowiczki termokurczliwe do zarabiania kabli w sagh
7. Tabliczka bezpiecznikowa w stupie
8. Przewo6d YDY 3x2.5mr
9. Piasek
10. Folia niebieska
11. Uziomy tamowe i petowe

2.3 Zestawienie podstawowych materiatéw do budonyietlenia zewatrznego na terenie szkoty:

Lp Okrélenie materiatu

Stup stalowy ocynkowany 7 m (wysa¥ostupa nad ziem)
Stup stalowy ocynkowany 4 m (wysa¥ostupa nad ziem)
Lampa sodowa 100 W

Kabel doziemny Al 5x16 mm2, 1kV

Rura ostonowa dla kabli DVK-50

Rura ostonowa dla kabli BE 50

Tabliczka bezpiecznikowa w stupie

Przewdd YDY 3x2.5mrh

. Piasek

0. Folia niebieska

1. Uziomy t&mowe i petowe
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3. Sprzt.
Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przezyhiera

4. Transport.
Maja tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S00®0Garunki ogolne”.

5. Wykonanie Robat.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosawa do
zaakceptowanych przez Zamawi@@go materiatow i uggddzer w tym obliczenie natenia gwietlenia
oraz projekt organizacji i Harmonogram Rob6t.

5.1 Linia kablowa nn 0,4kV zasilaga



Siet kablowa nn 0,4 kV naley wykona kablem ziemnym zgodnie z zestawieniem materiatéw z
ziacza kablowego ZK-3b do zestawéw pomiarowych ZP@®PZ umieszczonych przy atzu i dalej
do tablic gléwnych TG i TPK umieszczonych wearma budynku gimnazjum i pawilonu
zywieniowego. W budynkach kabel uklddaw rurach stalowych, ktére obudoévaptytami
ognioodpornymi. Na zewtrz budynku kable ukfadaw ziemi. W miejscach kolizyjnych i pod
drogami kabel uktadarurach ostonowych. Natg zainstalowé w kompletne zestawy pomiarowe ZPG
i ZPPZ.

5.2 Przebudowa zewttrznego éwietlenia ulicy

Nowe odcinki dwietlenie ulicy naley wykona na stupach awietleniowych z lampami sodowymi o
mocy 150W. Kabel zasilagy stupy dwietleniowe - AL 4x25mm2. W miejscach kolizyjnychpod
drogami kable ukfadarurach ostonowych. Wszystkie materialy staloweezplieczone przed koragzj
metod, cynkowania ogniowego musmieé powtoke ochronm o grubdci min. 150 um.

5.3 Oswietlenie zewrtrzne na terenie szkoty

Oswietlenie zewntrzne naley wykona& na stupach &wietleniowych o wysokéci 4 i 7m z lampami
sodowymi o mocy 100W. Kabel zasiay stupy dwietleniowe - AL 5x16mm2. Kabel na zewirz
budynku uktadé w ziemi W miejscach kolizyjnych i pod drogami kahlktad& rurach ostonowych.
Wszystkie materiaty stalowe zabezpieczone przedzpmetod cynkowania ogniowego musmiel
powtoke ochronm o grubdci min. 150 um.

5.4 Demonta istniepcego dwietlenia ulicy

Istniejace stupy éwietleniowe wraz z liniami kablowymi 0.4kV, kolidige z projektowana zabudqw
i uktadem komunikacyjnym zdemontodva materialy z demonta przekazé& na wskazane miejsce
przez Inwestora.

6. Kontrola jakdci Robot

Ogollne zasady jakoi Rob6t podano w ST " Wymagania og6lne "

6.1 Badania

Badania jakéci materiatow i urzdzer uzytych do wykonania wewgtrznych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych. Badanie to ngmije poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymagainia
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

6.2 Kontrola jakdci Robot
6.2.1 Sprawdzenie ochrony przed poeaiem pgdem elektrycznym
6.2.2 Sprawdzenie ochrony przedawem i przed skutkami cieplnymi.

6.2.3 Sprawdzenie doboru przewodéw do abeh pradowych i spadku nagtia oraz doboru i
nastawienia urdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych.

6.2.4 Sprawdzenie zainstalowania odpowiednichadem odlaczapcych i hczacych.

6.2.5 Sprawdzenie doboru udzen i srodkéw ochrony w zalosci od wptywdw zewatrznych.
6.2.6 Sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych iooatych.

6.2.7 Sprawdzenie schematow , tablic ostrzegawczychormécyjnych.

6.2.8 Sprawdzenie patzei przewodow.

6.3 Badania i pomiary
6.3.1 Sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych i pgizer wyréwnawczych.
6.3.2 Pomiar rezystancji izolacji.
6.3.3 Pomiar paddéw uptywu.
6.3.4 Sprawdzenie samoczynnego wg#ania zasilania.
6.3.5 Sprawdzenie wytrzymasai elektrycznej.
6.3.6 Przeprowadzenie prob dziatania instalacji elektnych i teletechnicznych.
6.3.7 Sprawdzenie poprawio sporadzenia metryki ochrony odgromowej budynku.



6.3.8 Pomiar natzenia gwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Przegcie (Odbiér) Robét.
7.1. Ogolne zasady Przeja Robot podaneasv ST " Wymagania ogélne "
7.2. Przejcia Robét naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Butimego.
Przyjecie Robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadyadm prob i
pomiaréw, jak rownig wykonania prac zgodnie z dokumentasjykonawca i poleceniami layniera
a takze obowizujacymi normami oraz przepisami.

8. Podstawa ptatriioi.

Ogodlne wymagania dotygee ptatndéci podano w ST " Wymagania ogoélne ".

9. Przepisy zwizane

. Instrukcje stosowania materiatdw wydane przedpcenta.

. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane pragytit Techniki i Budownictwa w Warszawie
. PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych"

. PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalipaeyinie kablowe"

. PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"

. PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"

. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/208/

. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/208/

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990. w w@rawvarunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiad& urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony jwpecazeniowej" (Dz.U. nr
81 z 1990r.).

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robotddwlano-montaowych, tom V Instalacje
elektryczne.
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