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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNETRZNE SIECI | PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJNE
ORAZ ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI GAZOWEJ

ZESPOL SZKOL W PRZECLAWIU

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t wewnetrznych sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych oraz zewnetrznego
odcinka instalacji gazowej, w Zespole Szkét w przectawiu.
1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
1.3.  Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wykonywaniu:
+ przylacza wody dla gimnazjum i pawilonu zywieniowego oraz sieci wewnetrznej
wodociggowej na terenie Zespotu Szkét,
+ przylacza kanalizacji sanitarnej dla gimnazjum i pawilonu Zzywieniowego oraz sieci
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkét,
+ przylacza kanalizacji deszczowej dla gimnazjum i pawilonu Zzywieniowego oraz sieci
wewnetrznej kanalizacji deszczowej na terenie Zespotu Szkot,
zewnetrznego odcinka instalacji gazowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ sa zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt.
Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakosci Robét.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i bedzie zawierata
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informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Tablica informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 15.12.1995.

1.5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Roboét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

os utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce,

o8 podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

+ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

« mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na

srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialbw od wlasciwych organow administraciji
panstwowej.

1.5.5. Ochrona Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do Rob6t od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Rob6t przez

Inzyniera oraz bedzie utrzymywa¢ roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu

wydania Swiadectwa Przejecia Robot.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Dopuszczenia.

Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).

2.2.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
Robét i byly dostepne do kontroli.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,ktdre nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
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Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt.

Materialy moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw srodkami transportu.

Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

Wewnatrz obiektu urzadzenia beda transportowane z wykorzystaniem zwyklych przejsé

komunikacyjnych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Do rozpoczecia montazu instalacji wodno-kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez

kierownika budowy, ze:

3 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
prac instalacyjnych,

8 sporzadzeniu planu ,B | O Z" przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniona,

o3 elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji wodno-
kanalizacyjnej odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2.  Szczeg6lowe warunki wykonywania robot przytgcza wody dla gimnazjum i pawilonu

Zywieniowego oraz sieci wewnetrznej wodociggowej na terenie Zespotu Szkot.

5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie robot zgodnie z ,Instrukcjg Oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym". W

miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2.2. Wykonanie.

Kazdy odcinek wodociggu powinien by¢é utozony zgodnie z projektowang osig i
spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci. Odchylenie od osi
utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze
przekracza¢ 10 cm. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
mogq w zadnym punkcie przewodu przekraczac £ 5 cm.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw nalezy obrukowaé¢ kamiennym brukowcem.

Armature na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym
miejscu.

Na obsypce nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong
wkladka metalowa, ktéra nalezy potaczy¢ na koncoéwkach ze stalowymi (zeliwnymi) cze$ciami
armatury (np. zasuwy, hydrant).

Prébe szczelnosci wykonaé przed zasypaniem wodociggu, natomiast ptukanie i dezynfekcje po
zasypaniu zgodnie z PN-B-10725.

Sie¢ nalezy poddac probie cisnieniowej wg PN-B-10725 oraz dezynfekcji. Przed zasypaniem
wodocigg nalezy zgtosi¢ do odbioru. Armature na projektowanej sieC wodociggowej nalezy
oznakowac tabliczkami emaliowanymi (wypalanymi) umieszczonymi na stupkach.

5.2.3. Roboty ziemne.

Pod projektowany wodocigg nalezy wykona¢ wykop waskoprzestrzenny odeskowany z
zastosowaniem rozpor o gtebokosci 1,60 m i szerokosci 1,2 m. W miejscu wykonania wigczenia
do istniejagcego wodociggu oraz w miejscu wykonania hydrantdw podziemnych wykop
powiekszy¢ do wymiarow: 1,6 x 2,0 x 2,0 m.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Podioze naturalne powinien stanowic
nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres
budowy) o wytrzymaltosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu), nie

6
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powodujacy zagrozenia korozyjnego. W innym przypadku np. gruntdw spoistych lub korozyjnych

nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 10 cm z przesianego piasku. Po utozeniu

wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30 cm powyzej powierzchni rury.

Podsypke, obsypke i nadsypke ubija¢ warstwami mechanicznie do wartosci min. 90% Standard

Proctor. Do podsypki, obsypki i nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem o wielkosci

ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm w ilosci max. 15,0 %.

Po utozeniu tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej wykop zasypa¢ ziemig z urobku bez kamieni.

Pozostatg czes¢ urobku odwiez¢ na sktadowisko.

5.3. Szczego6lowe warunki wykonywania robdt przylgcza kanalizacji sanitarnej dla
gimnazjum i pawilonu zywieniowego oraz sieci wewnetrznej kanalizacji sanitarnej na
terenie Zespotu Szkot.

5.3.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie robot zgodnie z ,Instrukcjg Oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym". W

miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3.2. Wykonanie.

Trase projektowanych przykanalikbw kanalizacyjnych wytyczy¢ nalezy wg planu
sytuacyjnego. Dtugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaty na profilach
podtuznych przykanalikéw kanalizacji sanitarne;j.

Przykanaliki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PCV s$rednicy 160 klasy S o

potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej

gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obw. nominalnej min. 8

kN/m?.

Studzienki rewizyjne na przykanalikach projektuje sie w systemie z rur prefabrykowanych (np.

WAVIN DN425).

5.3.3. Roboty ziemne.

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gitebokosci 1,6 m
waskoprzestrzennych  odeskowanych z  zastosowaniem  rozp6r, powyzej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami

opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowa gtebokosé wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi

by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢

luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty

do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna

by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania

podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20

cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg czes¢ zasypki wykopdw nad obsypka

nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie.

5.4. Szczeg6lowe warunki wykonywania robot przytgcza kanalizacji deszczowej dla
gimnazjum i pawilonu Zywieniowego oraz sieci wewnetrznej kanalizacji deszczowej na
terenie Zespotu Szkot.

5.4.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.
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Oznakowanie rob6t zgodnie z ,Instrukcjg Oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym". W
miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.4.2. Wykonanie.

Trase projektowanych przykanalikbw kanalizacyjnych wytyczy¢ nalezy wg planu
sytuacyjnego. Dtugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaty na profilach
podtuznych przykanalikéw kanalizacji deszczowe.

Przykanaliki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PCV s$rednicy 160 klasy S o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obw. nominalnej min. 8
kN/m?.

Studzienki rewizyjne na przykanalikach projektuje sie w systemie z rur prefabrykowanych (np.
WAVIN DN425).

Wody opadowe i roztopowe doprowadzane beda do kanalizacji za pomocg wpustéw uliczych
deszczowych ulicznych prefabrykowanych, betonowych.

5.4.3. Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do giebokosci 1,6 m
waskoprzestrzennych  odeskowanych z  zastosowaniem  rozp6r, powyzej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowa gtebokosé wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢
luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty
do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20
cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg czes¢ zasypki wykopdw nad obsypka
nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie.

5.5. Szczego6towe warunki wykonywania zewnetrznego odcinka instalacji gazowej.

5.5.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie robot zgodnie z ,Instrukcjg Oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym". W
miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.5.2.  Wykonanie.

Instalacje gazowg nalezy uklada¢ ze spadkiem podanym w czesci graficznej.
Zalamanie trasy wykona¢ za pomocag naturalnego giecia rur PE na zimno oraz ksztaltek
elektrooporowych.

Kurek odcinajacy, reduktor, gazomierz G4 oraz zawédr typu MAG-1 zlokalizowano w typowej
szafce gazowej ascienne;j.

Na przytaczu w odlegtosci ok. 1,0 m od szafki gazowej oraz wewnetrznej instalacji prowadzone;j
w gruncie przed budynkiem ok. 2,0 m nalezy rure PE zamieni¢ na rure stalowa.
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Na kolizjach z sieciami wykona¢ przejscie w rurach ochronnych PCW ($rednica rury ochronnej
podwojona w stosunku do rury ochranianej). Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodem
gazu wypelni¢ pianka poliuretanowa.

Przewody stalowe prowadzone pod ziemig nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca tasm

izolacyjnych polietylenowych.

5.5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod rurociggi wykona¢ jako waskoprzestrzenne. Dno wykopu oczysci¢ z
ostrych kamieni i innych czesci statych mogacych spowodowaé uszkodzenie rury PE.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci

(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymalosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajacy sie

wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz

diugosci na 1/4 obwodu), nie powodujacy zagrozenia korozyjnego. W innym przypadku np.
gruntdow spoistych lub korozyjnych nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci warstwy ~

0,10 m i zagesci¢. Nastepnie utozy¢ rurociagi i wykona¢ obsypke z piasku o grubosci warstwy ~

0,10 m ponad gazociggiem.

Wykop zasypywa¢ wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunieciu korzeni i duzych

kamieni) zageszczajgc go warstwami.

Na wysokosci ~ 0,3 m ponad gazociggiem uktada¢ zéitg tasme ostrzegawczg natomiast na

rurociggu drut identyfikacyjny. Po zasypaniu wykopu uzupetni¢ naktadke.

Po wykonaniu prob szczelnosci gazociagu, przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji

geodezyjne;j.

6. Kontrola jakos$ci robot.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialbw z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robot. Kontrola powinna byé

prowadzona wedtug ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”:

s kontrola zgodnosci stosowanych materiatow ze specyfikacjg i dokumentacjg techniczna,

s kontrola kompletno$ci wymaganych atestow,

s certyfikatow i oswiadczen, kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobow stosowanych
w instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz kompletnosci wyrobow i dziatania instalacji,

s kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobdw stosowanych w instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz kompletnosci wyrobow i dziatania instalacji z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

7. Obmiar robot.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci  beda

wyliczone w m3 jako diugos¢ wykopu pomnozong przez srednig wysokos¢ i szerokosé wykopu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

Jednostkg obmiaru robdét jest:

o3 kpl. urzgdzen,

«g Szt. armatury,

o3 1m rurociggu,
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o8 1m potozonej izolacji rurociggu,
s kpl. prob montazowych.
8. Odbior robot.

Odbiorom robdt podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem urzgdzen,
armatury, rurociggdéw i ich izolacji. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.1.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
o3 wykonanie rurociggéw przed potozeniem izolacji,
g proba szczelnosci instalacji przed potozeniem izolacji.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
8.2.  Odbiodr czeSciowy.
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.
8.3.  Odbhidr miedzyoperacyjny.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
o8 spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
o3 lokalizacja przyboréw sanitarnych.
8.4.  Odbior koricowy.
Przy odbiorze korncowym nalezy w szczegolnosci skontrolowac:
uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,
wielko$¢ spadkéw przewoddw,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi,
prawidtowos¢ ustawienia armatury,
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogolne zasady ptatnosci.
Pfatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem roboét, oceng
jakosci uzytych materiatdbw i oceng jakosci wykonania robdt na podstawie wynikoéw badan i
pomiarow.
9.2.  Jednostka obmiarowa.
Cena jednostki obmiarowej na podstawie pomiarow na budowie obejmuje:
prace przygotowawcze,
transport urzadzen i materialéw przewidzianych do wykonania robot,
montaz urzadzen,
montaz armatury,
montaz rurociggow,
izolacja rurociggow,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

©& &R &KEKR
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o3 uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow.
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10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.
10.1.1. Wodociggi i kanalizacja.
L.P. NUMER NORMY | PRZEDMIOT NORMY
1. PN-B-01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne
2. PN-85/B-01705 Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia
3. PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatow
Sciekowych
4, PN-71/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciggty natezenia przeptywu objetosciowego sciekow
w przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne
projektowania
5. PN-86/B-09700 Tabele orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
6. PN-B-10702 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
7. PN-91/B-10703 Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych uktadanych w ziemi.
Ochrona katodowa. Wymagania i badania
8. PN-B-01706/Azl Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl)
9. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe
10. | PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
11. | PN-91/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze
12. | PN-91/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze
13. | PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe
14. | PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
15. | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
16. | PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
17. | PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci
18. | PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
19. | PN-77/M-74082 Skrzynka uliczna do hydrantu
20. PN-67/M-74083 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do
instalacji wodnych i gazowych
21. PN-63/M-74084 Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantow
22.  PN-63/M-74085 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantéw
23.  PN-73/M-74087 Armatura przemystowa. Zdroje wodociggowe na cisnienie nominalne 1
MPa
24.  PN-89/M-74088 Armatura przemystowa. Klucz do hydrantéw naziemnych
25.  PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne na cisnienie nominalne 1
MPa
26.  PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1
MPa
27.  PN-73/M-74093 Armatura przemystowa. Napowietrzmki zeliwne na ci$nienie nominalne
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28.  PN-66/M-74095 Armatura przemystowa. Glowice ptynowskazowe
29. PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania
30. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe oraz ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania
31. PN-EN 1401- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
1:1999 bezcisnieniowe systemy przewodowe z mezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur. ksztaltek i systemu
32. PNEN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow
33. PN E N 45013 Ogodlne kryteria dotyczace jednostek certyfikujgcych personel
34. PN EN 45012 Ogodlne kryteria dotyczace jednostek certyfikujgcych systemy jakosci
10.1.2.  Gazociggi.
L.P. NUMER NORMY | PRZEDMIOT NORMY
1. PN-69/B-01530 Gazownictwo -Zrodfa gazu i obiekty technobgiczne oaz gazociagi i ich
uzbrojenia - Oznaczenia na pianach i mapach
2. PN-90/M-34502 Gazociagi instalacje gazownicze — Obliczenia wytrzymato$ciowe
3. PN-91/M-34501 Gazociag i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi — Wymagania
4. PN-82/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze -Proby rurociggow
10.1.3.  Instrukcje.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe”
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