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Punkt 1.3. Zakres robét objetych ST uzupetnia sie o nastepujaca tresé:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét w ilosci i rodzaju robét
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robét.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci i przylaczy, ich uzbrojenia i armatury a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci i przytaczy sa: wykopy, umochienia $cian
wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem podsypki i obsypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ m.in. geodezyjne wytyczenie tras rurociggow,
ich inwentaryzacje powykonawczag, przejscia przez przeszkody terenowe, roboty odtworzeniowe.

Z punktu 1.3. Zakres robot objetych ST usuwa sie¢ zdanie:

¢ , przylacza kanalizacji sanitarnej dla gimnazjum i pawilonu zywieniowego oraz sieci
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkét ™.
na podstawie Dokumentacji Technicznej branzy sanitarnej z czerwca 2008r.

Punkt 1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy uzupetnia sie o nastepujaca tresé:

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz koszt zainstalowania i utrzymania tablic
informacyjnych obciaza Wykonawce Robot i jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét.

Dodaje sie punkt nr 1.5.7 o brzmieniu:

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;.

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robo6t. Wykonawca bedzie wspotpracowat i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

3. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki, majace
na celu zabezpieczenie istniejacych instalacji: urzadzeh podziemnych i nadziemnych
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji Robdét.

4. W wypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji, Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedacg wiascicielem
instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inzyniera i powstate bez
winy  lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
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Dodaje sie punkt nr 1.5.8. o brzmieniu:

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow BHP.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie.

Punkt 2. Materiaty uzupetnia sie o nastepujaca tresé:

2.5. Materialy stosowane przy budowie wodociggu :

2.5.1. Odeskowanie z zastosowaniem rozpdr - zabezpieczenie scian wykopu

2.5.2. Rurociggi - rury PE80 SDR11 PN10 o s$rednicach 63x5,8mm taczone przez zgrzewanie
elektrooporowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.5.3. Kruszywo na podsypke i obsypke
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢é wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112 . Materialtem podsypki i obsypki powinien byc¢
grunt mineralny bez grud i kamieni, nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej
30mm, materiat nie moze by¢ zmrozony.

2.5.4. Zawory do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przytaczem (np. DAV Kit firmy FRIALEN
lub rownowazny) o $rednicy 110/63 PE100 SDR11 z przedtuzka teleskopowg do uruchamiania
ze skrzynki.

2.5.5. Skrzynka zasuwowa typu ciezkiego.

2.5.6. Tabliczki informacyjne dla zamontowanej armatury.

2.5.7. Tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowa.

2.5.8. Ksztattki elektrooporowe (mufy, tréjniki, redukcje, krocce kotnierzowe).

2.6. Materiaty stosowane przy budowie kanalizacji deszczowej:

2.6.1. Odeskowanie z zastosowaniem rozpor - zabezpieczenie $cian wykopu.

2.6.2. Rurociagi i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej - rury PVC o $rednicach 160mm, 200mm
zgodnych z Dokumentacjg Projektowa, klasy S (8kN/m?) kielichowe taczone
na uszczelke gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze Scianki rur i ksztattek.

2.6.3. Studzienki kanalizacyjne:

e (425 — studzienka niewlazowa rewizyjna z rury karbowanej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg np. WAVIN DN425 lub réwnowazna

e ¢ 1200 — studzienka witazowa z elementéw prefabrykowanych betonowych taczonych
na uszczelnienie gumowe z kinietami fabrycznymi, potaczeniami szczelnymi i stopniami
wiazowymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.6.4. Wiazy i wpusty:
e wilazy zeliwne klasy D-400, C-250, B-125

e wpust zeliwny D-400 z zawiasem
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2.6.5. Kruszywo na podsypke i obsypke
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Materiatem podsypki i obsypki powinien by¢ grunt
mineralny bez grud i kamieni, nie powinny wystepowaé¢ czastki o wymiarach powyzej 30mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony.

2.7. Materialy stosowane przy budowie zewnetrznego odcinka instalacji gazowej
2.7.1. Rurociagi i ksztattki

e rury PE80 SDR11 do gazu o srednicach 25x3,0mm tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

e zlgczki na rurociggu PE — ksztaltki elektrooporowe np. FRIALEN lub rownowazne
e rury i ksztattki stalowe bez szwu do gazu o srednicy 25mm.

2.7.2. Rury ochronne z PVC o $rednicy 50mm z uszczelnieniem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.7.3. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych — tasmag izolacyjng polietylenowa zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

2.7.4. Kruszywo na podsypke i obsypke
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Materiatem podsypki i obsypki powinien by¢ grunt
mineralny bez grud i kamieni, nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 30mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony.

2.7.5. Tasma ostrzegawcza koloru zoéttego.

2.7.6. Drut identyfikacyjny utozony na rurociggu.

2.7.7. Szafka nascienna - montaz szafki wraz z armaturg ujeto w Specyfikacji dot. instalacji
wewnetrznych Gimnazjum, aby zachowa¢ jednolitg forme z opracowaniami kosztowymi.

Usuwa sie punkt 5.3. Specyfikacji Technicznej na podstawie Dokumentacji Technicznej
branzy sanitarnej z czerwca 2008r.

W punkcie 5.4.2 Specyfikacji Technicznej :
> trzecie zdanie otrzymuje nastepujaca tresc:

Przykanaliki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC o $rednicach 160mm, 200mm
klasy S o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej 8 min. kN/m?,

» dodaje sie zdania:

Ponadto konieczne bedzie przesuniecie istniejgcej studni D2 zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

W zakresie wykonania kanalizacji deszczowej przewiduje sie podigczenie wpustow
deszczowych, wykonanie odcinkdw rurociggéw, montaz studzienek kanalizacyjnych, podtgczenie
odptywow z rynien, oraz wykonanie wtgczenia do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Pozostata tres¢ punktu pozostaje bez zmian.
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Punkt 6 Specyfikacji Technicznej - KONTROLA JAKOSCI ROBOT - zastepuje sie nastepujaca
trescia:

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami specyfikacji
Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie
10 niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé
prowadzona wg ,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”:

v kontrola zgodnosci stosowanych materiatdéw ze Specyfikacjg i Dokumentacja Techniczna,

v kontrola kompletno$ci wymaganych atestéw, certyfikatow i oswiadczen,

v' kontrola zgodnosci i kompletno$ci wymagan dotyczacych wyrobéw stosowanych
w sieciach i przylgczach wodno-kanalizacyjnych oraz w zewnetrznym odcinku instalacji
gazowe;j.

Usuwa sie punkt numer 8.3. Specyfikacji Techniczne;.

Punkt 9.2. Specyfikacji — Jednostka obmiarowa — uzupetnia sie o tresc¢:
v zakup i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,

v' wyznaczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe miejsc wykonania poszczegdlnych elementéw sieci
i przytaczy wod-kan, oraz zewnetrznej instalacji gazowej,

wykonanie wykopu wraz z umochieniem Scian wykopu,
rozebranie istn. nawierzchni,

przygotowanie podtoza,

montaz rury ochronnej wraz z uszczelnieniem,
podigczenie do istniejgcych studni,

podigczenie do istniejgcego wodociagu,

podtgczenie do istniejgcej instalacji gazowej,
podigczenie odptywow z rynien,

podfgczenie wpustéw deszczowych,

N NI N N N Y N N NN

utozenie zoltej tasmy ostrzegawczej nad rurociggiem gazu oraz drutu identyfikacyjnego
na rurociggu gazu,

AN

utozenie nad wodociggiem tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru niebieskiego z zatopiong
wkiadkg metalowa,

oznakowanie tabliczkami zamontowanej armatury,
montaz studni kanalizacyjnych,

wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie prob cisnieniowych,

dezynfekcja wykonanego wodociagu,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

D N N N N N NN

transport nadmiaru ziemi,
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v' doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

v" wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych i gazowych,

v’ usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét.
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