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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO
BUDYNKU GIMNAZJUM - Przeclaw, gmina Kolbaskowo

- CZESC KONSTRUKCYJNA -

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNKU GIMNAZJUM
w_PRZECEAWIU gm. KOLBASKOWO

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Opinia o warunkach gruntowo-wodnych podioza. Szkota (etap [ i Il) Przeclaw.
Opracowanie mgr Maria Wdowiak, inz. Janina Krajewska; Szczecin , lipiec 1993r.
1.3. Opinia uzupelniajgca do dokumentacji geologiczno-inzynierskiej upreszczonej
do projektu rozbudowy zespotu szkét w m. Przectaw gm. Kolbaskowo Opracowanie
mgr Marek Ober; Szczecin, kwiecien 1996r.
1.4. Projekty branzowe - w trakcie realizacji. Biuro Projektéw i Nadzoru
Budowlanego mgr inz. Ewa Sikorska
1.5 ObcigZenia zebrano zgodnie z:
« PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
« PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. ObcigZzenie stale.
+ PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
* PN-80/B-02010 ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
¢ PN-77/B-02011 ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
1.6 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
¢ PN-B-03150:2000 Konstrukcie drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
o PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-B 03264:2002 Konstrukcie betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
» PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie .

2. Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera projekt budowlany konstrukcji budynku Gimnazjum przy
Zespole Szkot w Przeclawiu, gm. Kotbaskowo. Projekt opracowany zostat w zakresie
niezbgdnym do uzyskania pozwolenia na budowe. Realizacja obiektu mozliwa jest
tylko na podstawie projektu wykonawczego stanowiacego odrebne opracowanie.

3. Charakterystyka budynku — przyjete uklady statyczne:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO
BUDYNKU GIMNAZJUM - Przeclaw, gmina Kolbaskowo

- CZESC KONSTRUKCYJINA -

Budynek realizowany bgdzie metodq tradycyjng — $ciany murowane z cegly pelnej ,
stropy Zelbetowe wylewane na budowie. :
Budynek jest niepodpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne: parter , !
pietro oraz poddasze uzytkowe. :

WysokosC parteru wynosi w $wietle 3,33 m, wysoko&¢ | pietra wynosi w $wietle
rowniez 3,33m oraz wysokosé poddasza 3,30m. Sciany budynku Gimnazjum sq
murowane, stropy Zelbetowe wylewane na placu budowy, przekrycie za pomocy -
stalowej j wigzby dachowej. Uktad $cian nosnych mieszany.

Rozpigtosci stropow w osiach écian 7,20 m i 4,5 m w jednym kierunku oraz 3,0m:
6,85 m; 8,62 m; 12,13 m; 14,65 m; 28,80 m; 32,35 m w kierunku prostopadiym.
Przyjeto schemat statyczny plyty jednokierunkowo Iub dwukierunkowo pracujacej w
zaleznosci od proporcji rozpigto$ci krawedzi podpierajacych o polach sasiednich
wzajemnie ze sobg polgczonych. _

Nad poddaszem przyjeto strap z Zelbetowych piyt prefabrykowanych WPS na
belkach stalowych.

Przekrycie budynku w postaci dachu o potaclach nachylonych pod katem 30°.
Konstrukcja dachu stalowa. : _ '
Posadowienie bezpo$rednie na fawach i stopach stalowych. .

W budynku zastosowano belki Zelbetowe i slupy Zelbetowe oraz stalowe
podpierajace plyte Zelbetowa wejscia do budynku.

W obliczeniach statyczno-wytrzymalosciowych przyjeto w przypadku polaczenia
slupdw i belek uklady ramowe wielonawowe = belki pracujg jako ciagle, w przypadku
pojedynczych belek opartych na $cianach przyjeto schemat belki wolnopodparte;.
Budynek na diugosci podzielony jest dylatacjg ze wzgledow termicznych — podziat
ten nie dotyczy fundamentow. '

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki gruntowo-wodne
i sposéb jego posadowienia:

Kategoria geotechniczna obiektu - druga, ktdra obejmuje obiekty budowlane w
prostych i zlozonych warunkach gruntowych, wymagajacej ilosciowej oceny danych
geotechnicznych i ich analizy.

Przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest w Przectawiu gm.Kotbaskowo.

Analize warunkéw gruntowo wodnych opracowano na podstawie poz.1.2i 1.3

Podloze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztalcone jako
plejstocenskie utwory zwalowe.

Utwory zwalowe stanowiace grunty nosne to gliny piaszczyste i piaski gliniaste
lokalnie z przewarstwieniami i soczewkami zwalowych pisakéw drobnych lub z
cienkimi  przewarstwieniami  gliny.  Piaski  miejscowo  stanowig takze
przypowierzchniowa warstwg gruntu o miazszoséci 0,5 do 0,8 m a lokalnie
nieprzewiercone do gigbokoSci 5,0m. Piaski gliniaste tworzg w obrebie glin
piaszczystych ciagla stref¢ o migzszosci 0,4 do 1,6 m (lokalnie do 4.2m).
Przypowierzchniowa warstwa nasypéw moze osiggaé

W obrgbie gruntow budujacych podioze badanego terenu wydzielono 6 warstw
geotechnicznych: _ '
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WARSTWA | to zwaiowe piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozaggszczone
o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,38."Sg to grunty nosne, buduja
przewarstwienia w obrgbie gruntéw spoistych oraz  lokalnie warstwe
przypowierzchniowg nieprzewiercone do glebokosci 5,0m p.p.t.

WARSTWA Il to zwalowe piaski gliniaste, wilgotne w stanie plastycznym,
O obliczeniowej wartoéci  stopnia plastycznosci I. = 0,38. 83 to grunty o
ograniczone] no$nosci, lokalnie zalegajg bezposrednio pod nasypem (1,4 — 1,6 m
p.p.t.), a w pozostalej czesci terenu na glebokosci 2,7 m p.p.t. Migzszos¢ warstwy
0,4m do 1,6 m (lckalnie 4,2m).

WARSTWA lll to zwalowe gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o
obliczeniowej wartosci stopnia plastycznosci I, =0,23. Sa to grunty nosne, budujg
wigkszo$¢ podioza calego terenu

Przyjgto posadowienie na gruntach warstwy 1 i Ill. W przypadku wystepowania
w podiozu piaskdw gliniastych warstwy Il nalezy dokona¢ wymiany gruntu na piasek
srednioziarnisty zageszczony do Ip = 0,5. _

Charakterystyka warunkdéw wodnych

Warunki wodne sg dosé korzystne — woda gruntowa w postaci saczen srédglinowych
wystepuje na giebokosci 3,7 m p.p.t. to jest ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. ,

5. Opis konstrukgji:
5.1 Fundamenty:

Projektuje sig posadowienie bezposrednie na zelbetowych fawach fundamentowych.
Poziom posadowienia — naley przyjaé na rzednej 31,850 m n.p.m. o jest

- 1,000 m p.p.p. oraz na rzednej 32,350 m n.p.m. to jest -0,500 m p.p.p. zgodnie
Z rys. konstr. K~1. Zaleca sig dokonanie odbioru dna wykopu przez uprawnionego
geotechnika z wpisaniem do dziennika budowy.

Ukiad Zelbetowych law fundamentowych stanowi podparcie dla $cian i stupow
konstrukcji. tawy te nalezy wykonaé o przekroju 30x80, 30x100 i 30x120 Z betonu
B20 i zbroi¢ podiuznie stalg BSt500S oraz strzemionami St0S. W celu oparcia
zelbetowych slupdw nalezy wykonaé stopy fundamentowe o wysokosci 60 cm i
wymiarach podstawy 120x120cm, 100x100cm i 80x80cm, lokainie rozbudowane ze
wzgledu na powigzanie z sgsiednimi elementami konstrukcji. Bloki te zbroi¢ stalg
BSt500S oraz St0S. Poziom posadowienia stop pod stupy Zelbetowe ~ nalezy
przyje¢ na rzednej 31,850 m n.p.m. to jest - 1,000 m P-p.p. oraz na rzednej
32,350 m n.p.m. tojest -0,500 m p.p.p. zgodnie z rys. konstr. K-1.

W fawach i stopach umiesci¢ zbrojenie kotwigce stupy zelbetowe.

Ponadto pod dzwigiem osobowym projektuje sig plyte Zelbetows grubosci 30 ¢m
zbrojona krzyzowo stalg BSt500S i wykonang z betonu B20.

Ponizej wszystkich fundamentéw nalezy wykona¢ warstwe betonu podkladowego
B-10 o grubosci 10 cm.

Izolacja fundamentdw:
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- pozioma 2xpapa asfaltowa izolacyjna
- pionowa masa bitumiczna np. Bitizol (lub rownorzedna) 2R+P

5.2 Sciany:

Sciany zewngtrzne - trojwarstwowe:

- cegla peina kl. 15 na zaprawie cem.- wap. 3 MPa, grubosé 25 ¢m;

- styropian 8 cm;

- cegfa licowka lub kratdwka 12cm.

Warstwy nalezy przewigzaé¢ kotwami stalowymi, zabeZpieczohymi przed korozja,

ukladanymi w spoinach w odstepach:

- pionowych 0,5 m,

- poziomych 1,0 m.

Sciany wewnegtrzne noéne:

- Sciany wewnetrzne noéne o grubosci 25 ¢cm wykonaé z cegly peinej kl. 15 na
zaprawie 3 MPa oprécz Sciany w osi K o grubosci 18,0 cm, ktdrg nalezy wykonaé
z bloczkow silikatowych AMD 500x180x220 ,=10,5 MPa na zaprawie 5 MPa.

Sciany szybu windy: -'

- $ciany szybu windy wykonaé jako Zelbetowe wylewane na placu budowy. Beton
B25 zbrojenie konstrukcyjne przeciwskurczowe ze stali BSt500 i St0S. Gruboéé
§cian przyjeto 20 cm.

Nadproza §cian no$nych:

Nadproza $cian nosnych nalezy wykonaé jako zelbetowe wylewane na budoWie lub

prefabrykowane z L-19.

Wierice Zzelbetowe:

Na goérnej powierzchni $cian murowanych nalezy wykonaé¢ wience zelbetowe o

wysokosci 25 cm i szerokosci réwnej szerokosci Sciany. Beton wiencow B25

zbrojenie 4#12 ze stali BSt5008S ze strzemionami $6 co 30 ¢m ze stali St0S.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki kl. 10 na zaprawie cem.-wap. Rz=3MPa.

5.3 Stropy Zzelbetowe:

Stropy nad parterem i | pigtrem nalezy wykonaé jako piyte zelbetowg wylewang na
placu budowy. Grubo$¢ ptyty 20cm, beton B25, zbrojenie ze stali BSt5008S i St0S.
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Strop nad poddaszem nalezy wykonaé jako zelbetowy strop WPS na belkach
stalowych z 1180 w rozstawie co 100cm. -

W stropach wylewanych naleZy wykona¢ przerwy przeciwskurczowe. Wykonanie
przerw polega na pozostawianiu pasm o szerokosci 60cm w trakcie betonowania do
pozniejszego uzupelnienia. Betonowanie tych przerwy nalezy wykonaé po 28 dniach
od wykonania zasadniczych pél konstrukcji. Przerwy wykonaé miedzy osiami R3 i 83
oraz G3 i H3 rownolegle do nich w czesci od 0siM2 do 02 i+.2 do 02

5.4. Podciagi - zelbetowe Wykonane z betonu B-25 zbrojone stalg BSt5008 i St0S -
szczeglly wg rys. konstrukcyjnych projektu wykonawczego. .

5.5 Stupy - wykona¢ jako Zelbetowe z betonu B-25 zbrojone podiuznie stalg
BSt500S i poprzecznie stalg St0S, ksztalt i szczegély konstrukcyjne na rysunkach
projektu wykonawczego.

W przypadku usytuowania stupéw w $cianach murowanych lub bezposrednio sie z
nimi stykajacych nalezy zapewni¢ ich wzajemne polaczenie poprzez zastosowanie -
strzepi w cze$ci murowane;j.

Ponadto w rejonie wejécia do budynku nalezy wykonaé stupy stalowe z rur ze stali
R35.

5.6 Klatki schodowe:

Klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej — 'piytowej wylewane na placu budowy.
Grubos¢ plyty biegdw przyjeto 12 cm, a spocznikéw 14 cm. Przyjeto beton B25 i
zbrojenie giéwne ze stali BSt500S, prety rozdzielcze ¢6 ze stali St0S.

5.7. Sciany oporowe i pochylnia:

Przy wejsciu do budynku migdzy osiami N2-P2 projektuje sie $ciany oporowe
ograniczajace pochylnig wjazdu dla oséb niepeinosprawnych. Sciany nalezy
wykonaC z betonu B20 i zbroi¢ stala BSt500S. Szczegély wedlug projektu
wykonawczego. '

Pomigdzy $cianami wykona¢ nasyp z piasku zageszczonego do Ip = 0,5, na ktorym
ulozy¢ warstwy podjazdu wg projektu architektonicznego.

5.7. Dach:

Dach gidwny o konstrukcji stalowej krokwiowej przy zastosowaniu krokwi stalowych z
1140 w rozstawie co 100cm. Nachylenie pofaci 30°. Krokwie oparte na platwiach
stalowych, usytuowanych rownolegle do diugoéci budynku. Do krokwi nalezy
mocowac belki stalowe konstrukgji stropu WPS nad poddaszem. Belki te ponadto
oparte sg na platwiach.

Mate daszki poza dachem giéwnym i nad szybem windowym o konstrukgji
drewnianej z krokwi drewnianych opartych na murlatach drewnianych.

Stal konstrukgji stalowej St38S.

Drewno konstrukciji drewnianej C24.

Szczegbly wg rysunkéw konstrukcyjnych projektu wykonawczego.
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6. Roboty ziemne

1. Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowaé uplastycznienia podioza i pogorszenia nosnosci. W czasie
wykonywénia robdt ziemnych nalezy w ciggu jednego dnia poglebic wykop :do
zadanej gigbokosci i wykonaé warstwe betonu podkiadowego B10 (chudy béton),
gr. 10cm. Nastepnie niezwlocznie wykonaé pozostalg czesé fundamentu, po
rozszalowaniu zébezpieczyé przeciwwilgociowo a nastgpnie wykop zasypaé. Nie
wykonywa¢ ponizej poziomu posadowienia Zadnych podsypek z gruntéw sypkich.

2. Nie doprowadzi¢ do przekopania wykopu, ostatnie 30 cm wykonaé recznie.

3. W przypadku konieczno$ci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres
Zimy, nalezy chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem
a w szczegdlnosci przed zawilgoceniem.

7. Pielegnacja betonu.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodiiwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni slonecznych (a w okresie

_ Zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywa¢ utozony beton w stalej wilgotnoéci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich,

— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od
chwili jego ulozenia:

~— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.

Powierzchnia betonu moZze byé powlekana $rodkami btonotwoérezymi

zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. _

8. Zabezpieczenia antykorozyjne:

Eiementy betonowe stykajace sig z gruntem:
lzolacja pozioma: 2X papa na lepiku,
lzolacja pionowa: masa bitumiczna 2R+P

Zabezpieczenia elementéw stalowych
Stopien czystosci podloza ,,2".
Zestaw malarski:
—farba podktadowa chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu
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wg SWW 7221-004-950 -2 warstwy |
— emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania o symbolu
wg SWW 7261-000-XXX 3 warstwy

Catkowita grubo§¢ powtoki 150um .
Rozpatrywa¢ {acznie z Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukgii
stalowych za pomocg powtok malarskich —-KOR-3", ‘

Calos¢ konstrukeji stalowej dachu pomimo zabezpieczenia antykorozyjnego 'pokryé
farbg peczniejacq zabezpieczajaca p.poz. do 0.5 godz., wg wskazdwek producenta.

9. Uziomy:

W miejscach oznaczonych w projekcie branzy elektrycznej z belek podwalinowych
uziomy wyprowadzi¢ 1,5 m poza obrys obiektu. Uziomy wykonaé z bednarki FeZn
25x4 ustawionej na sztorc, tgczonej przez spawanie s$poing a=3mm na odcinku di.
min. 0,50 m do zbrojenia poziomego fundamentu.

10. Uwagi konicowe:

Realizacja robét budowlanych dotyczacych projektowanego obiektu mozliwa jest
tylko w oparciu o projekt wykonawczy stanowiacy odrgbne opracowanie.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatoZzonych w projekcie
niezwiocznie powiadomi¢ Projektanta.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowigzujg
Wykonawcg dla poszczegbinych robét - ,Warunki techniczne wykonania rob6t
budowlano-montazowych™ Warszawa 1990r., czesé I-IV, odpowiednie normy i
DTR, ktére nalezy traktowaé jako uzupelnienie dokumentacji.

Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

Materialy i wyposaZzenie wbudowane w budynek muszg posiadaé aktualne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (Jub
rownowazna instylucje) oraz $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny w
Warszawie.

Opracowat:

dr inz. Leszek Stachecki
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OSWIADCZENIE

w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,,Prawo budowlane”
dotyczy projektu :

Budynek Gimnazjum
PRZECLAW gm. KOLBASKOWO

Niniejszym, wlasnorgcznym podpisem potwierdzam, Ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa,
wechodzaca w skiad niniejszego projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z obowiazujacymi na dzieth jej
wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

dr inz. Leszek Stachecki

upr. ar ZAP/0049/POOK/04 4{ y/d
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Niniejszym, wlasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie dokumentacija projektowa,
wchodzaca w skiad niniejszego projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z obowiazujacymi pa dzien jej

wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Andrzej Bayer
upr. nr 661/01 wydane w Katowicach ﬁ/ L/-

specjaino$é konstrukcyjno-budowlana




WOJEWODA SLASKI | Eatowice 17 grudnia 2(3)001 r.
' _AGTI4/A7/7181/661/01

DECYZJA 661/01
Na podstawie art. 18 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), 1 § 9 ust-1 rozporzqdzenia M.G.P. i B. z dnis. 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownicterie (Dz.U. N 8, poz.382z 1995 1. ), w zwigzky =
art. 104 § 1i 2 Epa (tekst jednolity D2.T5. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wnioslas Pana
Andrzeja Bayer na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke
zawodows, oraz na podstgwie pozytywnej oceny z egzaminn na uprewnienia budowlane zlozonego
przed Eomisjs egzaminacyjng powolans Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r. stwierdza
sie, ze: )
Pan magister infynicr Andrzej BAYER
ur. daia 3 grudnia 1978 r. w Jastrzebin Zdroja
otrzymnuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

o EANE A
bex “ogramiczeri do projektowania

w specialnosci: konstrukcyjno—budowlancj

Uzasadnicniec
W zwigzlm z potwierdzeniem‘przez Eomisje egzaminacyjna powolang przez Wojewode Sla,s]—:iego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana mgr inz. Andrzeja Bayer
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury na kierunln
budownictwo w zalresie Konstruliji Budowlanych i Ingynierskich oraz praletylsi zawodowej
koniecznej do nzyskania uprawniest budowlanych w w/w spegjalnoéai i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono Jjak w sentencii.
Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Erucza 38/42, za posrednictwem Wojewo&y élq.sk:iego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzii.

1. Pan Andrzej Bayer
ul. GoZdzilkéw 11, 44335 Jastrzebie ZdrGj
Nadzoru Budowlanego PR w1l
: e “Asdamasts KONOJES
ul. Krucza 38/43, S ;gé;-}q-,_-'Yt}zir.:U ASTHITEVTURY
00.026 W wa L e et Regionsine)

3.a/a



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 3410+12
www. zap.home.pl ¢-mail: zap@home.pl

8z P.

BAYER Andrze]

ul. Klemensiewicza 17/21
70-028 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan BAYER Andrzej, kod identyfikacyjny
ZAP/BO/3776/02 ,zamieszkaly ].w. jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]

1zby Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:
do dnia: 31.12-2004

Zachodniwogpmorska Okregowa
[zba inzynjerow Budownictwa
Prz iniczacy Rady Okregowej

Szezecin, dnia 11-05-2004

myr jnz. Migczystaw Oftarzewski

e




. ZACHODNIOPOMORSKA

Avdyl O K R E GO WA
NSE oz B A

ST INZYNIERO W

i BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIRKACYINA

.'\.

Sygn, akt ZAP.OKK-7131%/133/03 Syczecin, dnia {7 stycznia 2004r.

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5. poz. 42, = péin. zm.).
art. 13 ust. T pkt 1. art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fickss
jednolin: Dz U 2 2003r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 9 usl. | rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestizenne] i Budownictwa z dnia 30. grudnia 1994r. w sprawic samodzielnych funkeji
rechnicznyeh w budownictwie (Dz. t) = 1995r. Nr 8 poz. 38. z pdin. zm.). w zwigzku z art. 104
Kadeksa postgpowania administracyinego (D=. U. = 2000r. Nr 98, poz. 1071, = péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Leszkowi Januszowi STACHECKIEMU
Dr nauk chhnicznych

ur. dnia 26 kwietnia 1959, w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- furist ewidenicyjny-ZARN049/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okresowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej - Okrggowej Ivby  Inzy drrow
Budownictwa W Szczecinie na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjneg:s oz
z preeprowadzonego cgzaminu, uchwalg Nr 4/OKK/03 z dnia 29 grudnia 2003r. stwierdziia. Ze
Pan Leszek Janusz Stachecki posiada wymagane praweim: wyksztaleenie i proktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik cgzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
arojektowania bez ograniczen w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej.

szezezdlowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocic niniejszej decyzii.

Pouczenie
Zaodnic zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywanta samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do cenirainego rejestry Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowcgo.
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwaliffkacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskig] Okrggowej 1zby Inzynicrow
Sudownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

[ ]

” _
e i o
<7 .'_/f"r/-" j
-y e Tt

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK: -5~
. Pan Leszek Januse Stachecki 1. Stanistaw Kaminski ey
ul. Wylotowa 1471 ) . “‘/‘
78-100 Kolobrzeg 2. Krzysziaf Motylak .-f,.f’,-'.'-.é'f: -a
3. Okregowa Rada I7by R
3.Glowny {nspektor Nadzoru Budowlanego 3. Trena Zywuszko ‘..tfi; L

4. 2/a




T

{. Napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust,
2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Pan Leszek Janusz Stachecki jest upowazniony w specjalnosei
konstrukcyjno-budowlanej do:

- projekwwania spmwdzania projektow budowlanych w specialnosei objete] ninicjszymi
uprav.mcmamx i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawov»ama kontroli technicznej utrzymania obiektow hudowlanvc.h

bez ograniczen. -

H. Zgodnie z § 5 ust. 3d, w zwigzku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt I w/w rozporzadzenia - ninigjsze

uprawnienia budowlane, uprawniaja réwnicz do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

by drog dojazdowych (D). drog lokalnyeh (L), drog zhiorezych (Z), w rozumieniu przepisow
w sprawic warunkéaw technieznych, jakim powinny. odpowiadaé drogi publicene i ich
usvuowanie,

¢} drog nic przeznaczonych do ruchu nazicmnego i postcju statkow powictrzaveh na ierenie

lotnisk.

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonveh do ruchu naziemnego

i postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk.

¢} rozbidrek obicktow budowlanych. o ktdérveh mowa w lit. a)-¢).

Y -budowy. przebudowy i remontu jednoprzeslowych mostow, wiaduktow, estakad 1 xladek
o rozpietosci przesla do 20 m, : <P S

2) budoewy mostdw skladanych wedi‘urr stosownych lnSU'lII\Cjn..

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbiorck obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wplywow cksploatacji porniczej.

jll. Ninigjsze uprawnienia. zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie ohejmuja

dzialalnosci zawodowe]j w zakresie projektowania: & T

- instalacji wrzadzen technicznyeh stuzacyeh do utrzymania ruchu i transportu kolejowego.

- urzadzen iransportowych !mowych i linowo-tercnowych stuzyeveh do  publicanego
przewo7n 0séb w celach turystyvezno-sportowych.

Za zgodnesé
Z oryginalem

57,0
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