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Naᖰwietle nieotwierane,
ramiaki biaᐠe, 

szklenie podwójne, 

3

3

Ho

PARTER  
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PODDASZE

RAZEM

UWAGI

Schemat

PARTER  

I PIᆀTRO

PODDASZE

RAZEM

UWAGI

UWAGA: PRZED WYKONANIEM OKIEN WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE

Zewnᆐtrzny 
wymiar oᖰcieៀnicy

/ mm /

Wymiary w ᖰwietle
oᖰcieៀy
/ mm /

So

S
H

Ho
So

S
H

AKTUALIZACJA

Oznaczenia

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Wymiary w ᖰwietle
oᖰcieៀy
/ mm /

PARTER  

I PIᆀTRO

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem. Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz szyba lustrzana silver, 

od wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

ᖠlepe okno wypeᐠniၰ panelem z blachy stal. 
ocieplonym weᐠnၐ mineralnၐ grub. 60 mm   

ᖠLEPE
OKNO

Nieotwierane,
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Nieotwierane,
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Zewnᆐtrzny wymiar 
oᖰcieៀnicy

/ mm /

PODDASZE

RAZEM

UWAGI
Z nawiewem.

Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Nieotwierane.
Ramiaki brၐzowe. 

Od zewnၐtrz szyba lustrzana 
silver, 

od wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Schemat
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S
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OKNO
LEWE

OKNO
ᖠRODKOWE

OKNO
PRAWE

OKNO
LEWE

OKNO
ᖠRODKOWE

OKNO
PRAWE

O16

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi

Ramiaki brၐzowe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

O17

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Z nawiewem.

Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

4
--

4

1300
1800

--

1280
1755

O18

20 kpl

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

Z nawiewem.
Otwierane z poziomu podᐠogi
Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

2055 / 79,2

ᖠrodkowa kwatera otwierana z 
poziomu podᐠogi

Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

2100 / 84,4

ᖠrodkowa kwatera otwierana z 
poziomu podᐠogi

Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

ᖠrodkowa kwatera otwierana z 
poziomu podᐠogi

Ramiaki biaᐠe,Od zewnၐtrz 
szyba lustrzana silver, od 
wewnၐtrz standard k=1,1

ZO9

Rzut okna 
sklepiku

dᐠug. caᐠk.  3765 mm

Widok okna sklepiku

okienka 
podoszone

--
--
1

1500

1

Okno ze szkᐠa bezpiecznego w 
profilach aluminiowych
- szklenie pojedyᑀcze

20 kpl
Dach przeszklony-nachylenie 30,0°

Ramiaki czerwone RAL ,
Szyby bezpieczne -od zewnၐtrz szyba 
lustrzana silver, od wewnၐtrz standard 

k=1,1

OKNO
UCHYLNE

Wymiary "S" i "H" 
dotyczၐ jednego  okna 

GZL

Wymiary "S" i "H" 
dotyczၐ jednego  okna 

GZL

Dach przeszklony-nachylenie 30,0°
Ramiaki czerwone RAL ,

Szyby bezpieczne -od zewnၐtrz szyba 
lustrzana silver, od wewnၐtrz standard 

k=1,1

Wymiary "S" i "H" 
dotyczၐ jednego  okna 

GZL

Wymiary "S" i "H" 
dotyczၐ jednego  okna 

GZL

Wypeᐠnienie z 
podwójnych luksferów

Klasa odpornoᖰci 
ogniowej EI 60

Klasa odpornoᖰci 
ogniowej EI 60

DACH PRZESZKLONY

OKNO
UCHYLNE

OKNO
UCHYLNE

OKNO
UCHYLNE

DACH PRZESZKLONY

Dach przeszklony-nachylenie 30,0°.
Ramiaki czerwone RAL ,

Szyby bezpieczne -od zewnၐtrz szyba 
lustrzana silver, od wewnၐtrz standard 

k=1,1
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UCHYLNE

OKNO
UCHYLNE

DACH PRZESZKLONY
4 x GZL 308

VELUX
1 x GZL 308

VELUX
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308
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308
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308

2 x GZL 308
VELUX

Naᖰwietle, szklenie 
podwójne,
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R EI 120

GZL 
308

3 x GZL 308
VELUX
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308
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dotyczၐ jednego  okna 

GZL
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania 
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