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ST NR 5.0.1. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ST NR 5.0.2. INSTALACJE CIEPLNE — CIEPLO TECHNOLOGICZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji robot instalacji ogrzewczych przewidzianych do wykonania w ramach robéot budowlanych
przy budowie budynku: Przebudowa budynku garazowego na remiz¢ OSP Kotbaskowo dz. nr 179/2,
70/1, 115, 151, 184/2 obreb Kotbaskowo - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem
1 wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz instalacji centralnego ogrzewania
- montaz instalacji ciepla technologicznego do nagrzewnic wodnych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe¢ do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
budowlano-wykonawczym instalacji sanitarnych. na rysunkach Nr 517

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
1 Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
ogrzewczych:
- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania
- przygotowanie i uktadanie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic
- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych robot
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
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3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania
4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji

Techniczne;j.

1. Rury z miedzi taczone lutem migkkim

2. Rury z tworzyw sztucznych polietylenowych z warstwa antydyfuzyjna taczone na ksztaltki
3. Grzejniki stalowe plytowe i lazienkowe

4. Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowica termostatyczna

5. Zawory na grzejnikowych gatazkach powrotnych odcinajacy

6. Zawory automatyczne zawory odpowietrzajace na piony

7. Zawor odcinajacy-pomiarowy

8. automatyczne zawory rownowazace sitownikiem

9. Kociot kondensacyjny o mocy 38 kW + podgrzewacz 120 litrowy
10.  Zawory odcinajace kulowe gwintowane

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa Jdm

1. cegfa budowlana petna szt

2. dwuztgczki przejsciowe mosiezne 15 szt

3. dwuztgczki przejSciowe mosiezne 15x1/2" szt

4. dwuztaczki przejSciowe mosiezne 20 szt

5. dwuztaczki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt

6. filtry osadnikowe siatkowe mosiezne do wody 25 mm szt

7. filtry osadnikowe siatkowe mosiezne do wody 32 mm szt

8 gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 8-28 st. C Danfoss typ RTS-R Everis szt
’ 4240

9 grzejniki stalowe ptytowe V&H typ 21KV-600-520 z zestawem wspornikow szt
’ montazowych

10 grzejniki stalowe ptytowe V&H typ 21KV-600-720 z zestawem wspornikow szt
' montazowych

11 grzejniki stalowe ptytowe V&H typ 22KV-600-1400 z zestawem wspornikow szt
' montazowych

12 grzejniki stalowe ptytowe V&H typ 22KV-600-1800 z zestawem wspornikow szt
' montazowych

13 grzejniki stalowe ptytowe V&H typ 22KV-600-2200 z zestawem wspornikow szt
' montazowych

14 grzejniki stalowe ptytowe V&H typ 22KV-600-400 z zestawem wspornikow szt
' montazowych

15 grzejniki stalowe ptytowe V&H typ 22KV-600-920 z zestawem wspornikow szt
' montazowych

16. klej Thermaglue dm3

17. klipsy montazowe Thermaclips szt

18 Kociot grzewczy gazowy wiszacy kondensacyjny "BROTJE" typ Eco Therm kpl
' Plus WGB 38 C omocy 38 kW

19. kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej 80/125 mm szt

20. korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt

21. ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt

22. ksztattki kielichowe miedziane 18 mm szt

23. ksztattki kielichowe miedziane 22 mm szt

24, ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt
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25. ksztattki kielichowe miedziane 35 mm szt
26. ksztaltki przejsciowe mosiezne 15x1/2 szt
27. ksztattki przejsciowe mosiezne 20x1" szt
28. ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt
29. ksztattki z PEX 16 mm szt
30. ksztattki z PEX 20 mm szt
31. ksztattki z PEX 25 mm szt
32. ksztattki z PEX 32 mm szt
33. Naped elektryczny AME 110 NL szt
34. odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zaworami stopowymi 15 mm kpl
35. odskraplacz 80/120mm - odptyw kondensatu szt
36. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rure 18x1,0 m
37. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rure 28x1,5 m
38. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm na rure 35x1,5 m
39. parasol - ostona deszczowa 120 mm szt
40. ptyta dachowa szt
41, Podgrzewacz "BROTJE" typ BS 120 C kpl
42. prostka 80/120mm diugos¢ 1000 mm szt
43. prostka 80/120mm diugo$¢ 500 mm szt
44, przejscie dachowe 80/125mm szt
45, regulator pokojowy RGT szt
46. rozety do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej 80/125 mm szt
47. rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm m
48. rury miedziane stan twardy R 290 18x1 mm m
49. rury miedziane stan twardy R 290 28x1,5 mm m
50. rury miedziane stan twardy R 290 35x1,5 mm m
51. rury spalinowe ze stali kwasoodpornej 80/125 mm m
52 rury z polietylenu _sieciowanego do c.o. z warstwg antydyfazyjng Uponor m
evalPEX-a w zwojach 16x2,0 mm
53. rury z polietylenu _sieciowanego do c.0. z warstwg antydyfazyjng Uponor m
evalPEX-a w zwojach 20x2,0 mm
54. rury z polietylenu §ieciowanego do c.0. z warstwg antydyfazyjng Uponor m
evalPEX-a w zwojach 25x2,3 mm
55, rury z polietylenu _sieciowanego do c.o. z warstwg antydyfazyjng Uponor m
evalPEX-a w zwojach 32x2,9 mm
56. tasma Thermatape FR 3x50 mm m
57. trojnik 90" 80/125mm szt
58. tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych szt
59. uchwyty do rur z polietylenu o $r. zewn. 16 mm szt
60. uchwyty do rur z polietylenu o 8r. zewn. 20 mm szt
61. uchwyty do rur z polietylenu o $r. zewn. 25 mm szt
62. uchwyty do rur z polietylenu o $r. zewn. 32 mm szt
63 uchwyty stalowe pojedyncze z wkiadkg elastyczng do rur miedzianych kol
' dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem rozporowym z tw. sztucznego 18 mm P
64 uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elastyczng do rur miedzianych t
' dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem rozporowym z tw. sztucznego 28 mm Sz
65 uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elastyczng do rur miedzianych kol
' dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem rozporowym z tw. sztucznego 35 mm P
66. zaprawa m3
67. Zawory grzejnikowe odcinajgce Danfoss typ RLV-KS katowe; $r. nom. 15 mm szt
68. zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 15 mm szt
69. zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 25 mm szt
70. zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 32 mm szt
71. zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C. 15 mm szt
72. Zawoér odcinajacy, $r. nom. 15 mm Danfoss typ MSV-M szt
73. Zawoér odcinajacy, $r. nom. 20 mm Danfoss typ MSV-M szt
74. Zawor rownowarzagcy; $r. nom. 15 mm Danfoss typ AB-QM szt
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75. Zawor rownowarzagcy; $r. nom. 20 mm Danfoss typ AB-QM szt
76. zestaw przytgczeniowy VSB C szt
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaj sprzetu do montazu rurociagoéw, grzejnikow i1 zaworow zgodnie z wymaganiami
producentdéw wymienionych materialdw, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 Transport materialow

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatow pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentow poszczegdlnych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdéine wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastegpujgcej kolejnosci :

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania

- ukladanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikéw

- montaz zaworow grzejnikowych

- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.

- wykonanie nastaw wstgpnych zaworow grzejnikowych

- montaz glowic termostatycznych

- przygotowanie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic
- ukfadanie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic
- montaz zaworow regulacyjnych

- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.t.

- wykonanie nastaw zawordéw regulacyjnych instalacji c.t.

5.3. Wykonanie robot

Instalacja c.o. 1 c.t. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ],
zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWiO zeszyt 6 a takze zgodnie z zasadami wiedzy

techniczne;. 6
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdéine"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miar¢ postgpu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.
W szczegblnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow
— kontrolg prawidtowos$ci wykonania Robot
— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
— oceng estetyki wykonanych rob6t
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
z wymogami prawa 1 Norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagania ogdlne".

7.0 Odbior techniczny-koncowy instalacji c.o. i c.t.

7.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu

nast¢pujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napelniono woda i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz
badanie na goraco w ruchu ciaglym podczas ktérych Zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje¢ zapewnialo uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacjg i spelnienie wymagan

rozporzadzenia w zakresie izolacyjnos$ci cieplnej i innych wymagan zwiazanych
z oszczgdnoscia energii.

7.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupekieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych-czg$ciowych

g) protokoly wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
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k) instrukcje obstugi instalacji.

7.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czg$ciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

7.4 Odbior koncowy konczy sig protokolarnym przejgciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

7.5 Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarzni¢gciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 .
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
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[8]

[11]

srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 I r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r.

w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robéot budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :nwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada

1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98
p0z.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdéw. Wspotczynnik strat ciepta przez

przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
DIN 4726 Bariera tlenowa, szczelno$¢ dyfuzyjna w rurach z tworzyw sztucznych.
PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody 1 gazu

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-8 I/M-69004 Spawalnictwo. Lutowanie metali. Nazwy i okreslenia,

ST NR 5.0.3. HYDRAULIKA

1. CZESC OGOLNA

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace

realizacji robdt instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej
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przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy budowie budynku: Przebudowa
budynku garazowego na remizg OSP Kotbaskowo dz. nr 179/2, 70/1, 115, 151, 184/2 obrgb
Kotbaskowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
1 kanalizacji sanitarnej przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja one prace zwiazane z dostawa
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie
1.1., obejmujacych wykonanie:
- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanych
pomieszczeniach
- montaz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach
- montaz przybordw sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czgécia rysunkowa (dokumentacja techniczna)

przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".
2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa Jm
1. bale iglaste nasycane 50-63mm kl.lII m3
baterie natryskowe mosiezne z natryskiem przesuwanym o
2. $r.nominalnej 15 mm szt
3. baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace fi 15 mm szt
4 cegfa budowlana petna szt
5 cement portlandzki 35 bez dodatkow t
6 czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm szt
7 drewno na stemple iglaste nasycone m3
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg
9 klamry ciesielskie kg
10 klej Thermaglue dm3
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11 klipsy montazowe Thermaclips szt
12 konstrukcja wsporcza kg
13 kregi betonowe wys.500 mm szt
14 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt
15 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt
16 ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 50 mm szt
17 ksztattki miedziane o $r. nominalnej 15 mm szt
18 ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm szt
19 ksztattki miedziane o ér. zewnetrznej 22 mm szt
20 ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm szt
21 ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm szt
22 tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 mm szt
23 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm szt
24 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3
25 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3
26 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm na rure 18 mm szt
27 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm na rure 22 mm m
28 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm na rure 35 mm m
29 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm na ryre 28 mm m
30 pale szalunkowe stalowe (wypraski) m
31 piasek do zapraw kg
32 pierscienie odcigzajace zelbetowe m3
33 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt
Pompa zatapialna typu Unilift AP z fgcznikiem ptywakowym prod.
34 Grundfos szt
35 pospotka - kruszywo nienormowane kpl
36 przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm $r. 15 mm z tworzywa m3
37 rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt
38 rury miedziane o sr. zewnetrznej 18 mm m
39 rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm m
40 rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm m
41 rury miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm m
42 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m
43 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m
44 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o 8r. 50 mm m
45 rury PCV przepustowe o sr. 110 mm m
46 rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m
47 rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm m
48 stopnie wtazowe zeliwne m
49 tasma Thermatape FR 3x50 mm m
50 uchwyty do rur o sr.nom. 20 mm' szt
51 uchwyty do rurociggdéw z PCV o ér. 110 mm szt
52 uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm m
uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r.
53 nominalnej 15 mm szt
uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r.
54 zewnetrznej 18 mm szt
uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r.
55 zewnetrznej 22 mm szt
uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r.
56 zewnetrznej 28 mm szt
uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r.
57 zewnetrznej 35 mm szt
58 wapno suchogaszone szt
59 wiaz kanatowy typu ciezkiego szt
60 Zzaprawa szt
61 zaprawa cementowa M 7 t
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62 zawory do baterii kgtowe z filtrem szt
63 zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm m3
64 zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm m3
65 zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt
66 zawory wodne czerpalne mosiezne o sr. nominalnej 15 mm szt
67 ztgczki mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt
68 ztgczki mosiezne o $r. nominalnej 25 mm szt
69 ztaczki mosiezne o $r. nominalnej 32 mm szt
70 ztaczki mosiezne $r.15 mm szt

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawa [ 1 |, stosowaé¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnoSci
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,

ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.[ 71 8 ]

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci

lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [ 6 |

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyroboéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlane;.

Do kazdej partii materiatbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow zgodnie z jednym z ww. wymogow. .

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".

3.2. Wymagania szczegolowe

Rodzaj sprzetu do montazu rurociagéw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegolowe
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Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robodt

Roboty nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci :

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

- montaz kanalizacji sanitarnej

- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieplej wody uzytkowe;j

5.3. Wykonanie robot

Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie

z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu

techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2
ustawy Prawo Budowlane [ 1 |, z WTWiO zeszyt 7 [ 10 ] a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

5.3.1. Montaz przewodow.

Instalacje wody zimnej i cieplej wody nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Potaczenie rur przez
lutowanie kapilarne lutem migkkim za pomoca ksztattek miedzianych.

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ po $cianach pomieszczen w bruzdach

Przewody nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw z wktadka gumowa.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewoddéw miedzianych w instalacji wodociagowe;.
Srednica nominalna 18 — mocowanie co 2,0 m w pionie i 1,5 m w poziomie

Srednica nominalna 22 — mocowanie co 2,6 m w pionie i 2,0 m w poziomie

Srednica nominalna 28 — mocowanie co 2,9 m w pionie i 2,2 m w poziomie

Srednica nominalna 35 — mocowanie co 3,5 m w pionie i 2,7 m w poziomie

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej nalezy dodatkowo mocowac przy punktach poboru

wody. Przewody wody cieptej uktadane w bruzdach nalezy prowadzi¢ w otulinie. Wszystkie przewody
wody cieptej nalezy zaizolowac termicznie przy uzyciu prefabrykowanych elementow polietylenowych.
Przy przejsciu przewodu wodociagowego i kanalizacyjnego przez przegrodg budowlana nalezy
stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rura o $rednicy wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu wodociagowego co najmniej
0 2 cm i dluzsza od przegrody o okolo 2 cm a kanalizacyjnego o 3 cm dhuzsza od przegrody i o okoto
5 cm wigksza od srednicy przewodu kanalizacyjnego.

Przestrzen migdzy rura a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg. Instalacje¢ kanalizacyjna nalezy wykonac
z rur z PCV. Potaczenia rur kielichowe na uszczelke.

5.3.2. Montaz armatury.
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Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji w ktorej

jest zainstalowana.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na wszystkich przewodach doprowadzajacych wodg
do punktéw poboru jak urzadzenie sptukujace miski ustegpowe;j, baterie umywalkowe, baterie natryskowe
1 pisuary.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podtaczony

z lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia armatury zgodnie z [ 10 ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogolne"..
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miar¢ postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materialow
— kontrolg prawidtowosci wykonania Robot
— kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— oceng estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu, zgodnie

z zalacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] . do og6lnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dhugosé
armatury taczonej na gwint i tacznikow.

Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogoélne".
Szczegdlowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Szczegdtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7
Odbior techniczny — czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czg$ci instalacji
wodociagowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbidr techniczny koncowy powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych tacznie z wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana
1 napeiniona woda.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty: 4
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- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

dziennik budowy,

protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

protokoty odbioréow technicznych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

W ramach odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr

109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9

poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okre$lenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda
wania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 sSrodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta,

oraz rodzajoéw tych dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociagowych zeszyt 7 wydane przez
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COBRTI INSTAL.
[ 11 ] PN -81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagani
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
[ 12 ] PN -81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagani
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
[ 13 ] PN -81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagani
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

ST NR 5.0.4. ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU
SANITARNEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarne;j
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie budynku: Przebudowa
budynku garazowego na remiz¢ OSP Kotbaskowo dz. nr 179/2, 70/1, 115, 151, 184/2 - obreb
Kotbaskowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;,
cyrkulacji 1 kanalizacji sanitarnej przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja one prace zwigzane
z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie
1.1. obejmujacych wykonanie:

- montaz przyborow sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé ftacznie z cze$cia rysunkowa (dokumentacja techniczna)

przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".
16
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2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa Jm
1. Brodziki ptytkie 120x90x4,5 np prod Riho m3
2 Geberit Kombifix - element montazowy do umywalki szt
3 kabina natryskowa typu KOLO , drzwi rozsuwane o szer. 120 cm. szt
4 konstrukcja wsporcza szt
5 przyciski do sptuczek podtynkowych szt
6 sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu m
7 spusty do brodzikéw natryskowych m
8 syfony umywalkowe mosiezne ze spustem kpl
9 umywalki porcelanowe typu KOLO Quatro 40x23 szt

101 umywalki porcelanowe typu KOLO Quatro 60x48 szt
11 wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratka metalowg szt
12 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt

Przybory sanitarne musza by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,

ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych.

2) wyroby budowlane dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedhig tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [ 6 |

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Do kazdej partii materialdw powinno zosta¢é wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow zgodnie z jednym z ww. wymogow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".

3.2. Wymagania szczegolowe

Rodzaj sprzetu do montazu rurociagéw zgodnie z wymaganiami producentow wybranych przyborow,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
17
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robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,, Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegolowe

Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

5.2 . Zakres i kolejnos¢ wykonania Robodt
Roboty nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci :
- montaz przybordéw sanitarnych

5.3. Wykonanie robot

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania
ich w czystosci. Wysoko$¢ ustawienia przyborow zgodna z [ 11 ] . Mocowanie przyboréw do $cian na
konstrukcjach wsporczych. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciazonego sila statyczna 500 n
przylozona w §rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna si¢ w sposob
widoczny odksztalcic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogolne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miarg postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych
Robdt z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materialow
kontrolg prawidtowosci wykonania Robot
— kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— oceng estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu, zgodnie
z zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 | . do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢
armatury taczonej na gwint i facznikow.
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Jednostka obmiaru sprzgtu sanitarnego jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robo6t podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogoélne".

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Odbior techniczny koncowy powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych lacznie z wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana
i napelniona woda.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

W ramach odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy urzadzenia sa usytuowane zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ urzadzenia sa zamontowane zgodnie z norma [ 11 ]

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr

109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9

poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda
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wania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajéw tych dokumentéow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikow produkc;ji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
[ 10 ] PN -81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagani
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
[ 11 ] PN -81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagani
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

ST NR 5.0.5. ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALOWANIA
SPRZETU REGULACJI GAZU

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t instalacji gazowej przewidzianej do wykonania w ramach robdot budowlanych przy

budowie budynku: Przebudowa budynku garazowego na remiz¢ OSP Kotbaskowo dz. nr 179/2, 70/1,
115, 151, 184/2 obreb Kotbaskowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji gazu przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmuja one prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1
- montaz instalacji gazu w przebudowywanych pomieszczeniach
- montaz punktow poboru gazu w przebudowywanych pomieszczeniach

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé ftacznie z cze$cia rysunkowa (dokumentacja techniczna)

przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
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2.1 .Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".
2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejsza specyfikacja sa:1

Lp. Nazwa Jm
1 Filtr gazowy siatkowy do gazu gwintowany o $r. 20 mm szt
2 klucze stalowe do kurkéw gazowych szt
3 kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt
4 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o sr.nom. 20 mm' m
5 uchwyty do rur o $sr.nom. 20 mm' szt
6 zawory kulowe do gazu gwintowane o $r. 20 mm m3

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawa [ 1 ], stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,

ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych.[ 71 8 ]

2) wyroby budowlane dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedhuig tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [ 6 |

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czltonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Do kazdej partii materiatbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow zgodnie z jednym z ww. wymogow. .

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegolowe

Rodzaj sprzetu do montazu rurociagéw zgodnie z wymaganiami producentdw wybranych rur,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,, Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegolowe

Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materiatdéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materiatlow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robdt
Roboty nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci :

- montaz instalacji gazu w przebudowywanych pomieszczeniach
- montaz punktoéw poboru gazu

5.3. Wykonanie robot

Instalacja gazu powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ],
zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane [ 1 ], a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.3.1. Montaz przewodow.

Instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN - 80/ H — 74219 posiadajacych znak
bezpieczenstwa ,,B”. Polaczenie rur przez spawanie. Rozprowadzenie instalacji pod stropem

po $cianach pomieszczen po wierzchu $cian. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow
Przej$cie przewodow przez $ciany i stropy pomieszczen w rurze ochronnej. Tuleja ochronna powinna
by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy
wigkszej od srednicy zewngtrznej gazu co najmniej o 2 cm i dluzsza od przegrody o okoto 2 cm.
Przestrzen migdzy rura a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale

plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg.

Na podej$ciach do pieca c.o0. nalezy zainstalowa¢ zawor kulowy mosigzny i filtr siatkowy do gazu
posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw 1 zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrolg prawidtowosci wykonania Robot

- kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
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- oceng estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa 1 Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zalacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] .

Jednostka obmiaru rur jest mb. Jednostka obmiaru armatury czerpalnej 1 odcinajacej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robo6t podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogoélne".

8..2.. Szczegllowe zasady odbioru robét

Odbior techniczny — czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czg$ci instalacji
gazowejj, do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robot
Odbior techniczny koncowy powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych. Przekazujac instalacj¢ uzytkownikowi nalezy pozostawi¢ ja pod ci$nieniem roboczym.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,
protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych
protokoty odbioréow technicznych
— protokoty wykonanych badan odbiorczych
W ramach odbioru koncowego nalezy :
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
- sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych w tym probe cisnieniowa szczelnosci
- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.

Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9
poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda-
wania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta,

oraz rodzajoéw tych dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot

budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

ST NR 5.0.6. INSTALOWANIE WENTYLACJI

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewidzianej do wykonania w ramach robot

budowlanych przy przebudowie pomieszczeh na potrzeby Przebudowa budynku garazowego
na remize OSP Kotbaskowo dz. nr 179/2, 70/1, 115, 151, 184/2 obreb Kotbaskowo

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych
w punkcie 1.1, prac dotyczacych wykonania i montazu kanatow wentylacji mechanicznej
wywiewnej,

Szczegdtowe ustalenia przedstawione dalej, dotycza prac:
- montazu zespotéw wywiewnych,
- montazu wentylatora dachowego — wentylacja pozarowa,
- montazu kanatéw wentylacyjnych prostokatnych,
- montazu kanatéw z rur systemu spiro,
- osadzenie w kanatach elementow wyposazenia:

- montazu ttumikéw szumu,

- wyrzutni powietrza,

- kratek i anemostatéw wywiewnych,

- montazu klap rewizyjnych dla wentylacji,
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- izolacji kanatéw matami z wetny mineralnej,
- wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych

i pomochniczych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodine
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

- przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
o grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potaczonych kotnierzami i usztywnionych przez
kopertowanie — wykonanie indywidualne wg wymiarow z rysunku uwzglednieniem
naddatkéw technologicznych,

- ksztaltki wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
o grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potgczonych na kotnierzami i usztywnionych przez
kopertowanie - wykonanie indywidualne wg wymiarow z rysunku uwzglednieniem
naddatkéw technologicznych. Kolanka prostokatne o szerokosci boku powyzej 400 mm
muszg mie¢ zamontowane wewnatrz kierownice strugi powietrza.

- rury SPIRO w systemie potaczen przy pomocy uszczelki w ksztatcie ,F”, o Srednicach
80, 100, 125, 160 mm wykonane z tasmy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm,

- ksztaltki SPIRO w systemie potgczen przy pomocy uszczelki w ksztatcie ,F”,

o $rednicach 80, 100, 125, 160mm - ksztattki odlewane ci$nieniowo,

- mocowanie kanatoéw prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych
elementow dostepnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W Scianie, stropie,
posadzce kotki metalowe.

- mocowanie rur spiro — typowe uchwyty z uszczelkg gumowag wystepujace w handlu
o Srednicy jak rury spiro. W Scianie, stropie, posadzce kotki metalowe.

- kratki nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi. Kazda kratka wywiewna i przepustnica
wykonana z aluminium. Kratka w kolorze aluminium.

- kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi. Kazda kratka wywiewna
i przepustnica wykonana z aluminium. Kratka w kolorze aluminium.

- anemostaty okragte i kwadratowe z przepustnicami regulacyjnymi.

- klapy rewizyjne scienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w ktérej sg
zamontowane,

- maty z wetny mineralnej $rednio-twardej grubosci 7 cm ostoniete ptaszczem z folii
aluminiowej. Na szwach i stykach przerwy w ptaszczu uzupetnione sg folig
samoprzylepng. Wetna mocowana jest do scian kanatu ,szpilkami”. Potgczenie ,szpilki”
z kanatem nie moze naruszac¢ szczelnosci kanatu,

- pozostate elementy sieci: wyrzutnie, podstawy dachowe, potaczenia elastyczne, otwory
rewizyjne itp. elementy wykonac zgodnie przedmiotowymi normami,

- rozmieszczenie otworéw do czyszczenia kanatéw wg wytycznych otrzymanych od firm
wykonujgcych te prace.

- urzadzenia, kanaty muszg by¢ wykonane z materiatéw dla ktérych wyrob uzyskat atest
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(ceryfikat).
Urzadzeniami zastosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa:
Wentylatory kanatowe o niskim poziomie emitowanego hatasu,
Wentylatory dachowe o niskim poziomie emitowanego hatasu do toczenia,
Fabrycznie wykonane podstawy dachowe pod wentylatory dachowe.
Wentylatory fazienkowe do pomieszczen WC.
Zestawy typu suchy filtr powietrza EU-5 z nagrzewnicg wodna,
Odciag miejscowy spalin tylu OW-115 z kompletnym wyposazeniem.

Sk wN =~

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdbw, urzadzeh powinno zostaé wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu,
zastosowane skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang
partie materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogolne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:

- $rodki transportu do przewozu materiatow,

- $rodki techniczne do roztadunku materiatow i urzadzen gdy jest to wymagane przez
przepisy BHP lub przez Producenta,

- drobny sprzet techniczny do montazu kanatéw, wentylatoréw,

- technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

- odpowiednig ilos¢ i technicznie sprawnych zabezpieczen dla pracownikdw wykonujgcych
prace na wysokosSci

- narzedzia i sprzet do wykonywania na budowie kanatéw wentylacji pozarowe;.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczegoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Zabezpieczyé przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie technicznym materiatow czasie sktadowania odpowiada
Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania roboét
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Prace nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:
- Wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korektg trasy,
- Wykonanie pod kanaty i rury otworéw w scianach i stropach,
- Montaz urzadzen - wentylatoréw,
- Montaz elementéw o duzych gabarytach wyposazenia sieci np. ttumiki szumu, kanaty,
- Osadzenie i montaz elementdw sieci znajdujgcych sie na zewnatrz pomieszczen:

podstawy i wentylatory dachowe,

- Montaz kanatéw prostokatnych,

- Montaz kanatéw okragtych,

- Montaz przektadek pomiedzy $ciang kanatu a otworem,

- Montaz kratek wentylacyjnych lub anemostatow,

- Montaz uchwytéw kanatéw prostokatnych i okragtych,

- Uzupetnienie ubytkow w wykonanych otworach (Sciany, stropy) pod wentylacje,

- Wstepna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadajgcych wiecej niz 4-ry kratki lub

anemostaty.

- Wykonanie kompletne izolacji termicznej kanatow,

- Uzupetnienie ubytkéw w obudowach.

- Osadzenie klap rewizyjnych w obudowach kanatéw wentylacyjnych,
- Sprawdzenie szczelnosci instalacji i regulacja korncowa sieci.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.

5.3. Wykonanie roboét

5.3.1.
1.

2
3.
4

o

9.

Montaz urzadzen wentylacyjnych wewnatrz budynku.
Zapoznac sie z dokumentacja, miejscem montazu zespotu na budowie,

. Sprawdzi¢ poprawnosc¢ i kompletno$¢ dostawy.

Wykonac brakujace otwory w $cianach i stropach.

. Zamontowac wentylatory wykonujac wczesniej odpowiednie wg projektu konstrukcji (wg

wentylatora) ramy. Zamontowaé amortyzatory gumowe.

Zamontowac na wspornikach (do scian) wentylatory kanatowe znajdujgce sie wewnatrz
budynku.

Zamontowac na wspornikach (do scian) wszystkie kanaty wentylacyjne znajdujgce sie
wewnatrz budynku.

Nie wolno podwieszac¢ do stropoéw zadnych kanatéw i urzadzen (dotyczy tez thumikéw).
Urzadzenia montowacé do scian i konstrukcji wsporczych poprzez amortyzatory
gumowe.

Urzadzenia od kanatéw odizolowac¢ potaczeniami elastycznymi (nie dotyczy
wentylatoréw dachowy).

10. Sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu kazdego zespotu (wentylatora), poprzez pomiar

11

poziomicg urzadzenia we wszystkich trzech ptaszczyznach.

. Prawidtowo zamontowac potaczenia elastyczne

12. Zamontowac kanaty wentylacyjne i ttumiki szumu.
13. Zamontowac¢ odpowiednio korygujac ich przebieg wczesniej zdemontowane kanaty i

5.3.2.

hpobd=

o

rurociagi.

Montaz wentylatoréw dachowych.

Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu zespotow na budowie.

Sprawdzi¢ poprawnosc¢ i kompletnos$¢ dostawy.

Wykonac brakujace otwory w dachu.

Wykona¢ odpowiednie fundamenty (obudowy) wg dokumentac;ji firmowej dostarczonej
przez Przedstawiciela Producenta wentylatora i Biuro.

Zamontowac¢: podstawy dachowe (dostarczone razem z wentylatorem), wentylatory
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®© N

5.3.3.

roODN=

o

0.

dachowe.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu wentylatora poprzez pomiar poziomicg wentylatora
(jego obudowy) we wszystkich trzech ptaszczyznach.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ przejscia wentylacji przez dach.

Zamontowac¢ pod stropem pozostate elementy sieci.

Montaz kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach.

Zapoznac sie z dokumentacja, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.
Zdemontowac istniejgce, niepotrzebne elementy.

W koniecznych wypadkach poszerzy¢ istniejace otwory w przegrodach budowlanych.
Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztattki. Niektore ksztattki wykonaé z
zapasem technologicznym (do dociecia wg sytuacji na budowie).

Wytrasowaé rozmieszczenie kratek i anemostatow w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ ich
rozmieszczenie u Inwestora.

Zamontowacé, zawsze na wspornikach, do $cian: kanaty wentylacyjne, rury spiro, ttumiki
szumu.

Zamontowa¢ wykonane wczesnie przez Warsztat: prostki i ksztattki. Przy montazu
usung¢ naddatki technologiczne.

Zastosowac rury systemu spiro w wersiji ,z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace
wykonac wg instrukcji montazu opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Po
docieciu kazdej rury usuna¢ zadziory z krawedzi. Do potgczen poszczegdlnych
odcinkow sieci uzywac nitow zrywanych szczelnych. Rozmieszczenie, ilos¢ nitéw na
kazde potaczenie — patrz Instrukcja Producenta. Kazde potgczenie owing¢ tasma
uszczelniajgcg odporng na zmiany temperatury otoczenia. Nie dopuszczalne jest
wykonywanie potaczen przy pomocy blacho-wkretéw. Rury spiro montowaé na
wspornikach do scian. Zastosowac typowe uchwyty z uszczelkg gumowg dostepne w
handlu.

Wykona¢ na Warsztacie ksztattki ,montazowe” z blach stalowej ocynkowanej wg
wymiaréw odczytanych z budowy.

10. Wykona¢ na Warsztacie brakujgce czesci (taczniki teleskopowe) zapewniajace

szczelno$¢ pomiedzy obudowa, kratkg (anemostatem) a kanatem.

11. Zamontowac brakujgce ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajgc uwage poprawne

zamontowanie uszczelek na potgczeniu kotnierzowym.

12. Zamontowac¢ w miejscach uzgodnionych z Inwestorem klapy rewizyjne.

13. Zanotowa¢ wg wytycznych firmy czyszczacej kanaty dodatkowe otwory rewizyjne i klapy
14. Dokona¢ wstepnego rozruchu. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen.

15. Wstepnie wyregulowac rozlegte sieci.

16. Wykonac¢ izolacje wszystkich kanatéw w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a

stropem.

17.Posprzatac.
18. Przeprowadzic regulacje kazdej sieci.
19. Sporzadzi¢ protokéty z regulacji sieci i pomiaréw hatasu. Wykonaé dokumentacije

powykonawcza.

20. Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

1. dokumentacje powykonawczg,
2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,
3. zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar
hatasu) protokoty te przekazac Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do
dalszych odbioréw.

5.3.4. Osadzanie w kanatach elementéw wyposazenia:
1. Zapoznac sie z dokumentacja, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.
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Po wykonaniu wszystkich innych prac w pomieszczeniach zamontowac¢ anemostaty i kratki.
Sprawdzic¢ szczelnos$¢ potaczen.

Przeprowadzi¢ regulacje sieci.

Wykonac (zapewni¢ dostep) do wszystkich elementéw regulacyjnych znajdujacych sie pod
obudowani.

Zapewnic¢ dostep do klap rewizyjnych.

aobrwd

o

5.3.5. Montaz zestawu odciggu miejscowego typu OW.
1. Zapoznac sie z dokumentacjg dostarczong przez producenta.
2. Sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.
3. Sprawdzi¢ i wykonac prace uzupetniajace — np. montaz podstawy dachowej,
wspornikow sciennych.
4. Zamontowac poszczegodlne czes¢ zestawu odciggu miejscowego wg uzgodnionego
z Producentem zakresu prac.
Zmontowacé do préb poszczegdlne czesci urzadzenia.
Wykona¢ pomiary wydajnosci i hatasu w czasie prob. W wypadku przekroczenia
wartosci normowych uzyska¢ od Producenta rozwigzanie problemu.
7. W celu uzyskania petnej gwarancji na urzadzenie od Producenta wykonac wczesniejsze
ustalenia.

oo

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania
ogolne"..

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuja:
badanie dostaw materiatow,
kontrole prawidtowosci wykonania Robot,
kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych robat,
sprawdzenie szczelnosci potgczen,

6. regulacje instalacji.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa i Norm.

abrON =~

7. JEDNOSTKI OBMIARU

Jedn

Lp. Nazwa miary
1 |Zestaw VBF-250/ EU-5 szt
2 |Wkiad BFR Eu-5 /250 szt
3 | Wentylator dachowy WP-8-D szt
4 |Zestaw OW-115 szt
5 |Ssak szt
6 |Szybkoziacze szt
7 | Wentylator dachowy TFER 315 M szt
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8 | Wentylator dachowy DVSI 400 DV szt

9 |Wentylator kanatowy KVKE 250M szt

10 | Automatyka kpl

11 | Wentylatot tazienkowy EDM - 100 kpl

12 | Wentylator kanatowy typu CP-2-P-W/1-6 kpl

13 | Automatyka' kpl

14 | kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m

15 | bednarka ocynkowana 20x2 mm kg

16 |bednarka ocynkowana 30x3 mm kg

17 | blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg

18 |drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 1.2 mm kg

19 | drut stalowy miekki sr 1.2 mm kg

20 |linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m

21 |siatka tkana Rabitza, oczka 10x10 mm $r. 0.8-0.9 mm m2
sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci z nakretkami

22 | szesciokatnymi sredniodoktadnymi M 12x160 mm szt
Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i
prawym M16-A/0.63 z uchwytem widetkowym stalowym

23 | ocynkowanym z gwintem lewym i prawym szt

24 | sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x200 mm kg

25 | Falownik szt

26 | podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt

27 | podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm kg
ptyty z wetny mineralnej laminowane folig aluminiowg o masie

28 |objetosciowej 100-170 kg/m3 m2

29 |taty z drewna debowego m3

30 |welon z wtokna szklanego m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy

31 |stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy

32 |stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy

33 |stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy

34 |stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy

35 | stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowe;j

36 | ocynkowanej o obwodzie do 600 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowe;j

37 | ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowe;j

38 | ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowe;j

39 |ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowe;j

40 |ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy

41 |stalowej ocynkowanej o §r do 100 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy

42 |stalowej ocynkowanej o §r do 200 mm m2
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowane;j

43 |0 $r.do 100 mm m2
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ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowane;j

44 |0 sr. do 200 mm m2
przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B o $r. do

45 1100 mm szt
przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B o $r. do

46 200 mm szt
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o

47 |obw. do 1800 mm szt
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o

48 |obw. do 2400 mm szt
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o

49 |obw. do 2800 mm szt

50 |czerpnie dachowe prostokatne typ A o obw.do 1300 mm szt

51 |czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obw. do 2060 mm szt

52 |czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obw. do 1300 mm szt

53 | kratki wentylacyjne typ A o obw. do 800 mm szt

54 | kratki wentylacyjne typ A o obw. do 1200 mm szt

55 |kratki wentylacyjne typ A o obw. do 2400 mm szt

56 |kratki wentylacyjne typ A o obw. do 2000 mm szt

57 |podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw. do 1300 mm | szt

58 |podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 315 mm szt

59 |podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 400 mm szt

60 |ttumiki akustyczne ptytowe prostokagtne o obw. do 1500 mm szt

61 |thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obw. do 2600 mm szt
kr6¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej
do przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym o obw. do

62 |2200 mm szt
krocce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowe;j
do przewoddéw wentylacyjnych o przekroju kotowym o sr do 315

63 |mm szt
podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie

64 |do 600 mm szt
podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie

65 |do 1000 mm szt
podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie

66 |do 1400 mm szt
podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie

67 |do 1800 mm szt
podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ A o obw. do

68 | 1500 mm szt
podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obw. do

69 | 1800 mm szt
podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obw. do

70 12400 mm szt
podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obw. do

71 12800 mm szt
podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ A o obw. do

72 {2600 mm szt
podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C o $r do 100

73 |mm szt
podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ C o $r do 200

74 |mm szt

75 |uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen ram nagrzewnicy i szt
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przewodu o obwodzie ponad 2500 do 4500 mm

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r do

76 100 mm szt
uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r do

77 {200 mm szt
uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r do

78 |315 mm szt
uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r do

79 400 mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o

80 | obwodzie do 600 mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o

81 | obwodzie do 1000 mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o

82 | obwodzie do 1400 mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o

83 | obwodzie do 1800 mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o

84 | obwodzie do 4400 mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o

85 | obw. do 800 mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o

86 |obw. do 1200 mm szt
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o

87 |obw. do 1300 mm szt.
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o

88 | obw. do 1500 mm szt
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o

89 | obw. do 1800 mm szt
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o

90 |obw. do 2400 mm szt
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o

91 |obw. do 2200 mm szt
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o

92 |obw. do 2800 mm szt
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o

93 |obw. do 1000 mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o

94 | obw. do 2000 mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o

95 | obw. do 2600 mm szt

96 |amortyzatory gumowo-metalowe "STOMIL" szt

97 |wetna mineralna m

98 |filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg

99 | nity stalowe z tbem grzybkowym sr.4x10 mm kg

100 | podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg
Sruby stalowe $redniodoktadne z tbem szesciokatnym z nakretkami

101 |i podktadkami M6 dtug. do 40 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na czesci

102 | trzpienia z nakretkami i podktadkami M 8 o dtug. do 100 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej

103 | dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50 mm kg

104 | Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej kg

32

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autora zabronione



Przebudowa budynku garazowego na remizg OSP Kotbaskowo dz.nr 179/2, 70/1, 115, 184/2 obrgb Kotbaskowo
* SPECYFIKACJA TECHNICZNA e Instalacja sanitarne zewnetrzne i wewnetrzne.

dtugosci z nakretkami i podktadkami M10 o dtug. do 60 mm
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na cale;j

105 | dlugosci z nakretkami i podktadkami M12 o dtug do 80 mm kg
wkrety mosiezne do drewna z tbem kulistym bez podkfadki $r. 4

106 | mm dtug.50 mm kg
wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem kulistym bez

107 | podkiadki $r 4.2 mm kg
wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym $r.6.3

108 |mm o dlug. do 45 mm kg
uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr. 5

109 |mm szt

110 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg

111 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".
Odbior robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbior czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru kohcowego. Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacijg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidiowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw | wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

w trakcie wykonywania robét

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

Protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalaciji

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek
Aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
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zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5 / COBIT —
Instal

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

0 przekroju prostokagtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

0 przekroju kotowym. Wymiary.

ST NR 5.0.7. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTYZIEMNE

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji robdt zewnetrznych instalacji wody zimnej, przytacza i zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i zewngtrznej instalacji gazowej przewidzianych do wykonania w ramach robot

budowlanych przy budowie budynku: Przebudowa budynku garazowego na remiz¢ OSP Kotbaskowo
dz.nr 179/2, 70/1, 115, 151, 184/2 obreb Kolbaskowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Rob6t ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisy techniczne i rysunki, zewngtrzna instalacja
wodociagowa, przylacze i zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacja deszczowa
obejmuje:

1. Budowe zewnetrznej instalacji wodociagowej od studzienki wodomierzowej do budynku

2. Budowe kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi oraz potaczenie jej
z istniejacym systemem kanalizacyjnym

3. Budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do sieci miejskiej

4. Budowe zewngtrznej instalacji gazowej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:
— wykonanie wykopow pod wodociag , kanalizacje deszczowa, kanalizacjg sanitarng i zewngtrzna
instalacje gazowa

— zabezpieczenie wykopow
— zasypanie wykopOow z zaggszczeniem warstw zasypowych
— wyréwnanie terenu

Uwaga:
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czg$cia rysunkowa (dokumentacja techniczna), oraz
Ogo6lna specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych:
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14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1 Gle¢bokos¢ wykopu - odlegtos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym,

1.4.2 Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow

1.4.3 Roboty ziemne - roboty, ktorych rezultatem sa wykopy lub nasypy gruntu,

1.4.4 Wykonywanie wykopow - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub
nasypowego,

1.4.5 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
badany zgodnie z Polskimi Normami

Pozostale okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi

w Ogolnej specyfikacji Techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢

z Dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami InZzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i1 przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robodt, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych
kontraktem.

2. MATERIALY

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. II1 - IV.

Grunty i1 materialy nieprzydatne do zasypania wykopow lub wykonania nasypow musza by¢

wywiezione na odklad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
Wymagane zaggszczenie podsypek 1 nasypow do stopnia podanego w dokumentacji

techniczne;j.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien posiadaé nastgpujacy sprzet:
- pneumatyczne spalinowe urzadzenia do kruszenia betonu,
- zestawy do cigcia stali (palnik acetylenowo-tlenowy),
- pita mechaniczna do cigcia betonu,
- koparka 0,25 m3,
- tadowarka 0,125 m’,
- zageszezarki plytowe.
- koparko - fadowarka
- samochody cigzarowe samowytadowcze
- drobny sprzet reczny (topaty, tomy itp.)

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej specyfikacji Techniczne;.

Transport gruntu z wykopow odbywac si¢ bedzie samowyltadowczymi srodkami transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow

bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robot jak 1 poza nim.

Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé

odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy,

w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
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prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw, obciazaja Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej specyfikacji Technicznej

Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonaé
1 uzgodni¢ z wlasciwym wydzialem ochrony srodowiska opracowanie dotyczace warunkow
1 postgpowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwiazku z realizacja
inwestycji.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji obciaza Wykonawce robdt ziemnych.
Gruntow przemarznigtych nie nalezy odspaja¢ do glebokosci ca 0,5m powyzej projektowanych
rz¢dnych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczania

Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno wynosic¢
w strefie korpusu:

Warstwa gorna o grubosci 20cm Iy min.=1,00 na glgbokosci 20 50cm od powierzchni

Is min.=0,97

5.3. Wymagania odnos$nie dokladnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od rzgdnych projektowanych nie powinny by¢ wigksze
niz lecm. Szeroko$¢ i gigbokos¢ wykopoéw pod obiekty kubaturowe nie powinna rézni¢ sig¢ od
projektowanych wigcej niz Scm. Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym,

z doktadnoscia do 0,05%. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawic,
w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 - 3cm, za$

w gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Napotkane w obrysie wewngtrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod. - kan. itp.),
ktore nie podlegaja pracom rozbiérkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukcji, wg uzytkownikow tych urzadzen, po uprzednim powiadomieniu
Inzyniera o zaistniatej sytuacji.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢
niwelety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopoéw. Ogolne warunki dotyczace kontroli Robot podano w Ogodlne;j
specyfikacji Techniczne;.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia
1 wykonczenia odpowiadaja wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadno$¢ wykonania
nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy
Zwroci¢ na:
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— odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie stateczno$ci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci korpusu
2 |Pomiar szerokosci dna rowow
3 |Pomiar rzgdnych

nowierzchni kornusn
5 |Pomiar rOwnosci

Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugo$ci 3 m i
poziomica lub niwelatorem, w odstepach: co 50
m na prostych w miejscach zmiany kierunku
wykopu w kazdym miejscu budzacym

nowierzchni kornusu watpliwosci

7 |Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w miejscach
nowierzchni korpusu lub dna zmianv kierunku wvkoou 1 w kazdvm mieiscu

8 |Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozone;j

warstwy, lecz nie rzadziej niz na kazde 100 m’® nasypu

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robot ziemnych nalezy wpisywac do:
— dziennika budowy

— protokoléw odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

— wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t ziemnych jest 1 m*. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét podano
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne warunki dotyczace odbioru Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne..
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa.
W tym przypadku Wykonawca Robo6t zobowiazany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegaja zaptacie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania
przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/893-12 - Badanie zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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ST NR 5.0.8. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA
SCIEKOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t zewnetrznych instalacji wody zimnej, przytacza i zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
1 kanalizacji deszczowej przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy budowie
budynku: Przebudowa budynku garazowego na remiz¢ OSP Kotbaskowo dz.nr 179/2, 70/1, 115, 151,
184/2 obreb Kotbaskowo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt ziemnych i montazowych przewidzianych
w projekcie budowy kanalizacji deszczowej 1 drenazu. Obejmuja one prace zwiazane
z dostawa materialéw, wykonawstwem i1 wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisy techniczne i rysunki, zewngtrzna instalacja
wodociagowa 1 kanalizacja deszczowa obejmuje:
1. Budowe zewnegtrznej instalacji wodociagowej od studzienki wodomierzowej do budynku
2. Budowe kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi oraz potaczenie jej
z istniejacym systemem kanalizacyjnym
3. Budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do sieci miejskiej

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz wodociagu
- montaz kanalizacji deszczowe;]
- montaz urzadzen do podczyszczanie Sciekow deszczowych
- montaz kanalizacji sanitarnej

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione

w Projekcie wykonawczym ,,Zewngtrzna instalacja wodociagowa, przytacze i zewngtrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej 1 zewngtrzna instalacja gazowa”.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.
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2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa Jm
1. bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3
2. bale iglaste obrzynane nasycane kl.llI m3
3. Beton zwykty B-10 m3
4. Beton zwykly B-7,5 m3
5. cement portlandzki "25" z dodatkami kg
6. deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL 111 m3
7. Dno betonowe BS o0 wys.650 mm $r. 1000 mm szt
8. drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3
9. drewno na stemple iglaste nasycone m3
10. drut stalowy do spawania kg
11. folia aluminiowa kg
12. gwozdzie budowlane okragte gote kg
13. igtofiltry (igty) szt
14. kineta studzienki z PP szt
15. klamry ciesielskie kg
16. klamry ciesielskie 10x25cm kg
17. kolano elektrooporowe 90 st.C szt
18. kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych sr. 200 mm m
19. kotnierze przyspawane z otworami szt
20. kotnierze Slepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt
21. konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl
22. konstrukcje stalowe wsporcze szt
23. krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3
24. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3
25. Krag betonowy BS o wys.500 mm $r. 1000 mm szt
26. kroéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt
27. Ksztattka przejsciowa PE/Stal 25/20 mm szt
28. ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt
29. tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 mm szt
30. taczniki redukcyjne do gazomierzy o $r.przytacza 25 mm szt
31. taczniki z zeliwa ciggliwego czarne o $r.przytagcza 25 mm szt
32. taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o sr. nominalnej 20 mm szt
33. mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3
34. mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3
35. nadstawka betonowa Sciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt
36. osadniki betonowe $r. 500 mm szt
37. osadniki deszczowe Zeliwne o $r. 150 mm szt
38. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg
39. piasek do betonéw zwykty m3
40. pierscienie odcigzajace zelbetowe szt
41. pierscienie podtrzymujace wpust szt
42. podchloryn sodowy kg
43. podrynniki zeliwne o $r. 150 mm szt
44. Pokrywa nadstudzienna zelbowa BS $r. 120 cm szt
45. pokrywa zeliwna szt
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46. pospotka - kruszywo nienormowane m3
47. przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m
48. reduktor FE 10 szt
49, roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg
50. roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg
51. rura teleskopowa szt
52. rura z polietylenu twardego o $r. 25 x 3,0 mm m
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o
53. $r. zewn. 160 mm m
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o
54. 8r. zewn. 200 mm m
55. rury stalowe m
56. rury stalowe m
57. rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m
58. rury stalowe izolowane o $r 20 mm m
rury stalowe typ S, przewodowe o $r. 50 mm o sprawdzonej szczelnosci,
wymaganym badaniu, o powierzchni zewnetrznej zabezpieczonej
powloka asfaltowg z podwdjng przektadkg nasycong asfaltem, ze stali w
59. gatunku St 3Sx, St 3S m
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.
60. nominalnej 20 mm m
61. rury z polietylenu PE o $r.zewnetrznej 40x3,7 mm m
62. rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 32x3,0 mm m
63. rury z polietylenu PE, PEHD o $ér.zewnetrznej 40 mm m
64. separator BS-Z-20/2005 o $r..2500 mm szt
65. skrzynka z blachy stalowej szt
66. stopnie wtazowe zeliwne szt
67. sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy smotowy kg
68. sruby M 16 z nakretkami kg
69. sruby stalowe doktadne M-20 1=300mm kg
70. Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg
71. Sruby stalowe z nakretkami kg
72. tasma z polietylenu z sygnalizacjg m
73. trzon studzienki rura karbowana m
74. Tuleja Mechaniczna Schmieding Dn 32 szt
75. Tuleja Mechaniczna Schmieding Dn 40 szt
76. Tuleja Mechaniczna Schmieding Dn 50 szt
77. tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych o §r 50 mm szt
78. uchwyty do rur o $r. 150 mm szt
79. uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt
80. uchwyty do rur o $r.przytacza 25 mm szt
81. uszczelka szt
82. uszczelka gumowa $r. 1000 mm szt
83. uszczelki gumowe ptaskie szt
uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.nominalnej
84. 32-40 mm szt
85. wiaz kanatowy typu ciezkiego szt
86. Wiaz kanatowy zeliwny $r. 600 mm kI.D (40 t) szt
87. woda z rurociggu m3
88. wodomierz Js 2,5 Dn 20
89. wpusty uliczne Zzeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt
90. zaprawa cementowa M 7 m3
91. zawory antyskazeniowe o $ér. nominalnej 25 mm szt
92. zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 32 mm szt
93. zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt
94. zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt
95. zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym szt
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96. zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym $r.50mm szt
zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.

97. Srub szt

98. zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt

99. zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 32 mm szt

100. zawor przelotowy Dn 20 mm szt

101. zawor przelotowy Dn 25 mm szt

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawa [ 1 ], stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.1 Rury

Wodociag nalezy wykona¢ z rur PE 80 SDR 17 ( PN 10 ) Dn =32 x 3,0 mm 140 x3,7 mm.
Kanalizacjg nalezy wykona¢ z rur PVC. Nalezy stosowac¢ caly system z rur i ksztattek

o polaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM,TPE), o powierzchni zewngtrznej
gladkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min.
8 kN/m® o $rednicach 160 i 200 mm.

2.2.2 Studzienki

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm .
Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych produkcji np. Wavin o $rednicy Dn 425 mm przykryte
wlazem zeliwnym o no$nosci 40 T. Trzon studzienki z rur karbowanych z PVC. Kineta studni z PP lub
PE. Studzienki przykryte bgda pokrywami zeliwnymi typ ci¢zki do 40 T. Pokrywa mocowana taczne
z rura teleskopowa. Nalezy stosowa¢ studzienki systemowe tzn. wszystkie elementy sktadowe
studzienki jednego producenta.

2.2.3 Separator ropopochodnych

Zaprojektowano separatory ropopochodnych przed odprowadzeniem wod deszczowych

do odbiornika. Przed separatorem zaprojektowano osadnik. Separatory sa kompletnymi urzadzeniami
dostarczanymi na plac budowy

Przyjeto separator zintegrowany z osadnikiem np. typ ,,BS —Z — 3 — 2005 lub inny o podobnych
parametrach.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,

ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.[ 71 8 ]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci

lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [ 6 |

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
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majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Do kazdej partii materialdow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie

o0 jakosci wyrobow zgodnie z jednym z ww. wymogow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robdét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ziemnych oraz umocnien wykopdw pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Rodzaj sprzgtu do montazu rurociagéw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej specyfikacji Technicznej.

4.1. Wymagania szczegolowe

Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewoddw sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie
z WTWiO zeszyt 319, PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Stateczno$¢ wykopow powinna by¢ zabezpieczona przez azurowe umocnienie $cian wykopu
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przy poziomie wdd gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zapewnic
odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyplynigciem.

Podtoze naturalne nalezy wzmocni¢ podsypka z piasku o grubosci podsypki ca 10 cm. Szerokos¢
obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i si¢gga¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubos$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosic¢
30 cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN - B - 03020. Zaggszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sig recznie.
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Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie. Ustalony stopien
ageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5.3 Przewody wodociaggowe i kanalizacyjne

Przewody wodociagowe i kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na catej dlugosci w ziemi. Przewody
wodociagowe 1 kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu
wzmocnionym.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na calej dtugosci w ziemi. Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu wzmocnionym.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane
1 czy nie sa uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sktadowane 1 magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow.

Wszystkie roboty montazowe rur wodociagowych powinny by¢ wykonane zgodnie z "WTWiO
zeszyt 3 a rur kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z WTWiO zeszyt 9

5.4. Uzbrojenie wodociagu
Na wodociagu nalezy zainstalowa¢ nastgpujace uzbrojenie

Do pomiaru ilo$ci zuzywanej wody przez poszczegdlne czgsci budynku nalezy wykona¢ studzienke
wodomierzowa z polimerbetonu lub alternatywnie z kregdw betonowych typu ,, BS .

W studzience nalezy zainstalowa¢ dwa wodomierze JS - 2.5 Dn 20 mm po jednym dla kazdej czgs$ci
budynku.

Zabudowa zestawow wodomierzowych zgodna z PN- ISO 4064 — 2 + Ad1l. Wodomierze nalezy
zamontowac na konsoli produkcji Insmet lub Corol. Przed kazdym wodomierzem nalezy
zainstalowa¢ zawor odcinajacy kulowy produkcji AWP.

Za kazdym wodomierzem nalezy zainstalowaé zawor sko§ny zwrotno — zaporowy ze spustem.

Za uktadem pomiarowym nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy wg PN-B-01706/AZ1 Typu EA.
Przejscia rurociagdw przez Sciany budynku mechaniczne produkcji Schmieding lub Buelco.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Do kontroli pracy sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ studzienki rewizyjne.
Studnie rewizyjne tworzyw sztucznych o $rednicy Dn 425 mm
Trzon studzienki z rur karbowanych z PVC. Kineta studni z PP lub PE. Studzienki przykryte beda
wlazem zeliwnym o no$nosci 40 T . Nalezy stosowac studzienki systemowe tzn. wszystkie elementy
sktadowe studzienki jednego producenta.

5.6. Separatory ropopochodnych

Separatory ropopochodnych nalezy montowac jako gotowe elementy w gotowym wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci robot
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Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

Wytyczenia osi przewodu

Rzegdnych faw celowniczych w nawiazaniu do stalych punktow
niwelacyjnych

Zabezpieczenia innych przewodow w wykopie

Badania zachowania warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy
Zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda

Wykonania podbudowy pod rurociagi i kanaly

Rodzaj rur i ksztattek

Sktadowanie rur i ksztaltek

UtozZenia rurociagow

Jako$ci montazu armatury wodociagowej,

Szczelnosci calego przewodu wodociagowego wraz z przytaczami do punktéw poboru
wody

Szczelnosci catego przewodu kanalizacyjnego

Zasypki pierwsze] warstwy zasypowej

Zageszczenia zasypki gtdéwne;j

Studzienek kanalizacyjnych

Szczegdtowe wymagania kontroli jakosci zgodnie z WTWiO zeszyt 319

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ]

Jednostka obmiaru robét ziemnych jest m’
Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru studzienek jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;.
Szczegdtowe wymagania kontroli 1 badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 319

8.2. Rodzaje odbioru robot.

Wykonane roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru
przy udziale Wykonawcy

odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,
odbior koncowy

Odbiory winny by¢ wykonywane w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie prace dotyczace odbiordw technicznych nalezy przeprowadzaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Prawa Budowlanego, Zarzadzeniami resortowymi a w szczeg6dlnosci przestrzegac
stosownych Polskich Norm.

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podloza,
- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu
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- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju
zgodnie z dokumentacja
- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu
- roboty montazowe (rurociagi z armatura),
- zgodno$ci sytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna
- proby szczelnosci przewodow, studzienek,
- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 kompletnosci
dokumentéw odbioru.
Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Szczegdtowe wymagania kontroli 1 badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 319
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[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda
wania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 sSrodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta,

oraz rodzajoéw tych dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot

budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
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[91 WTWO - Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych opracowane

przez COBRTI INSTAL w wrzes$niu 2003 r.

[10] WTWO - Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania o odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowane przez COBRTI INSTAL w sierpniu 2003 r.

[11] Warunki techniczne wykonania o odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych opracowane
przez POLSKA KORPORACJE TECHNIKI SANTARNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ I
KLIMATYZACIJI ROZDZIAL 2 i3 wydanie z 1996 r.

9.1 Zalecane normy

PN-92/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 124 Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe oraz ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania

PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe oraz ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe oraz ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace kamionkowych rur i zlaczy
przeznaczonych do przeciskania

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow

PN EN 45013 Ogolne kryteria dotyczace jednostek certyfikujacych personel

PN EN 45012 Ogodlne kryteria dotyczace jednostek certyfikujacych systemy jakosci

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych

PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE ).

PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagdéw do

wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej, uktadane pod ziemia.
PN-EN 545:2004 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwna sferoidalnego oraz ich potaczenia do
rurociagdw wodnych — Wymagania i metody badan
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacja wodnych 1 gazowych
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ST NR 5.0.9. ROBOTY BUDOWLANE W _ZAKRESIE GAZOCIAGOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji robot zewngtrznej instalacji gazu przewidzianej do wykonania w ramach robdt budowlanych
przy budowie budynku: Przebudowa budynku garazowego na remiz¢ OSP Kotbaskowo dz. nr 179/2,
70/1, 115, 151, 184/2 obreb Kotbaskowo

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przytacza gazowego przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonanie wykopu

- utozenie rurociagu PE 25

- zasypanie wykopu z zaggszczeniem warstwami

- montaz szafek gazowych

- montaz w szafkach reduktora, zawordéw odcinajacych i gazomierzy

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe¢ do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
budowlanym przylacza gazowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
1 Ogolna Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem zewngtrznej
instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do budynku swietlicy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Harmonogram 1 kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych robot
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania
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4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej .

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. | Nazwa Jm
1 | drut stalowy do spawania kg
2 | konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl
3 | Ksztattka przejsciowa PE/Stal 25/20 mm szt
4 |taczniki redukcyjne do gazomierzy o $r.przytacza 25 mm szt
5 |faczniki z zeliwa ciggliwego czarne o $r.przytgcza 25 mm szt
6 | przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m
7 | reduktor FE 10 szt
8 |rura z polietylenu twardego o $r. 25 x 3,0 mm m
9 | rury stalowe izolowane o $r 20 mm m

rury stalowe typ S, przewodowe o $r. 50 mm o sprawdzonej szczelnosci,
wymaganym badaniu, o powierzchni zewnetrznej zabezpieczonej powtokg
asfaltowg z podwojng przektadkg nasycong asfaltem, ze stali w gatunku St 3Sx,

10 |St3S m
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej
11 120 mm m
12 | skrzynka z blachy stalowej szt
13 | tasma z polietylenu z sygnalizacjg m
14 | uchwyty do rur o $r.przytagcza 25 mm szt
15 | zawory kulowe do gazu o $r. nominalnej 20 mm szt
16 | zawory kulowe do gazu o $r. nominalnej 25 mm szt
2.2.1 Rury

W projekcie przyjgto rurociag z polietylenu Dn 25 x 3.0 PN 10 z szeregu wymiarowego ( SDR 11 )
produkcji Wavin. Rury wytwarzane przez Wavin maja aprobatg techniczng IGNiG Nr /05 — 072/96
WYDANIE 11/99/.

Montaz rurociagu oraz montaz ksztaltek i armatury nalezy wykonaé stosujac zgrzewanie za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Dla zgrzewdéw powinien by¢ wypeliony protokoét zgrzewania.
Potaczenie rur PE z rurami stalowymi za pomoca potaczenia PE/Stal produkcji Wavin.

Potaczenia z armatura kotnierzowe poprzez potaczenia PE/Stal.

Elektrozgrzewanie nalezy prowadzi¢ przy temperaturach od — 5°C do + 45° C. Konce rur i ksztaltek
musza by¢ suche. Minimalny czas chtodzenia nie mniej niz 1 min/ mm grubosci $cianki rury.
Zgrzewanie za pomoca urzadzen do zgrzewania producenta ksztattek. Urzadzenia do zgrzewania
powinny posiada¢ §wiadectwo kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis, odnawiane raz w roku.
Na odcinku minimum 1.0 m od punktu redukcyjno - pomiarowego na budynku remizy i szafki na
kurek odcinajacy na budynku $wietlicy zewngtrzna instalacja gazowa wykonana bedzie z rur
stalowych czarnych bez szwu S PN - EN 10208-1 — L235GA - r1 izolowanych fabrycznie

z izolacja trojwarstwowa 3LPE z polietylenu wg DIN 30670.

Potaczenie rurociagéw za pomoca spawania elektrycznego tukowego

Ztacza spawane stalowych rur przewodowych, powinny by¢ wykonywane jako ztacza doczotowe

z pelnym przetopem
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Materiaty dodatkowe do spajania, takie jak spoiwa, topniki i gazy techniczne, powinny by¢ dobrane
w sposOb zapewniajacy uzyskanie w ztaczu wlasnosci mechanicznych nie nizszych niz wlasnosci
materiatu podstawowego spajanego elementu o nizszej wytrzymatosci

2.2.2. Oznakowanie podziemne rurociagu

- tasma lokalizacyjna szerokosci 60 mm. Nalezy ulozy¢ ja wzdluz gazociagu w odlegtosci 5 cm
od $cianki rury, a konce wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazociagu.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robodt
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ziemnych oraz umocnien wykopdw pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Rodzaj sprzgtu do montazu rurociagéw zgodnie z wymaganiami producentow wybranych rur,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 Transport materialow

Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materiatdéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego 1 wymaganiami producentéw poszczegodlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
5.4. Zakres i kolejnos¢ wykonania Roboét
5.2.1 Roboty przygotowawcze.

Ustali¢ organizacj¢ robot, miejsce do odktadania i odwozenia ziemi rodzimej, uzyska¢ zezwolenie
na rozpoczecie robot 1 komisyjnie przyjac¢ teren pod budowe. Przed przystapieniem do wykonywania
przytacza nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ trwale w terenie trasg sieci. Zabezpieczy¢ wykopy przed
zalaniem opadami atmosferycznymi.

5.2.2 Roboty ziemne

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt ziemnych znajduja sie w Ogdlnej Specytikacji Technicznej

Wykopy wykonywac¢ recznie. Wydobyty grunt skladany jest na odktad. Szerokos¢ wykopu 0.8 m
Nadmiar ziemi z wykopu bedzie odwozony. Roboty ziemne wykonywa¢ wg PN-B-10736.
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5.2.3 Podloze

Rury uktada¢ w suchym wykopie. Podsypke pod rura wykona¢ z piasku grubego lub $redniego
o grub. 10 cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna
czwarta swojej powierzchni. W miejscach ztaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gltebokosci
do 10 cm, ktdre nalezy zasypac piaskiem po probie szczelnosci danego odcinka.

5.2.4 Ukladanie rur

Rury uktada¢ na przygotowanym i utwardzonym podtozu, z zachowaniem projektowanego spadku
Laczenie rur wykona¢ zgodnie z karta technologiczna opracowana przez wykonawce i uzgodniona
w ZG. Urzadzenie do zgrzewania winno posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy budowie
gazociagow.

Zgrzewanie elementow rurociagu z polietylenu moze by¢ prowadzone w temperaturach otoczenia:
a) 0-30°C — przy zgrzewaniu doczotowym,

b) 0+45°C — przy zgrzewaniu elektrooporowym.

Zgrzewanie elementow rurociagdéw z polietylenu w temperaturach powietrza atmosferycznego ponizej
0°C oraz podczas deszczu, mgly i silnego wiatru moze by¢ wykonywane pod ostong eliminujaca
oddzialywanie warunkoéw atmosferycznych.

Zgrzewanie elektrooporowe nalezy prowadzi¢ przy unieruchomionych koncach zgrzewanych
elementow.

Kazde ztacze zgrzewane powinno:

a) by¢ oznaczone trwatymi znakami zawierajacymi numer ztacza i numer uprawnien zgrzewacza,
b) posiada¢ zarejestrowane parametry zgrzewania.

Podczas montowania potaczen kotnierzowych polietylen - metal, nalezy przestrzega¢ zasad
okreslonych przez wytwarzajacego elementy potaczenia, w szczegdlnosci:

a) warto$ci momentu i kolejnosci dokrecania $rub,

b) zachowania wspotosiowosci faczonych elementow.

5.3.5 Oznakowanie trasy gazociagu

Tasme lokalizacyjna szerokosci 60 mm nalezy utozy¢ wzdhiz gazociagu w odlegltosci Scm
od $cianki rury, a konce wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazociagu

5.3.6. Praoba szczelnos$ci

Po utozeniu przewod nalezy podda¢ probie szczelnosci. Po wykonaniu wstepnej proby szczelnos$ci
potaczen i armatury nalezy przeprowadzi¢ gldéwna prébe szczelnosci. Probe przeprowadzi¢ zgodnie
z wymogami normy PN-92/M-34503 oraz "Wytycznymi projektowania, budowy i uzytkowania sieci
gazowej z polietylenu" wydanymi przez Instytut Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa w Krakowie
w 1992r.

5.3.7 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka rurociagu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

-warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

-warstwy do powierzchni terenu.

Na warstwg ochronna nalezy stosowac piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia obsypki 95 % .
Zaggeszczenie ubijakiem r¢gcznym po obu stronach przewodu wykona¢wgPN-68/B-06050. Zasypka
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wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywana jest gruntem rodzimym bez grud i kamieni,
Z zaggszczeniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne"..

6.2. Zakres kontroli
6.2.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania przytacza gazowego polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu

- szeroko$¢ wykopu

- glebokos¢ utozenia

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie
- rodzaj podtoza

- rodzaj rur i ksztaltek

- sktadowanie rur i ksztattek

- utozenie przewodu

- zaggszczenie obsypki przewodu

6.2.2 Badania przy odbiorze
Rurociag po wytworzeniu, powinien by¢ poddany badaniom odbiorczym obejmujacym:

a) badanie zgodno$ci wytworzenia z dokumentacja techniczna
b) proby cisnieniowe wytrzymatosci i szczelnosci,

6.2.3. Zbadaniu prawidlowosci wykonania polaczen zgrzewanych

Badanie polaczen zgrzewanych polega na stwierdzeniu:

- wystepowania precikéw ( nadmiarowych ) w elektroksztaltce

- wyraznych §ladow usunigcia warstwy materiatu na calych ich obwodach

- braku widocznych wyciekow stopionego polietylenu na koncach elektroksztattki

- widocznego defektu niewspdtosiowosci taczonych elementow.

Potaczenia wybrane losowa lub w przypadkach watpliwych na zyczenie inwestora moga zostaé
poddane badaniom nieniszczacym

6.2.4. Przeprowadzenie prob szczelnoSci
6.2.4.1 Badania wstepne szczelnosci rurociaggow

Po kontroli potaczen 1 odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza si¢ wstgpne badania szczelnosci
przed opuszczeniem gazociagu do wykopu. Badania wstgpne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
powietrza lub gazu obojgtnego o ci$nieniu 0,1 MPa. Czas trwania proby min. 1 godz. Kazde
potaczenie powinno podlega¢ badaniu za pomoca roztwordéw o duzych napigciach powierzchniowych
( np. wodnego roztworu mydta ). Ujawnione nieszczelnosci nalezy usunaé, a potaczenia ponownie
zbada¢.

6.2.4.2. Czyszczenie gazociagu
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Czyszczenie wngtrza podziemnych rurociagdw nalezy wykonac po utozeniu w wykopie 1 zasypaniu
ale przed montazem armatury.
W celu oczyszczenia gazociag nalezy przedmucha¢ strumieniem powietrza o ci$nieniu 0,1 MPa.

6.2.4.3. Proba szczelnosci.

Przeprowadzenie proby ci$nieniowej powinno by¢ dokumentowane w sposob okreslony w Polskich
Normach. Dokumentacja przeprowadzonych prob ci§nieniowych powinna by¢ przechowywana przez
eksploatujacego przez caty czas eksploatacji rurociagu i okazywana na zadanie organu wtasciwej
jednostki dozoru technicznego.

Proby cisnieniowe rurociagdw moga by¢ przeprowadzone po uprzednim powiadomieniu organu
wiasciwej jednostki dozoru technicznego o gotowosci do ich przeprowadzenia oraz po przediozeniu
uzgodnionych warunkow i harmonogramu ich przebiegu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34503 powietrzem lub gazem obojgtnym
na cis$nienie 0,75 MPa. Czas badania szczelnosci min 24 godziny.

Podczas przeprowadzania proby, nalezy uwzglednia¢ zmiany ci$nienia atmosferycznego i1 temperatury
otoczenia. Zmiany temperatur powinny by¢ rejestrowane przyrzadem o minimalnej podziatce odczytu
wynoszacej 1°C.

Rurociagi z tworzyw sztucznych oraz ich elementy, powinny by¢ poddawane probie ciSnieniowej
szczelnos$ci po catkowitym wystudzeniu ztaczy.

Rurociag nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ po wykonaniu sieci gazowej z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych do dokumentacji technicznej 1 akceptowanych przez Inwestora. Jednostka obmiarowa
jest jeden metr wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzone wg innych jednostek:

-ksztaltki w szt
-wykopy i zasypki -m3
-tadma znacznikowa -m

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory techniczne cz¢sciowe

Ustalenie odcinkdéw robot przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z umiejscowienia
przewodu, jego uzbrojenia i wzgledow techniczno-ekonomicznych ( roboty zanikajace ). Odbior
czesciowy przeprowadza si¢ jak odbidr koncowy, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catej
sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sig protokot z podpisami cztonkéw komisji
1 wyszczegolnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbior koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora 1 uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy
przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty prob, badan i odbioréw czgsciowych.

Badania przy odbiorze konncowym polegaja na:
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- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej za stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna

- zbadania zgodno$ci protokétu odbioru wynikow badania stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu.

- zbadanie protok6tdw prob szczelnosci

- zbadanie protokotow zgrzewow

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory razem z:
a) protokdétami odbioréw technicznych czg§ciowych przewodow przylacza
b) projektem powykonawczym
¢) wynikami stopnia zaggszczenia zasypki wykopu
d) inwentaryzacja geodezyjna
e) protokdlami badania szczelnosci
f) protokdlami z oczyszczenia przewodow
g) protokdlami kontroli zgrzewow
h) protokolem odbioru uruchimienia przytacza
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przytaczem

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane -Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-EN 10208-1 - Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych
PN-EN 10208-1 - Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych
PN-91/M-34501 -SkrzyZzowania z uzbrojeniem podziemnym
PN-91/M-34503 —Proby rurociagow
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. ( Dz.U. Nr 97 )

Opracowatl:
mgr inz. Bogdan Toltkacz
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