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1 OPIS TECHNICZNY
BRANZA DROGOWA

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz.430);

e Wtdrnik mapy zasadniczej w skali 1:500.

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa ciggu pieszo-jezdnego w m. Pargowo oraz
budowa Sciezki rowerowej na odcinku od miejscowo$ci Pargowo, Gmina Kotbaskowo, do granicy
Panstwa konczac wiaczeniem w ponadregionalnym szlak rowerowy pt: ,WZDtUZ NYSY | ODRY”
zlokalizowany po stronie niemieckiej.

Przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem obejmuje wytyczenie i oznakowanie szlaku
rowerowego pt: ,SZLAK ORLA BIELIKA”, zlokalizowanego na terenie gminy Kotbaskowo (powiat policki,
wojewodztwo zachodniopomorskie). Niniejsza przebudowa ciggu pieszo-jezdnego w m. Pargowo oraz
budowa $ciezki rowerowej na odcinku od m. Pargowo do granicy Panstwa jest czesScig wyzej
wspomnianego szlaku rowerowego, ktéry prowadzi od pétnocnego krarnca miejscowo$ci Ustowo (granica
gminy Kotbaskowo i miasta Szczecin w rejonie skrzyzowania ulic Autostrada Poznanska i Ustowskiej w
Szczecinie), istniejacymi drogami znajdujacymi sie w poblizu rzeki Odry, poprzez miejscowo$¢ Ustowo,

Kuréw, Siadto Dolne, Moczyly i Pargowo, do granicy Panstwa.

Planowana inwestycja przebiega przez miejscowosci Pargowo. Przebudowywana droga stanowi

dojazd do zabudowan mieszkalnych oraz gospodarczych. Szerokos¢ jezdni drogi wynosi okoto 3,50 m.
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Na odcinku przeznaczonym do przebudowy droga posiada nawierzchnie bitumiczng, miejscami utozony

jest brukowiec (kamien nieobrobiony). Teren przeznaczony pod droge rowerowg jest porosniety trawa.
Istniejaca jezdnia posiada wiele nierdwnosci, pekniecia podtuzne oraz poprzeczne, a takze

widoczne (szczegdlnie przy krawedziach) siatki spekan, wykruszenia oraz obtamania jezdni. Brak

wyznaczonych statych ciggdw pieszych.

1.3 Zakres opracowania

Planowana inwestycja przebiega przez miejscowos$ci Pargowo. Opracowanie obejmuje
przebudowe drogi dojazdowej do obiektéw mieszkalnych, gospodarczych oraz budowe drogi rowerowe;
od miejscowosci Pargowo do granicy Panstwa.

W zakresie opracowania przewidziano wykonanie rob6t drogowych zwigzanych z przebudowg
nawierzchni drogi, mijanek, zjazdéw na posesje oraz budowq szlaku rowerowego wraz z niezbednymi

robotami ziemnymi.

Zestawienie powierzchni:

RODZAJ NAWIERZCHNI JEDNOSTHA | 1os¢
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kostki kamiennej m? 1590
Nawierzchnia drogi rowerowej — Hanse Grand m?2 4032
Nawierzchnia drogi na poszerzeniach m?2 260
Nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego (odcinek wyréwnanie masa) m?2 1885
Nawierzchnia zjazdow m?2 275

1.4 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Pargowo. Droga stanowi dojazd do

zabudowan mieszkalnych, gospodarczych oraz gruntdw rolnych. Istniejgca jezdnia posiada wiele

nierowno$ci, peknigcia podtuzne oraz poprzeczne, a takze widoczne (szczegdlnie przy krawedziach)

siatki spekan, wykruszenia oraz obtamania jezdni. Brak wyznaczonych statych ciggow pieszych.
Szerokos¢ jezdni drogi wynosi okofo 3,50 m. Na odcinku przeznaczonym do przebudowy droga

posiada nawierzchnie bitumiczng, miejscami utozony jest brukowiec.
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Miejscowos¢ Pargowo droga powiatowa o nawierzchni
bitumiczne;j.

Miejscowos¢ Pargowo - droga gminna o nawierzchni z
brukowca.

Koniec miejscowo$ci Pargowo - poczatek projektowanej drogi rowerowej, ktéra biegnie do granicy Panstwa.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna zostanie wykorzystana jako podbudowa pod projektowang

konstrukcje. Kostke kamienna przeznaczono przetozenia.

Teren przeznaczony pod droge rowerowg jest porosniety trawa. Wzdtuz drogi rosng liczne

drzewa. W obszarze inwestycji zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej. Rzedne

terenu wahajq sie w granicach 0k.36,0 m n.p.m. do 50,4 m n.p.m.
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1.5 Rozwigzania projektowe

Projektowana inwestycja ma dtugo$¢ 1955,35 m. Od km 0,0+000,0 do km 1+151,57 zaprojektowano
droge rowerowg ,dalej droga przebiega wzdtuz zabudowan, po istniejacym $ladzie. Szeroko$¢ szlaku
rowerowego jak i ciggu jezdnego wynosi 3,5 m. W ciagu jezdnym na tukach zaprojektowano poszerzenia.
W zaleznosci od wielko$ci promienia poszerzenia wahajg sie¢ w granicach od 0,30 m do 1,0 m Przy
planowaniu przebiegu odcinka przeznaczonego dla ruchu samochodowego zatozono mozliwie jak
najwigksze wykorzystanie istniejgcych nawierzchni drogowych w granicach paséw drogowych. Od km
1+151,57 do km 1+534,12 obecnie zlokalizowana jest kostka kamienna. Z uwagi na liczne zapadnigcia
(miejsca gdzie zbierata si¢ woda) oraz szeroko$¢ jezdni zawezong do 3,0m zatozono rozebranie
istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej i ponowne jej utozenie. Kostka bedzie stanowita podbudowe
pod projektowana konstrukcie.

Od km 1+534,12 do konca przebudowywanego odcinka drogi zatozono wyrdéwnanie istniejacej
nawierzchni masg mineralno-bitumiczng ,a nastepnie utozenie warstwy Scieralne;.

W planie droga skfada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych o promieniach R=30,0m,
R=50,0m, R=60,0m, R=100,0m, R=200,0m. Zaprojektowano pochylenie daszkowe 2,0% .Z uwagi na
matq szerokos¢ istniejacej drogi i problemy w wymijaniu pojazdéw zaprojektowano mijanki o wymiarach
1,75m x 25,0m, zakonczone skosem 1:2.

Szerokosci projektowanych zjazdy do indywidualnych posesji nalezy dostosowaé¢ do istniejacych
szerokosci. Zjazdy do posesji zaprojektowano o szerokosci min. 3,5 m i skosach 1:1. Geometria i rzedne
wysokosciowe zostaty dowigzane do istniejgcych drég.

Zakres projektowanych robot ziemnych nie ingeruje w dziatki sasiednie. Projektowane skarpy
nalezy uzupetni¢ humusem gr. 5 cm wraz z obsianiem mieszankg traw.

Odwodnienie - Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg powierzchniowo ,za pomocg

pochylen podtuznych i poprzecznych.

1.6 Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych - § 9 pkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m
wykonywane zwfaszcza przy budowie drog w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla

przedmiotowej inwestycji, pierwszg kategorie geotechniczna.
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Przekrdj konstrukcyjny

Konstrukcja jezdni na istniejacej podbudowie bitumicznej:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5cm
- Warstwa wyréwnawcza 150kg/m2
- Skropienie podbudowy asfaltem 0,7kg/m

- Istniejacg nawierzchnia bitumiczna jako podbudowa

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ocm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 6cm
- Skropienie podbudowy asfaltem 0,7kg/m
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15¢cm

- Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o RM=2,5 MPa 15cm

Konstrukcja jezdni na istniejacej podbudowie z brukowca:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5cm
- Warstwa wyréwnawcza 150kg/m2
- Skropienie podbudowy asfaltem 0,7kg/m

- Istniejgca nawierzchnia z brukowca przeznaczona do przetozenia

16-18 cm
- Podsypka cementowo - piaskowa
- Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o RM=2,5 MPa ocm
Konstrukcja drogi rowerowe;: 15¢m
- Warstwa Scieralna z HanseGrand
- Podbudowa zasadnicza z  kruszywa  tamanego Som
stabilizowanego mechanicznie
- Warstwa piasku $rednioziarnistego 10cm
- Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o 15cm

MPa 10cm
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Konstrukcja zjazdow do indywidualnych poses;i:

-  Betonowa kostka brukowa — kolor 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 5cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15.¢m
15¢cm

- Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa

Prowadzone roboty budowlane nie mogg wptynaé na wykonywane zadania administracyjne
granicy panstwowej przez stuzby Strazy Granicznej w tym ochrone znakow granicznych oraz na zmiang
potozenia przedmiotowych znakéw. Na etapie prowadzenia robdt budowlanych nalezy dotozy¢ wszelkich
taran, by nie spowodowal uszkodzen stupkéw geodezyjnych wyznaczajacych przebieg granicy
panstwowej. Wszelkie uszkodzenia obcigzg Wykonawce Robdt. Ponadto informujemy, Ze istniejace rowy
graniczne nie stanowig ciggu systemu melioracji, a stanowity jedynie infrastrukture pasa granicznego

majacego na celu utrudnienie przekroczenia granicy w miejscach do tego niedozwolonych.

Rozwigzania techniczne niniejszego opracowania mieszczg sie w granicach dziatek ewid. nr 1; 3;

5; 12 — obreb Pargowo.
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1.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne na odcinku od km 0+0,000 do km 1+534,12.

Pow. przekroju $red. pow. Objetosé
Przekréj | Odlegtosci w N w N w N
m? m? m? m? m3 m3
1 0,00 4,70 0,00
2 7,50 1,35 0,00 3,03 | 0,00 22,69 0,00
3 40,10 0,54 0,50 09 | 025 37,89 10,03
4 102,40 0,75 0,62 0,65 | 0,56 66,05 57,34
5 50,00 0,62 0,40 0,69 [ 0,51 34,25 25,50
6 50,00 1,43 0,26 1,03 | 0,33 51,25 16,50
7 50,00 0,88 0,25 1,16 | 0,26 57,75 12,75
8 50,00 2,51 0,00 1,70 | 0,13 84,75 6,25
9 50,00 1,45 0,00 1,98 | 0,00 99,00 0,00
10 51,70 1,45 0,00 1,45 | 0,00 74,97 0,00
1 48,30 1,30 0,15 1,38 | 0,08 66,41 3,62
12 50,00 0,22 1,30 0,76 | 0,73 38,00 36,25
13 50,00 0,00 4,90 0,11 3,10 5,50 155,00
14 68,45 0,52 0,47 0,26 | 2,69 17,80 183,79
15 74,28 4,50 0,00 2,51 0,24 | 186,44 17,46
16 90,57 3,93 0,00 422 | 0,00 | 381,75 0,00
17 66,70 0,00 0,95 197 | 048 | 131,07 31,68
18 46,85 0,67 0,37 0,34 | 0,66 15,69 30,92
19 53,15 1,60 0,00 1,14 | 0,19 60,33 9,83
20 50,80 1,99 0,00 1,80 | 0,00 91,19 0,00
21 49,20 0,70 0,38 1,35 | 0,19 66,17 9,35
22 51,57 1,10 0,14 0,9 | 0,26 46,41 13,41
23 0,50 2,52 0,02 1,81 0,08 0,91 0,04
24 48,00 1,90 0,00 2,21 0,01 106,08 0,48
25 50,00 1,40 0,00 1,65 | 0,00 82,50 0,00
26 56,00 1,90 0,04 1,65 | 0,02 92,40 1,12
27 50,15 4,20 0,00 3,05 | 0,02 152,96 1,00
28 43,85 1,54 0,00 2,87 | 0,00 [ 125,85 0,00
29 54,39 1,70 0,25 1,62 | 0,13 88,11 6,80
30 56,95 1,30 0,04 1,50 | 0,15 85,43 8,26
31 22,78 1,10 0,09 1,20 | 0,07 27,34 1,48
suma 2397 639
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1.8 Ochrona $rodowiska

Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo uksztattowane
spadki podtuzne i poprzeczne.

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatéw niepowodujgcych degradaciji Srodowiska.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w
czasie transportu lub budowy, ktore zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania rob6t powinien
spetniaC dopuszczalne normy hatasu.

W aspekcie ochrony $rodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
kotowego oraz pieszego poprzez poprawe parametréw technicznych przedmiotowych drog potozonych
w miejscowos$ci Pargowo.

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametrow technicznych istniejace;
infrastruktury drogowej w miejscowosci Pargowo oraz budowa $ciezki rowerowej, ktéra jest czescig
szlaku rowerowego pt: ,SZLAK ORLA BIELIKA” podniesie takze $wiadomos¢ ekologiczng spotecznosci
regionu i zwiekszenie odpowiedzialno$ci i dbatosci o Srodowisko.

— Ochrona wod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Odwodnienie powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw
poprzecznych i podtuznych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze
wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartoSci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa parametrow technicznych istniejacej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu

kotowego, zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.

1.9 Bezpieczenstwo uzytkownika

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom przewidziano:
— Utwardzong nawierzchnig drogi,

—  Wykonanie mijanek.
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1.10 Sposob wykonania robot przy zblizeniach do drzew i krzewow

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu
prac nalezy przestrzegaC zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych
przepisdw nakfadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom.

Wszelkie uszkodzenia systemow korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac,
powierzajac te prace wyspecjalizowane;j firmie.

Wszystkie drzewa, ktére beda sie znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac drogowych
muszg by¢ zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac.

Wszelkie prace w bezpoSrednim sasiedztwie drzew (odlegto$¢ 1, 5m lub mniejsza) nalezy
wykonywac recznie.

Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— Niedopuszczalne jest bezpo$rednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,
— Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw pobudowlanych,
— Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz

obrywajacych masy korzeniowe,

1.11 Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw os6b trzecich.
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2 PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2.1 Czes¢ opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania robét budowlanych, dla ktorych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu

BIOZ tak z uwagi na charakter robét jak i na cza ich trwania.

2.2 Zakres robot objetych projektem

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

— Prace ziemne przygotowujace podioze pod projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni
ciggu pieszo-jezdnego, zjazddw oraz Sciezki rowerowej;

— Wykonanie nowej nawierzchni jezdni projektowanego ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni
bitumicznej;

— Wykonanie ciezki rowerowej o nawierzchni typu HanseGrand.

— Budowe nowej nawierzchni wjazdéw do indywidualnych posesiji;

— Rekultywacja przylegtych terenéw zielonych;

2.3 Kolejnos¢ realizacji robot

Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg przy czeSciowo wytaczonych
z ruchu kotowego poszczegdinych odcinkach przebudowywanego ciggu pieszo-jezdnego. W miare
postepu prac nastepowaC beda kolejne zmiany organizacji ruchu polegajace na zamknigciu
poszczegolnych odcinkéw jezdni. Taka kolejno$¢ prowadzenia prac wynika z potrzeb

technologicznych oraz konieczno$ci kierowania ruchem.
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Ogédlnie roboty nalezy podzieli¢ na etapy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Szczegotowo kolejnos¢ oraz czas trwania poszczegdlnych rob6t opisany zostanie w tymczasowym

projekcie organizacji ruchu.

2.4 Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie i na wigczeniach czynnej jezdni, co powodowaé moze
zagrozenia bezpieczenstwa tak dla pracownikéw — ze strony poruszajacych sie pojazdow jak dla
uczestnikow ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami. Prace te sgq zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwrocic szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowania i
zabezpieczenie. Tak, wiec miejsca prowadzenia robdt powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i
wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem 0sdb postronnych.

Wytgcznie z ruchu poszczegoinych odcinkow jedni wykonywaé i oznakowac w oparciu o projekt
zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu ruchem i droga.
W planie nalezy rdwniez uwzglednieniu rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegoIno$ci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w
odbywajacym sie ruchu pojazdéw samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje dziatanie
substancji chemicznych lub czynnikéw termicznych zagrazajacych bezpieczefstwu i zdrowiu ludzi,
prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczone;
mozliwo$ci manewrowych.

Na mapie do celéw projektowych naniesiono istniejgce uzbrojenie ternu wedtug stanu w
zasobach mapowych starostwa jak réwniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadow
branzowych z wiascicielami terenu i uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwos¢ przebiegu
uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych
nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego

nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwiocznie Inspektora i Projektanta.
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2.5 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarza¢
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwrocic szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i
zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac

przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

2.6 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikow z opracowang
instrukcjq bezpiecznego wykonywania robot w zakresie poszczegdlnych stanowisk pracy ze
wskazaniem miejsc szczegblnie niebezpiecznych odnosnie wystgpienia wskazanych w pkt 1.3.

zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom i
zagrozeniom.

Celem uniknigcia zagrozenia miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, oSwietlone,

oznakowane i wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem osdb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

ZorganizowaC miejsca gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
Wytgczenia z ruchu poszczegdlnych odcinkow jezdni i chodnikow wykonywac i oznakowac¢ w oparciu
0 projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu
ruchem i droga. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wykonaé przekopy kontrolne celem
potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. Przy ukfadaniu kraweznika zastosowaé

odpowiednie narzedzia oraz przemieszczac¢ go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.
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Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkgq betonowg na terenie budowy zastosowaé
odpowiedni sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac palet na
wysokos$¢ powyzej 1 m.

Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace
dane BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez

ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.
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3 UZGODNIENIA I DECYZJE
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