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Nawierzchnia HanseGrand gr.3 em

Podbudowa zasadnicza z kruszywa faman Pod iaskowa gr.3 cm
stabilizowanego mechanicznie q’rﬁll) tm o [Pofopla piodows g o _

Warstwo piasky Srednioziomistego gr.15 cm
warstwa z gruntu stobiizowanego spoiwem
comen

Przekrd] konstrukcyjny B-B

0 Rm=2,5MPa ,qr.10 cm

sypka cem.—piaskowa ¢r.5 cm

Warstwa Scieralna z betonu osfal r.5em tawa z betonu C8/10
WyrGwnanie masq bit. 150kg/m2

Skropienie padbudowy asfatem 0,7 kg/m

Ist. naw.-z kostki kamiennej do przefoenia
Podsypka cementowo—piaskowa,gr.5 cm

Warstwa z gruntu stabillzowanego spoiwem
cementowyn a Rm=2,5Pa ,gr.15 cm

Przekrd] konstrukcyjny C-C
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KONSTRUKCJA NAWERZCHNI NA POSZERZENU JEZDNI

Warstwa sclerdina z betonu_asfatowego, gr.Scm
Warstwa wigiqea z betonu asfaltowego, gr.6 em

Skropienie podbudowy asfaltem 0,7 kg/m

Opornk betonowy 12x 25cm
Podsypka cem.—piaskowa gr.5 cm

tava z betonu C8/10
Warstwa Scierulna 2 betonu osfaltowego, gr.5cm
WGVnume masq bit 15(1(97m2

Podbudowa z kru: fomanego stabilizowant
mechanicznie, gr15 cm o
Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem
cementowym o Rm=2,5MPa ,gr.15 cm

KOMPLET INWEST | ,__  owrizroowssr”

Obiskt: Projekt przebudowy ciagu pleszo-jezdnego w m. Pargowo oraz $cle2ki

rowerows] na odcinku od m. Pargowo do granicy Paristwa realizowane] w Rys. Nr3.1
ramach programu: Infrastrukiura faczaca - dia polskich | nlemieckich gmin |
miast Mark Landin, Briissow, Carmazow - Wallmow, Schenkanberyg,
Schineeld, Mescherin, Angermiinde, Schwedt / Odra, Banie, Cedynia, Skala
Gryfino, Kobaskowo, Stare Czamowo | Trzclfisko Zdrd) - etap Scledia 1:50
rowerowa Pargowo - granica Parisiwa .
Temat Przekroje normaine
Branza: drogowa Data opracowania: 21.09.2009. Podple

mgr in2. Tomasz Granope upr.konstr.507/8z/84

g in2. Antoni Praybylkd upr.konslr, 2078/Gw.

Projeldowak:
Opracowal: mgr inZ. Lukasz Szawaryriski
Sprawdzi:




