100801 Budowa przygranicznej $ciezki rowerowej KBHdHAoPRZEDMIAROW

lp.| Podst | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz | Razem
1|Budowa $ciezki rowerowej od 0+000 km do 1+152.00 km ]
1.1/ Roboty ziemne i przygotowawcze L
1/KNR-W 2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- lkm
d.1.101 0113-03 [nie réwninnym
1
1.15 km 1.15
RAZEM 1.15
2/KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomo- m2
d.1.,01 0119-01 |ca spycharek
1
1152*7 m? 8064.00
' RAZEM 8064.00
3]KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d.1.10108-04
1
0.28 ha 0.28
RAZEM 0.28
4TKNR-W 2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1.101 020111 |m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odlegto$c do 1 km
2397 m3 2397.00
RAZEM 2397.00
5/KNR-W 2- [Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1.101 0227-02 |gruncie kat. Il}
1
639 m3 639.00
RAZEM 639.00
B/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km  1m3
d.1.10108-06 grunt.kat. Il
1
8064*0.15 m3 1209.60
RAZEM 1209.60
7KNR 401  Wywbdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - |m3
d.1.10108-08 na odlegto$¢ do 10 km
1 Krotnosé = 9
8064*0.15+2397 m3 3606.60
RAZEM 3606.60
1.2 |Podbudowy i nawierzchnie
8 KNR 2-.31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- m?2
d.1.10103-04 ne nawierzchni w gr.kat.i-lV
2
1152*3.5 m2 4032.00
RAZEM 4032.00
9/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po  |m?2
d.1.,0111-03 zageszczeniu 10 cm
2 Krotnosé = 0.66
1152*3.5 m2 4032.00
RAZEM 4032.00
10/KNR 2-31 |Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajace] w korycie m2
d.1.,0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2
1152*3.5 m2 4032.00
RAZEM 4032.00
T1]KNR 2-31 |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] w korycie  |m?
d.1.10104-08 jub na calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - do
2 15 cm projektowane] warstwy konstrukcyjnej
Krotno$¢ =5
1152*3.5 m2 4032.00
RAZEM 4032.00
12/KNR 2-31 _ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8|m? ’
d.1.10114-07 cm
2
1152*3.5 m? 4032.00
RAZEM 4032.00
T3/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.1.10114-08 cm grub.po zageszcz. - do 10 cm projektowane] warstwy konstrukeyjnej.
2 Krotnos¢ = 2
1152*3.5 m2 4032.00
RAZEM 4032.00
14/KNR 2-23 |Nawierzchnie z mieszanki 80%maczki ceglanej i 20%gliny zmielonej o m2 '
d.1.10112-05 gr.warstwy 3 cm - nawierzchnia typu HANSE GRAND badZ rownowazna
2
: 1152*3.5 m2 4032.00
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RAZEM 4032.00
16/KNR 2-31 |tawa pod opornik betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 Krotnoéé = 0.6
2
1152*2*0.06 m? 138.24
RAZEM _138.24
16/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.1.10407-04 zaprawg cem.
2
1152*2 m 2304.00( ‘
RAZEM 2304.00
1.3/Pobocza
17/KNR 2-31  Plantowanie poboczy - material rodzimy m?
d.1.11402-02
3
1152°0.75*2 : » m2 1728.00
181 ol - | by o ﬁa%’g“gwﬂw SO rymr, 9O XFOmm 521 EM 1728.00
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