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Budowa ciagu pieszo - jezdnego o nawierzchni bitumicznej od 1+152 km do 14895 km (konca opracowania).

"2.1|Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

18]KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- 1km
d.2.101 0113-03 |nie rowninnym
1
0.85 km 0.85
, : RAZEM 0.85
19]KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm m2
d.2.101 0118-01
1
420 m? 420.00
RAZEM 420.00
S0/KNR 2-31 _Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm - ma- |m2 ' '
d.2.10804-08 teriat przewidziany do odzysku na odcinku od 1+152 km do 1+534km -
1 szczegdlowy plan rozbidrki nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru
1580 m2 1590.00
' , RAZEM 1590.00
21|KNR 4-01 | Wywdz humusu samochadami samowyladowczymi na odlegios¢ do 1 km |m3
d.2.,0108-06 grunt.kat. Il
1
0.15*420 md, . B3.00
T | RAZEM 63.00
2.2|Podbudowy | nawierzchnie ' '
22/ KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni w gruncie m2
d.2.10101-01 kat.l-IV glebok. 20 cm - na odcinku od 14152 km do 1+534 km
2 ’ .
1590 m? 1590.00
RAZEM 1580.00
73/KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat./I-fV - 10 cm m2
d.2./0102-01 glebok koryta L .
20 "
285 m? 285.00 )
, : : RAZEM 285.00
74/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.l-V - za kazde m? '
d.2./0102-02 dalsze 5§ cm glebok.koryta - do 30 cm grub. projektowanych warstw kons-
2 trukcyjnych
Krotnodé = 4
285 m2 285.00
RAZEM 285.00
25KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km  1m3
d.2.10108-06 grunt.kat. Hi
2
0.2*1590+0.3*285 m3 403.50
RAZEM 403.50
36/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1km - [m3 '
d.2..0108-08 na odlegtos¢ do 10 km
2 Krotnosé = 9
0.2*1590+0.3*285 m3 403.50
' ' RAZEM 403,50
77KNR 2-31 _|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po  |m?
d.2.10111-03 zageszczeniu 15 cm
2
1590+285 m? 1875.00
‘ RAZEM 1875.00
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
28 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm - m2
d.2..0114-05 poszerzenia '
2
285 m2 285.00
RAZEM 285.00
29/KNR 2-31  Nawierzchnia (podbudowa) z brukowca z kamienia narzutowego o wym. Im2
d.2./0205-01 16-20 cm - materiat pochodzacy z rozbiérki (odzysku) na podsypce cem.-
2 piaskowej gr. 5 cm
m2 1590.00
RAZEM 1580.00
30/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - ist- m2
d.2.11004-06 niejacej naw. bitumiczne;
2
1885 m? 1885.00
RAZEM 1885.00
31/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsjg asfaltowa) wigzanie |m2
d.2./1004-07 konstrukeyjne
2 - przed w-wa wyréwnawczg i wigzgca = 3760 m2
- przed w-wg $cieralng = 3760 m2
(1580+285+1885)*2 m2 7520.00
RAZEM 7520.00
32/KNR 2-31  |Wyrownanie istniejace] podbudowy mieszanka mineraino-asfaliowa 2 t
d.2.10108-02 wbudowaniem mechanicznym - zalozono wyréwnanie w iloéci 150 kg/m2
2
((1590+1885)*150)/1000 t 521.25
RAZEM 521.25
33|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |mz2
d.2.10310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - poszerzenia
2
285 m2 285.00
RAZEM 285.00
34/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2.10310-02 wig2aca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do 6 cm grub.
2 projektowane] warstwy konstrukcyjnej
Krotnos¢ = 2
285 m2 285.00
RAZEM 285.00
35/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2.10310-05 écieralna asfaltowa - grub.po zageszez. 3 cm
2
1590+285+1885 m2 3760.00
RAZEM 3760.00
36{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2.10310-08 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do 5 cm pro-
2 jektowane} warstwy konstrukcyinej.
Krotno$¢ = 2
1590+285+1885 m2 3760.00
RAZEM 3760.00
37|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie |m
d.2.10401-02 kat.ll-Iv
2
1600 m 1600.00
RAZEM 1600.00
38 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.2.10403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
2
1600 m 1600.00
RAZEM 1600.00
3Zjazdy _ , .
39/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokosci jezdni w gruncie m2
d.310101-01 kat.I-IV glebok. 20 cm - zalozono zwiekszenie koryta 0 7% w stosunku do
naw. z brukowsj kostki betonowe;j
300*1.07 m2 321.00
RAZEM 321.00
40{KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokoéci Jezdni i chodnikéw w |m2
d.3/0101-02 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. - do 30 ¢m grub. projekto-
wanych w-w konstrukcyjnych
Krotnog¢ =2
300%1.07 m2 321.00
RAZEM 321.00
41 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km  |m3
d.3/0108-06 grunt.kat. i
10.3*321 m3 96.30
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RAZEM 96.30
42]KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - [m?
d.3/0108-08 na odlegtos¢ do 10 km
Krotnosc = 9
0.3*321 m3 96.30
RAZEM 96.30
43]KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po  |m?2
d.310111-03 zageszczeniu 15 cm
300"1.07 m2 321.00
RAZEM 321.00
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm  im2
d.3,0114-05
300 m? 300.00
RAZEM 300.00
45/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-  [m2
d.310511-03 mentowo-piaskowej - kolor
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
46/KNNR 6 Krawezniki betonoweo wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- 'm
d.3/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
195 m 195.00
RAZEM 195.00
4/Pobocza
47 KNR 2-31  |Plantowanie poboczy - materiat rodzimy m?
d.411402-02
760*0.75*2 m? 1140.00
RAZEM 1140.00
5 0rganizacja ruchu
48 KNR 2-31  |Rozebranie stupkow do znakéw - stupki po znakach ostrzegawczych, za- |szl.
d.5/0818-08 kazu, informacyjnych oraz tablic prowadzacych istn. oznakowania piono-
wego przewidzianego do rozbiorki
4 szt. 4.00
. RAZEM 4.00
49/KNR 2-31  |{Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, [szt.
d.510703-03 informacyjnych oraz tablic prowadzacych istn. oznakowania pionowego
przewidzianego do rozbidrki
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNR 2-31 | Slupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.50702-02
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
51/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- szt.
d.5/0703-01 czych,informacyjnych
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
) miQHeopu O . X
52 Hoblice pamigilop Mgm, 40x30 st P 2
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