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SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem poboczy w ramach przebudowy ciggu pieszo-
jezdnego w m. Pargowo oraz $ciezki rowerowej na odcinku od m. Pargowo do granicy Panh-
stwa..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonywaniem robét wykonczeniowych polegajacych na:
— wykonanie poboczy poprzez rozplantowanie i zageszczenie gruntu rodzimego,
— wykonanie poboczy poprzez Sciecie nadmiaru gruntu na gtebokosé 15cm, a nastepnie
uzupetnienie nierdwnosci poboczy gruntem rodzimym z zageszczeniem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetienia poboczy potozone poza
pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i defi-
nicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

W miejscach tego wymaganych, pobocza nalezy uformowaé z gruntu pozyskanego z
wykopow. Grunt z wykopdw przeznaczony na uformowanie poboczy musi posiadaé akceptacije
Inzyniera, w innym przypadku Wykonawca dostarczy materiat zgodny z zaleceniami Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak
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tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyta-
dunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzia-
nym kontraktem.

3.2. Sprzet do Scinania i uzupetniania poboczy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
° Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— rowniarek z transporterem (Scinarki poboczy),
— réwniarek do profilowania,
— tadowarek czotowych,
— walcow,
— ptytowych zageszczarek wibracyjnych,
— przewoznych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewi-
dzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzetem me-
chanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzié od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni,
zgodnie z zatozonym w dokumentaciji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas Scinania poboczy nalezy wywiez¢é na odkiad.
Miejsce odkfadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢
do wilgotnoéci optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co
najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkow (wgtebien) i zanizenia w poboczach nalezy je
uzupetni¢ materiatem o wlasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza
wykonane.
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Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od
2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materia-
lu uzupetniajacego w postaci mieszanek optymalnych. Wilgotnosé optymalng i maksymalng
gestos¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481

[1].

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy prowadzi¢ od krawe-
dzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ za-
akceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna, posiada¢ spa-
dek poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac sladow po
przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co
najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw propono-
wanych do uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny skfad mieszanki, celem przedtoze-
nia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Lp. |Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badanh na
dziennej dziatce robocze;j
1 Uziarnienie mieszanki uzupetnia- |2 probki
jacej
2 Wilgotnos¢ optymalna mieszanki 2 probki

uzupetniajace;j

3 \,N!Igotnoéc': optymalna gruntu w 2 probki
Scietym poboczu

4 Wskaznik zageszczenia na Scina-
nych lub uzupetnianych pobo-
czach

2 razyna 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupetnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robo6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw Scinanych lub uzupetnianych poboczy
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Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czesltotliwoéé pomia-
row
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 | Rownosc¢ podiuzna co 50 m
Réwnos¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 1%.

6.4.2. Rownosc¢ poboczy
Nierownosci podituzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatgq 4-metrowg wg BN-68/8931-04
[2]. Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych poboczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robét obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— $ciecie poboczy i zageszczenie podtoza,
— odwiezienie gruntu na odkiad,
— dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,
— roziozenie materiatu,
— zageszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obo-
wigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem.
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