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Opis techniczny

do projektu technicznego przebudowy zatoki autobusowej

. Podstawa opracowania

Podktad geodezyjny w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie

Pomiary uzupetniajace

Inwentaryzacja zieleni

. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany przebudowy istniejacej zatoki

autobusowej w miejscowosci Warzymice.

. Stan istniejacy

Zatoka autobusowa zlokalizowana jest w m. Warzymice przy skrzyzowaniu drogi
powiatowej nr 0620Z z droga powiatowa nr 0630Z na dziatce nr 131. Jezdnia drogi
powiatowej w obrebie projektowanej zatoki posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Szerokos$¢ jezdni wynosi 6,00 m, pochylenie podtuzne jezdni 1,7 %. Zatoka usytuowana jest
czg$ciowo na jezdni i pobocza o nawierzchni gruntowej. Wzdhiz pobocza w odleglosci 2,20
m od krawegdzi jezdni rosng drzewa ozdobne (lipy drobnolistne). Po drugiej stronie
projektowanej zatoki, naprzeciw istniejacego zjazdu do drogi gruntowej usytuowany jest

przystanek autobusowy.

. Rozwigzanie projektowe

4.1. Sytuacja

Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pieszego i samochodowego w obrgbie skrzyzowania,
zatoke autobusowg z otwartym wjazdem zaprojektowano na poboczu drogi powiatowe;.
Szerokos¢ zatoki autobusowe] przyjeto 3,00 m, dlugos¢ 28,70 m, dlugos¢ skosu

wyjazdowego na droge powiatowa 13,00. Zalom i krawedzie jezdni wyokraglono tukami o



promieniu R=30,0 m na zjezdzie na droge gruntowg R=6,00 m i 5,00 m. Wzdtuz zatoki
autobusowej zaprojektowano chodnik szerokosci 2,00 m oraz miejsce na lokalizacje wiaty 1
pojemnikow na odpady.

4.2. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

Zatoka autobusowa

Kostka granitowa 14-16 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
Chudy beton 22 cm
Piasek $rednioziarnisty 10 cm
RAZEM: 50-52 cm

Spoiny z kostki granitowej zamuli¢ masg zalewowa

Zjazd
Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
Chudy beton 22 cm
Kamien famany niesortowany 10 cm
RAZEM: 44 cm
Chodnik
Kostka betonowa 8x10x20 cm 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
Kamien famany niesortowany #0/31,5 mm 15 cm
RAZEM: 27 cm

4.3. Krawezniki i obrzeza
Zatoke autobusowa obramowaé kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Kraweznik wystajacy
posadowi¢ na tawie betonowej z oporem, obnizony na tawie betonowej zwyktlej. Kraweznik

powinien wystawa¢ 10 cm nad nawierzchnig zatoki autobusowej 1 2 cm nad nawierzchnig drogi



powiatowej nr 0620Z

Chodnik obramowac obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
4.4.0dwodnienie
Wody opadowe z powierzchni zatoki autobusowej i chodnika odprowadza si¢ na jezdnie

drogi powiatowej nr 0620Z . Spadek poprzeczny zatoki autobusowej i chodnika przyjeto 2,0 %.

4.5.Roboty ziemne
Przed przystagpieniem do budowy nawierzchni, podloze gruntowe nalezy zagesci¢ do
warto$ci wskaznika Is > 1,00. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi

samochodowe- Roboty ziemne.
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