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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 13 | DRODZE POWIATOWEJ
NR0620Z W KOLBASKOWIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Skateplaza

przy Drodze Krajowej Nr 13 i Drodze Powiatowej Nr 0620Z w Kotbaskowie,

na dziatce nr 33/6, Obreb Przectaw. Opracowanie obejmuje projekt ptyty wraz z
urzgdzeniami stuzacymi do jazdy (- przeszkodami).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Ustalenia i konsultacje z Inwestorem

Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Norma EN 14974

Aktualne normy i przepisy budowlane

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

1.Projekt nawierzchni Skateplazy

2.Projekt Skateplazy

3.Inne niezbedne dla planowanej inwestyciji

4. UZASADNIENIE POTRZEBY INWESTYCJI

Zapotrzebowanie na obiekty sportowo-rekreacyjne wsrod okolicznej mtodziezy i
dzieci jezdzacych na deskorolkach i rolkach, oraz promocja miasta i rozwgj
turystyki.

5. ETAPOWANIE INWESTYCJI
Nie przewiduje sie podziatu inwestycji na zasadnicze etapy. Realizacja inwestycji

bedzie sie odbywata trybem cigglym - bedzie roztozona w czasie w zaleznoéci od
mozliwosci finansowych inwestora.



6. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowi dziatka nr 36/6 przy Drodze Krajowej
Nr 13 i Drodze Powiatowej Nr 0620Z w Kotbaskowie .

Teren w miejscu planowanej lokalizacji obiektu jest terenem prawie ptaskim, z
naturalnym spadkiem w kierunku wschodnim.

Przez teren objety opracowaniem przechodzg 2 stupy energetyczne, ktére zostaty
wkomponowane w plyte skatespotu, z zachowaniem wokét nich stref
bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac teren nalezy oczyscic i zniwelowac. Plyta
skateplazy powinna zosta¢ podniesiona o 25 cm w stosunku do otaczajgcego
terenu. Natomiast r6znica poziomow miedzy poziomem piyty skateplazy, a
otaczajgcym terenem powinna zosta¢ zabezpieczona skarpami.

7. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Fragment dziatki przeznaczony pod budowe obiektu stanowi teren nachylony w
kierunku wschodnim.

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe na terenie dziatki. Spadek
poprzeczny ptyty powinien wynosi¢ 0,5 - 1%, odprowadzajgc wody opadowe
wzdtuz piyty Skateplazy w kierunku pétnocnym oraz potudniowym.

Na placu Skateplazy nalezy odpowiednio ustawi¢ wszystkie elementy, tawki oraz
kosze na smieci. Betonowe tawki zostaly zaprojektowane i rozmieszczone tak aby
mogty by¢ uzywane réwniez jako elementy jezdne dla skateplazy. Nalezy je
umiesci¢ przy krawedzi opaski z kostki.

Betonowe kosze na smieci nalezy usytuowac przy tawkach, zachowujac
jednoczesnie odlegtos¢ min 50 cm od opaski z kostki.

Przewiduje sie wykonanie trawnikOw oraz obsadzenie terenu zielenig niskg przy
granicy dziatki z drogg powiatowg Nr 0620Z oraz droga krajowg Nr 13 oraz w
strefach bezpieczenstwa wokot stupdéw energetycznych.

Zaleca sie réwniez obsianie trawg skarp zabezpieczajacych réznice poziomow
pomiedzy Skateplazg, a otaczajgcym terenem.

8. OSWIETLENIE

Nie projektuje sie oswietlenia.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia zabudowy piyty -886,00 m2
- powierzchnia zabudowy chodnika z kostki -278,00 m2
- razem - 1164,00 m2



10. OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana zabudowa i dziatka nie podlega ochronie konserwatorskie;.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom
gorniczym.

12. INFORMACJAO CHARAK',I'ERZE’I CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY ZDROWIA

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczen gleby i wod gruntowych i nie pogorszy
ich jakosci. Hatas wystepuje w ramach natezenia dopuszczalnego.

13. PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE WYMAGA SPORZ ADZENIA
INFORMACJI BIOZ



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SKATEPLAZY
PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 13 | DRODZE POWIATOWEJ
NR0620Z W KOLBASKOWIE

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja
Teren przeznaczony pod zabudowe stanowi dziatka nr 36/6 przy Drodze Krajowej

Nr 13 i Drodze Powiatowej Nr 0620Z w Kotbaskowie, na dziatce nr 33/6,
Obreb Przectaw.

Program uzytkowy

Teren ma spetniaé funkcje rekreacyjng dla okolicznej mtodziezy, a takze dla
uzytkownikow z innych miast i regiondw jezdzacych na deskorolkach i rolkach. Moze
by¢ miejscem rozgrywania zawodow dla mitosnikow skateboardingu.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

2.1 WZMOCNIENIE PODLOZA

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegdlnego
sposobu posadowienia. Dla stabilniejszego ustawienia elementow projektuje sie
wykonanie wzmocnienia planowanej nawierzchni. Wzmocnienie polega na
wykonaniu 30 cm warstwy z podsypki piaskowej, a na niej zbrojonej ptyty betonowej
gr. 15 cm, zgodnie z opisem w punkcie 2.4. Poszczegolne elementy skateplazy, takie
jak elementy: 51 9 powinny zosta¢ wtopione w posadzke, w spos6b umozliwiajacy
ptynny najazd na poszczegllne elementy.

2.2 TECHNOLOGIA SYSTEMU ELEMENTOW SKATEPLAZY

Elementy betonowe skateplazy nalezy wykonaé¢ z wibroutwardzonego betonu B 40
zbrojonego siatkg stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci, wg
technologii firm produkujacych elementy prefabrykowane, np. MPG s.c., Fiveramps,
Altramps.

W przypadku wykonania jednego elementu z wiekszej ilosci prefabrykatow, nalezy
dopilnowac¢ aby element nie miat zadnych szczelin, nierébwnosci lub wystajgcych
czesci po jego ztozeniu.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skatelpazy powinna by¢é
rowna i bez szczelin. Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze
by¢ sliska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kotkami o srednicy 45 mm nie
moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdne.



Krawedzie dolne przeszkdéd muszg rowno dotyka¢ nawierzchni - nie moze by¢
zadnych nieréwnosci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy
nawierzchni.

Przeszkody sg traktowane jako elementy ,mebli miejskich"”, inaczej malej
architektury w miesécie, a wymiary i ksztatt elementéw przyjeto wedtug zasad
ergonomii i zasad obowigzujacych przy uprawianiu skateboardingu.

Dla rozpoznania zastosowanych elementoéw wprowadza sie hazewnictwo stosowane
w Ssrodowisku sportowym.

2.3 ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKATEPLAZY
Dla rozpoznania zastosowanych elementow wprowadza sie nazewnictwo stosowane
w Srodowisku sportowym:

NAZWA ELEMENTU NR (0zNACZENIE
JAK NA RZUTACH)

Bold curb 35/55

Bold rail 40

Curb 40

Manualpad 35 w/curbs 40
Central plaza part 60
Kinked curb 35
Manualpad 25

Flatrail 35

Wallride 60
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2.4 PLAC SKATEPLAZY

Ze wzgledu na duzg powierzchnie placu oraz istniejgce spadki terenu dopuszcza sie
odprowadzenie wod opadowych do gruntu.

Spadek ptyty powinien mie¢ 0,5-1%, nie powinien przekracza¢ 2%.

Nalezy skonsultowac z projektantem wszystkie zmiany w geometrii elementow
(wieksze niz 5 cm), ktore zostaly spowodowane uksztattowaniem nawierzchni
skateplazy.

Plyte betonowag nalezy wykonaé¢ z betonu minimum B25, z zastosowaniem zbrojenia
rozproszonego widknem stalowym 50/1 lub 50/0,5 w ilosci 15 kg/m3. Nalezy
przewidzie¢ stabilizacje cementem i punktowg wymiane gruntu, oraz w przypadku
stabszej nosnosci nalezy zwiekszy¢ dolng warstwe piachu.

Poszczegoblne obiekty powinny zosta¢ wtopione w posadzke, w sposob
umozliwiajgcy ptynny najazd na poszczegolne elementy skateplazy.

Wierzchnie warstwy ptyty powinny zosta¢ wzmocnione posypkami utwardzajgcymi z
korundem. Nastepnie beton powinien zosta¢ mechanicznie zatarty na gtadko i
pokryty impregnatem Panbexil.



Po wykonaniu posadzki sg ciete dylatacje. Po min. 30 dniach nastepuje wypetnienie
dylatacji, fazowanie krawedzi dylatacji, zatozenie sznurow dylatacyjnych oraz
wypetnienie dylatacji masg poliuretanowsa.

Dookota catego placu skateplazy nalezy utozy¢ opaske szerokosci 1m z kostki
bezfazowej grubosci 6cm na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 9cm, oraz
obrzeza betonowe na tawie betonowej, wg opisu w specyfikacji.

2.5 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW
Elementy skateplazy zostaty rozmieszczone optymalnie, z zachowaniem stref
bezpieczenstwa.

2.6 BEZPIECZENSTWO

Dobér elementéw, sprawdzonych na innych tego rodzaju inwestycjach gwarantuje
bezpieczenstwo pod warunkiem stosowania sie podczas eksploatacji do zalecen
producenta oraz przestrzegania regulaminu.

Regulamin uzytkowania skateplazy nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.

Jego bezwzgledne przestrzeganie jest warunkiem koniecznym do spetnienia przez
uzytkownikow.

Instrukcja korzystania ze skateplazy:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPLAZY:

- Warunkiem korzystania ze skateplazy jest zapoznanie sie z niniejszym
regulaminem i jego przestrzeganie.

- Korzystanie ze skateplazy odbywa sie na wiasng odpowiedzialnosc.

- Za wypadki na terenie skateplazy wytgczng odpowiedzialno$¢ ponoszg
korzystajacy.

- Zaleca sie uzywania ochraniaczy i kasku podczas korzystania ze skateplazy.

- Od osbéb korzystajacych ze skateplazy wymaga sie ostroznej i bezpiecznej jazdy.

- Osoby ktére nie ukonczyty 12 roku zycia mogg korzystac ze skateplazy,
wytacznie pod opiekg rodzicéw, opiekunow, lub innych przedstawicieli
ustawowych.

- Osoby korzystajgce ze skateplazy, zobowigzane sg do stosownego, kulturalnego
zachowywania.

Zabrania si e:

- Nadmiernego woskowania elementow skateplazy (nasmaruj sobie deske, rolki)
- Jazdy na rowerach innych niz bmx.

- Jazdy na hulajnogach

- Biegania po skateplazie, przeszkadzania osobom jezdzgcym

- Chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdéw i zeskokdéw

- Wprowadzania psow




- Zasmiecania terenu skateplazy
- Skateplaza nie jest placem zabaw dla matych dzieci.

- Korzystajacy sq proszeni o natychmiastowe zgtoszenie zarzgdzajagcemu
skateplazg wszelkich uszkodzen urzadzen skateplazy.

- Osoby przebywajace na terenie skateplazy, ktére bedg zaktdcaé porzadek i
utrudniac¢ korzystanie z urzadzen innym osobom zostang usuniete z obiektu.

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom 112)

Straz pozarna 998
Policja 997

Powyzsza instrukcja winna by¢ dotgczona w formie trwatej do elementow skateplazy.
Instrukcje nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu

2.7 INNE WYTYCZNE WYKONAWCZE

Transport:
Ze wzgledu na duzg kruchos¢ powtoki betonowej zaleca sie zachowanie szczegolnej

ostroznosci podczas transportu elementow.

Ze wzgledu na duzy ciezar i gabaryty elementéw przy ich roztadunku i zatadunku
nalezy uzywac dzwigu (na haku powiesi¢ pasy oraz odpowiednig uprzaz wkrecang w
elementy). Na przygotowanych platformach nalezy utozy¢ palety na ktorych oparte
zostajg elementy. Przy transporcie elementy zamocowac pasami do platform
transportowych. Zaleca sie zachowanie znacznych odlegtosci miedzy elementami
(na platformie) podczas transportu.

Montaz:

Montaz odbywa sie za pomocg dzwigu i jest procesem diugotrwatym. Przy montazu
nalezy zachowac szczegdblng ostroznos¢ i precyzje. Przed przystawieniem jednego
elementu do drugiego krawedzie i powierzchnie styku zaleca sie zabezpieczy¢ przed
uszczerbieniem silikonem.

Powstate (ewentualne) niewielkie uszkodzenia elementow naprawi¢ masami B10
oraz zywicami polimerowymi. Wieksze uszkodzenie elementu kwalifikuje go do
bezwzglednej wymiany.
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3. INNE

Dla zwymiarowania obiektu przyjeto lokalny uktad wspoétrzednych. O$ X jest to 0$
kierunkowa, prostopadta do pétnocnej krawedzi dziatki i ptyty skateplazy, natomiast
0$ Y to 0$ prostopadta do osi kierunkowej, a rownolegta pétnocnej krawedzi
skateplazy. Punkt przeciecia osi jest punktem poczatkowym uktadu wspotrzednych.
Ze wzgledu na nieregularny ksztatt obiektu, dla zwymiarowania lokalizacji
poszczegolnych elementow, natozono siatke wymiarowg o okach 50x50cm, z
zaakcentowanymi odlegtosciami co 5m. Elementy zostaty zwymiarowane liniami
wymiarowymi. W miejscach, w ktérych podane sg wymiary na liniach wymiarowych,
nalezy je przyjac¢ jako priorytetowe. W pozostatym przypadku odlegtosci nalezy
odmierzac¢ przy wykorzystaniu siatki wymiarowe;.

Inne elementy nieopisane nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami. Wszelkie
niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie skonsultowac z projektantem. Na
opracowywanym terenie w widocznych miejscach zaleca sie rozmiescic tablice
informujgce o zakazie wyprowadzania pséw bez smyczy, zakazie niszczenia zieleni
oraz zakazie wjazdu pojazdami kotowymi na teren obiektow sportowych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:
-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75,
poz. 690, z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

-Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.09.2003
roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401),

-Innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
oraz normami i jest wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Opracowanie : LUTY 2010
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