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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych Skateplazy przy Drodze Krajowej Nr 13 i
Drodze Powiatowej Nr 0620Z w Kotbaskowie,

na dziatce nr 33/6, Obr eb Przectaw obr eb Przectaw,
dziatka nr 33/6

Nawierzchnia skateparku

Podbudowa

Podsypka piaskowa 30 cm zageszczana warstwami. Piasek srednioziarnisty
niewysadzinowy o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio= 6 x 10-s m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U = 5.

Warstwa poslizgowa: folia budowlana PE 0,2mm - 2 warstwy.

Piyta betonowa

Beton klasy B25

Grubos¢ 15 cm

Zbrojenie rozproszone wioknem stalowym 50/1 lub 50/0,5 w ilosci 15 kg/m3.
Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajgcymi z korundem (np.
Panbex F1) - 4kg/m2 do twardosci B70.

Beton jest zacierany na gtadko mechanicznie oraz pokrywany impregnatem Panbexil
0,11/m2.

Spadek ptyty powinien mie¢ 0,5-1%, nie powinien przekraczac¢ 2%.

W przypadku nieoczekiwanych zmian w geometrii elementéw o wiecej niz 5 cm
spowodowanych uksztattowaniem nawierzchni skateparku, konieczna jest
konsultacja z projektantem.

Po wykonaniu posadzki ciete sg dylatacje. Maksymalnie 6m x 6m, wyciete na 1/3
grubosci piyty.

Wypetnienie dylatacji po min. 30 dniach. Fazowanie krawedzi dylatacji, zatozenie
sznuréw dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masg poliuretanowas.

Poszczegolne obiekty wtopione w posadzke, w sposéb umozliwiajgcy ptynny najazd
na poszczegolne elementy skateparku.

Nie dopuszcza si e stosowania zadnych elementow po $rednich (np. blach
najazdowych - podatne na kradziez, w trakcie uzytkowania skateparku odkrecajg sie,
powodujg duzy hatas przy najezdzaniu na element).



Obrzeza:

Kraweznik drogowy, na tym samym poziomie co ptyta betonowa.

Wiasciwosci nawierzchni betonoweyj:

Nawierzchnia ptyty powinna by¢ idealnie réwna i gtadka. Przy kontakcie drewnianego
decka z nawierzchnig powinno wystepowac jak najmniejsze tarcie.

Dla osoby poruszajacej sie na deskorolce z kétkami o $rednicy 45 mm nie moze by¢
zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdne;.

Elementy skateparku

Beton:
Elementy skateparku nalezy wykonac z: beton B 40, wibrowany.
Elementy powinny sktadac sie z prefabrykatow.

W przypadku wykonania jednego elementu z wiekszej ilosci prefabrykatow, nalezy
dopilnowac¢ aby element nie miat zadnych szczelin, nierbwnosci lub wystajacych
czesci po jego ztozeniu.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementow betonowych skateparku powinna by¢é
rowna i bez szczelin. Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze
by¢ Sliska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kotkami o srednicy 45 mm nie
moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdne;.

Krawedzie dolne przeszkdéd muszg rowno dotykac¢ nawierzchni - nie moze by¢
zadnych nierownosci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy
nawierzchni.

Ze wzgledu na zbyt duzg sliskos¢, nie dopuszcza sie malowania powierzchni jezdnej
elementow inng farbg niz farbg do graffiti.

Nie dopuszcza sie luznych kamieni, gruzu, zwiru, piachu, ziemi, itp. pod otwartymi z
boku elementami skateparku - kazdy materiat musi by¢ zabezpieczony przed
dostaniem sie na ptyte jezdng skateparku.

Elementy metalowe przy elementach 1-9 oraz tawkach:

Powierzchnia jezdna wszystkich elementow metalowych musi by¢ rowna, nie moze
mie¢ najmniejszych przerw ani szczelin. Dotyczy to wszystkich katownikow, profili
zamknietych i rur.



Krawedz obrzeza na réznicy poziomow piyty skateparku i przy elemencie nr 1, 3, 4,
5,6, 7,9, lawki:

Na zaznaczonych w projekcie krawedziach elementéw powinien by¢ réwno wtopiony
w beton profil zamkni ety 30,0mm x 30,0mm x 3mm . Nie moze odstawac¢ od
betonowej powierzchni elementéw i nie moze by¢ zamontowany ponizej betonowej
powierzchni przeszkod.

Zadna z krawedzi nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie
moga mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych nieréwnosci.




