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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen biurowych wraz z budowa pochylni
dla niepetnosprawnych, dziatka 152/2, Kotbaskowo 102.

CEL |1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku, analiza mozliwosci przebudowy
budynku oraz zwigzana z tym przebudowa elementéw konstrukcyjnych budynku.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji oraz projektu
elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z wiw przebudowa.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Inwentaryzacja i projekt budowlany branzy architektonicznej przebudowy lokalu mieszkalnego
Wizja lokalna obiektu;

Dokumentacja fotograficzna;

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 10 wrzes$nia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr 47. poz. 401 ) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650 )

1.3.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.03.47.401)

1.3.11. Polskie Normy
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OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek znajduje sie w Kotbaskowie 102, dz.152/2.

Budynek wybudowany zostat w latach 70 — tych XX wieku. Obecnie jest uzytkowany jest jako
budynek biblioteki gminnej. Na | pietrze zlokalizowane sg lokale mieszkalne.

Jest to budynek podpiwniczony, o dwoch petnych kondygnacjach nadziemnych. Obiekt
zrealizowany w technologii tradycyjnej murowany ze stropami WPS na belkach stalowych z
dachem ptaskim pokrytym papa. Ukfad konstrukcji zasadniczo podtuzny.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
Fundamenty

Posadowienie obiektu bezposrednio na tawach. Nie dokonano odkrywek fundamentéw. Po
dokonaniu ogledzin istniejgcych $cian piwnic nie stwierdzono istotnych rys czy spekan
strukturalnych $wiadczacych o przeciazeniu fundamentéw. Sciany piwnic wykonane jako
zelbetowe. Widoczne miejscowe Slady zawilgocenia.

Sciany

Sciany no$ne nadziemia budynku murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej, otynkowane. Sciany dziatowe gr. 12 cm, otynkowane.

Nadproza okienne i drzwiowe poziome pfaskie.

Istniejace kominy w budynku murowane z cegly petnej ceramicznej. Ponad dachem kominy
otynkowane.

Stropy i balkony

Strop nad piwnicg zelbetowy. Stropy nadziemne z ptyt WPS na belkach stalowych. Nie dokonano
odkrywek stropow. Podczas wizji lokalnej stwierdzono zarysowanie stropu WPS.

Stropodach

Stropodach o konstrukcji zelbetowej. Pokrycie dachu ptaskiego stanowi papa. Brak danych o
izolacji termicznej i paroprzepuszczalnej. Dach nie wykazuje nieszczelno$ci pokrycia.

Schody
Budynek posiada jedng klatke schodowg z parteru na | pietro. Klatka schodowa wewnetrzna o

konstrukcji zelbetowej. Schody zewnetrzne typu terenowego. Schody wewnetrzne obtozone
terakotg
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Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna typu PCV. Wewnetrzna stolarka drzwiowa drewniana. Drzwi
zewnetrzne drewniane z do$wietlem.

Wykonczenie wewnatrz budynku

Sciany i sufity w budynku sa otynkowane i wymalowane. Posadzki drewniane, w pomieszczeniach
sanitarnych terakota.

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO POD KATEM PRZEBUDOWY

Nie zaobserwowano istotnych rys czy spekan strukturalnych w obrebie $cian no$nych obiektu
wskazujacych na przecigzenie czy wynikajacych z wadliwej pracy fundamentéw czy podioza
gruntowego. Brak danych o stanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych.
Poréwnujac warto$ci obcigzen, w stanie istniejacym i projektowanym stwierdza sie, ze planowany
remont i wykonanie pochylni nie powoduje zwiekszenia obcigzen na konstrukcje budynku.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcji budynku, Sciany
zewnetrzne jak i wewnetrznych nie posiadajg znaczacych dla konstrukcji pekniec.

Stropy w przebudowywanym obiekcie zelbetowe oraz typu WPS na belkach stalowych. Strop typu
WPS wykazuje charakterystyczne ,klawiszowanie” natomiast strop zelbetowy w stanie dobrym
umozliwia przeniesienie zmienionych obcigzen od $cianek dziatowych..

Podczas ogledzin konstrukcji dachu nie stwierdzono uszkodzen. Pokrycie dachu, oraz elementy
odwodnienia sg w zadawalajacym stanie technicznym.

WNIOSKI

1. Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry.

2. W zwiazku z planowanymi nowymi otworami w $cianach wewnetrznych nalezy
zaprojektowac nadproza dla oparcia wyzej potozonych czes$ci Scian i stropow.

3. Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku oraz analizy statyczno
wytrzymatosciowej stwierdzono, ze istnieje mozliwos¢ przebudowy budynku.
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na konstrukcje budynku i jego
posadowienie.

4. Ekspertyze rozpatrywac tacznie z zapisami projektu konstrukcji.
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24. FOTOGRAFIE

FOT. 1. Elewacja frontowa budynku Biblioteki Gminnej

FOT. 2. Charakterystyczne “klawiszowanie” stropu WPS
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lIl. OPIS TECHNICZNY

3.1.  ZALOZENIA DO OBLICZEN | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqo

Budynek skiada sie z czesci nadziemnej w sktad, ktorej wchodzg dwie petne kondygnacje oraz z
czesci podziemnej piwnicznej. Uktad konstrukcyjny kondygnaciji wznoszone metodg tradycyjng z
zastosowaniem ukfadu podtuznego $cian no$nych oraz stropdw pracujgcych jednokierunkowo.

Schematy konstrukcyjne

Jako schemat statyczny belek nadprozy i belek stropu WPS przyjeto belki jednoprzestowe
wolnopodparte.

Zatozenia do obcigzen

Budynek znajduje sie w 2-gj strefie $niegowej oraz Il-ej strefie wiatrowe.

Zatozenia do obcigzen

Elementy Zelbetowe z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg BSt500 i SOS.

3.2.  OPIS OGOLNY

W ramach remontu budynku planuje si¢ :
- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych;
- wyburzenie istniejacych schodéw zewnetrznych
- poszerzenie istniejacego otworu;
- wykonanie nowych otwordéw w $cianach dziatowych wewnetrznych;
- wykonanie nowych schoddw zewnetrznych i rampy;
- wykonanie ptyty zelbetowej;
- wykonanie Scianek zelbetowych pod balustrady;

3.3.  SCIANY

Projektowane wypetnienia otworéw w $cianach no$nych wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy
150 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. Przemurowania $cian wykona¢ wigzac mur z
istniejacymi $cianami poprzez wykonanie strzepi. Projektowane $ciany dziatowe typu lekkiego,
systemowe z ptyt G-K na ruszcie stalowym.

Przed wykonywaniem pochylni dla niepetnosprawnych nalezy odtworzy¢ izolacje pionowg $ciany
piwnicznej budynku istniejacego w obrebie podjazdu.
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NADPROZA

Projektuje sie poszerzenie otworu w Scianie. W przypadku gdy istniejace nadproze po wykonaniu
poszerzenia opiera sie na $cianie mniej niz 10cm nalezy osadzi¢ nowe nadproza z dwuteownikéw
stalowych NP100. Belki opiera¢ na Scianach min. 20cm na poduszkach betonowych. Belki
wyszpatdowac, owing¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

Nadproza w istniejgcych Scianach dziatowych murowanych z katownikow stalowych ze stali St3S.

SCHODY, PLYTA | SCIANY ZELBETOWE POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W miejscu istniejacych schoddw zewnetrznych przeznaczonych do likwidacji zaprojektowano nowe
schody i pochylnie (podjazd) dla niepetnosprawnych.

Zaprojektowano Zelbetowa ptyte fundamentowa podjazdu grubosci 25¢cm wylewang na budowie z
betonu C16/20 (B20) zbrojong siatkami z pretéw #10 o oczku 20x20cm ze stali BSt500. Ptyte
konstruowa¢ i wylewaé po wykonaniu podktadu z chudego betonu grubosci 10cm. Z piyty
fundamentowej wypusci¢ prety #10 w rozstawie, co 20cm ze stal BSt500, stanowigce zbrojenie
gtéwne $cian zelbetowych pochylini. Zbrojenie ptyty taczy¢ na zaktad min. 50 cm.

Projektowane $ciany oporowe zelbetowe grubosci 15cm wylewane na budowie z betonu C16/20
(B20) zbrojone pretami gtéwnymi #10 ze stali BSt500 w rozstawie co 20cm. Prety rozdzielcze 96
w rozstawie co 20cm ze stali St0S.Na $cianach zamocowac balustrady wg PT. Architektury.
Izolacja pionowa piyty i Scian zelbetowych — Abizol R+2P.

Izolacja pozioma ptyty — papa termozgrzewalna

Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie suchym, a wykopy wykonane w rzednej posadowienia
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem wykonujac podkiad z chudego betonu gr. 10 cm. Dno
wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych spadkoéw dla
umozliwienia odwodnienia.

ZABEZPIECZENIA

Elementy zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie otulin o
grubos$ciach okreslonych norma.

Elementy stalowe wewnetrzne zabezpieczyé przed korozjg oraz ogniochronnie poprzez
otynkowanie na siatce Rabitza;

Elementy stalowe zewnetrzne (barierki) zabezpieczy¢ przed korozjg np. poprzez ocynkowanie,
rozpatrywac tacznie z PT. Architektury

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarzaC zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy
wykonywaniu rob6t prowadzone bedg nastepujace rodzaje prac:

- wykonywanie prac ziemnych i fundamentowych,

- wykonywanie robét rozbiorkowych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich rob6t. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy
okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ), zgodnie z rozporzadzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan ,bioz” powinien zawierac:

- zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
elementow;

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce;

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substanciji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisow BHP (Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 marca 2007 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z dnia 20 marca 2007 r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz
instrukcji producenta.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni by¢ réwniez wyposazenie
w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a
po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposéb nienarazajacy 0séb postronnych
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkdw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem rob6t pracodawca, u ktdrego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.



Remont pomieszczen biurowych wraz z budowa pochylni dla niepetnosprawnych
PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA
dziatka 152/2, Kotbaskowo 102

3.7.

3.8

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac
w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowacC pracownikow przebywajacych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren
budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacii,

- zapewnienia ogrzewania,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, jak réwniez gromadzenia odpaddw,
- wyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy.

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci.
Powinni by¢ réwniez wyposazenie w odpowiednie Srodki bezpieczenstwa.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru robét ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, pkt. 4 Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2004 Nr 93, poz. 888 ) oswiadczam, ze
projekt budowlany remontu pomieszczen biurowych wraz z budowg pochylni dla
niepetnosprawnych, dziatka 152/2, Kotbaskowo 102 wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:
mgr inz. Marek Fert mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen nrew. 116/Sz/2002 bez ograniczeri nrew. ZAP/0010/POOK/03



Remont pomieszczen biurowych wraz z budowa pochylni dla niepetnosprawnych
PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA
dziatka 152/2, Kotbaskowo 102

IV. RYSUNKI




Remont pomieszczen biurowych wraz z budowa pochylni dla niepetnosprawnych
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V. ZALACZNIKI




