wieniec zelbetowy poz. W.1

-suma dtugosci IL = 53.3mb -
SKALA 1:25

21806, A, co 25cm C

20#12 A-ll, L=1200cm, 4szt.
fl03¢ sztuk wynika 2 IL, stosujqc normowe
uciqglenie pretow na dtugosci

iw naroinikach, wynoszqce Lo=40d

0

LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)

BETON:
C16/20 (B20)

STAL ZBROJENIOWA:
A-l, $t3S-b, $235JRG2 lub ST500-B
A-lll, 34GS, lub BST500S

OTULINA ZBROJENIA:
c=20mm

Rodzqj » llos¢ Dtugosc¢ tacznam]
Poz stoli | PVgOse T ] ) Al Al
[em] ._|elementow | ogdtem
Al | A elemencie 26 #12
1 12 1200 20 1 20 240,0
W1 2 4 78 218 1 218 170,0

Dtugos¢ wg srednic [m] 170,0 240,0
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa tgczna wg Srednic Jkg) 3775 | 213,12
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 3775 | 213,12
Ogdtem [kg] 250,87
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