CZESC OPISOWA

1. Zalecenia dot. zamierzenia budowlanego:

1.1.

1.2.

1.3.

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw inwestycji

- Rozbiorka istniejgcego budynku technicznego

- Roboty ziemne — wykop pod fundamenty

- Wylanie taw fundamentowych

- Izolacje poziome i pionowe fundamentow

- Wylanie stupow zelbetowych 1 murowanie §cian

- Wylanie wiencow zelbetowych

- Montaz drewnianych wigzarow kratowych konstrukcji dachu

- Wykonanie warstw izolacyjnych dachu

- Ulozenie wykonczenia dachu w postaci gontow bitumicznych

- Budowa $cian dzialowych

- Roboty instalacyjne wod.-kan. oraz montaz instalacji wentylacji mechaniczne;j
- Montaz instalacji elektryczne;j

- Wylanie posadzki

- Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

- Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych na dzialce inwestycyjne;j
- Wykonanie elementow zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie placu budowy

- nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezb¢ednym dla
zabezpieczenia urzadzen i sprzgtu przed wstepem osob nie powotanych w trakcie
prowadzonych robot (ogrodzenie parawanowe o wysoko$ci minimum 1,5 m)

- wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprz¢tu, z zabezpieczeniem zewngtrznych
urzadzen 1 tras komunikacyjnych przed dewastacja

- wyznaczy¢ miejsca dla skladowania materialow na terenie o wyrd6wnanym
poziomie, zgodnie z instrukcja producenta

- roboty zwigzane z obstugg 1 naprawg urzadzen elektrycznych, winne by¢
wykonywane jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

- skrzynki rozdzielcze pradu 1 kable zasilajgce urzadzenia winny by¢ zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich

- potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ w przyleglym obiekcie
zasadniczym

Roboty ziemne

- w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych nalezy
niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji,
nastepnie zwrdcic si¢ do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego
nadzoru nad prowadzeniem dalszych robot



- w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji
nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wtasciwy Urzad Gminy lub Miasta oraz
organa policji

- przy wykonywaniu wykopow o giebokosci powyzej 1,0 m odpowiednio do
kategorii gruntu nalezy stosowac rozparcia i porgcze ostrzegawcze, w wypadku
wykonywania wykopdw o §cianach pionowych bez rozparcia nalezy sporzadzic¢
oddzielne opracowanie BIOZ

- teren robot ziemnych oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi:

"Uwaga! Glebokie wykopy. Osobom postronnym wstep wzbroniony"

- kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg stanu
skarp 1 zabezpieczen

- w odlegtosci do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie narzgdziami o trzonkach drewnianych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce

7.

2.1. Budynek techniczny urzadzen wodociggowych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3.1. Brak

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
4.1. roboty na wysokosci powyzej 5,0m

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

5.1. przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06. 02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

6.1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.

02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Roboty montazowe wykonywac:
- narzgdziami i sprzetem atestowanym, sprawnym technicznie
- pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z zakresu BHP, obejmujace
wykonywane roboty
- pracownicy winni posiada¢ aktualne §wiadectwa kwalifikacjne
- do wykonywanych robot uzywac¢ materiatéw atestowanych



8. Ochrona osobista pracownikow:

- sprz¢t ochrony osobistej pracownikow powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
konserwacji i uxytkowania

- pracownicy winni posiada¢ zabezpiecznia osobiste w zaleznosci od potrzeb
1 wykonywanych robot

- pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb
1 wykonywanych robot

- przy odlegtosci nie wigkszej niz 500 m od punktupierwszej pomocy, na placu
budowy winna si¢ znajdowac przenosna apteczka

- na budowie powinien si¢ znajdowaé dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z
wykazem telefonow alarmowych , policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej

Opracowanie:
Przemystaw Lak



