
JT-191/1
ŚWIETLICA WIEJSKA, SIADŁO GÓRNE

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH

1. OBCIĄŻENIA STAŁE
wpółczynnik obliczeniowy dla obc. stałych,   γf = 1,25

1.1  POŁAĆ DACHOWA BEZ DOCIEPLENIA:
 - blachodachówka 1,2

 - łaty dachowe  3,8/6,3cm, co33cm 1,1

dla γf = 1,25 qk= qo=

dla kratownic a = 1,50 qk= qo=

1.2  POŁAĆ DACHOWA Z DOCIEPLENIEM:
 - wełna mineralna -maty: TOPROCK, MEGAROCK  gr.12cm 1,2

 - folia paroprzepuszczalna 1,2

 - ruszt sufitu podwieszonego  2,5/10cm, co30cm 1,1

 - płyty GK grubości: 2 x 12,5mm 1,3

dla γf = 1,25 qk= qo=

dla kratownic a = 1,50 qk= qo=0,765  kN/mb

0,246  kN/mb
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2. OBCIĄŻENIA ZMIENNE
wpółczynnik obliczeniowy dla obc. zmiennych,   γf = 1,4

2.1  UŻYTKOWE NA DACHU:
 - użytkowe 1,4

 - technologiczne (urzędzenia instalacyjne) 1,4

dla γf = 1,40 pk= po=

dla kratownic a = 1,50 qk= qo=

0,150

0,450 kN/m²

0,300 0,420

0,630 kN/m²

0,675  kN/mb 0,945  kN/mb

0,210
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2.2  WIATR NA ŚCIANY:

DANE OGÓLNE

- strefa wiatrowa

- wysokość nad poziomem morza A =

- ciśnienie prędkości wiatru qk = kPa

- szerokość budynku B = 10,70 m

- wysokość budynku do okapu H = 3,50 m

- długość budynku L = 17,05 m

- wpółczynnik obliczeniowy γγγγf =

- wpółczynnik działania porywów wiatru β =

- współczynnik ekpozycji dla < 2

z = 3,50 m

rodzaj terenu: - otwarty

Ce =

- współczynnik ekpozycji

C1 =

dla < 2 C2 =

C3 =

i   dla < 1

w  =

-0,700   

-0,400   

+48,60m n.p.m.
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2.3  WIATR NA POŁAĆ:

DANE OGÓLNE

- strefa wiatrowa

- wysokość nad poziomem morza A =

- ciśnienie prędkości wiatru qk = kPa

- szerokość budynku B = 10,70 m

- wysokość budynku do okapu h = 3,50 m

- długość budynku L = 17,05 m

- kąt nachylenia połaci dachu α = 35 °

- współczynnik ekpozycji z = 3,50 m

rodzaj terenu:

Ce =

- wpółczynnik działania porywów wiatru β =

- wpółczynnik obliczeniowy γγγγf =

- wpółczynnik aerodynamiczny C1 =

C2 =

C3 =

w  =

+48,60m n.p.m.
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2.4  ŚNIEG NA POŁACIACH:

DANE OGÓLNE

- strefa śniegowa 2

- wysokość terenu nad poziomem morza A =

- wysokość budynku przy okapie h = 3,50 m

- grubość pokrywy śnieżnej na gruncie gk = 0,25 m

- średni ciężar ojętościowy śniegu 4,00 kN/m³

- obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Qk1 = - zależne od A

Qk2 = - wartość minimalna

Qk3 = - zależna od gk

Qk = max(Qk1÷Qk3) =

- kąty nachylenia połaci dachu α1 = 35 °

α2 = 35 °

- wpółczynnik obliczeniowy γγγγf =

- współczynniki ekpozycji C1 =

C2 =

+48,60m n.p.m.
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