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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

na nieruchomosci w Siadle Gérnym: dz. nr 53, gmina Kotbaskowo

Projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe i jest chroniony prawem

autorskim

Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym.
Projekt wykonawczy nie jest objety przepisami ustawy Prawo budowlane , a jego zawartos¢ powinna byc¢

ustalona w zaleznosci od potrzeb wykonawczych. Projekt wykonawczy moze by¢ wykonany, na podstawie
odrebnej umowy, jako osobne , kompletne opracowanie lub w formie wybranych zagadnien w ramach
ptatnego nadzoru autorskiego.

Projekt zagospodarowania terenu —
wjazd od drogi powiatowej nr 06277

1. Podstawa opracowania.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu potozonego w obrebie geodezyjnym Siadto Gorne w gminie
Kotbaskowo - Uchwata nr XXI11/271/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia
30.03.2009 .

Obowigzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegolnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego, przepisow BHP oraz odpowiednich normatywdéw
branzowych w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U Nr 43 z dnia
14.05.1999r. poz. 430),

Katalog wzmocnienh i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych
(KWRNPP-2001) wprowadzony Zarzgdzeniem nr 4 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 23.02.2001 r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
W-wa 1997r.

Aktualny podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

Ustalenia do projektowania i kosztorysowania prowadzone na biezgco z
przedstawicielami Inwestora,

Wizje lokalne.

2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu

z drogi powiatowej nr 0627Z do nowoprojektowanej swietlicy wiejskiej
zlokalizowanej na dziatce nr 53, obreb Siadto Gérne w gminie Kotbaskowo.
Opracowanie przewiduje wykonywanie prac w rejonie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 0627Z (dz. dr nr 90) oraz na dziatce inwestycyjnej nr 53,
zgodnie z wydanymi decyzjami i ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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2.1. Podstawowe cele opracowania

3.

4.

1. Zaprojektowanie zjazdu publicznego
2. Zaprojektowanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdu

Lokalizacja inwestycji

Projektowana budowa zlokalizowana jest w Siadle Gérnym, na dz. nr 53 oraz
w obrebie pasa drogowego drogi nr 0627Z — dziatka drogowa nr 90.
Planowana inwestycja obejmie jedynie lewg strone pasa drogowego (kierujgc
sie na potnocny-zachéd).

Opis stanu istniejacego i wptywu inwestycji na sSrodowisko naturalne.
Droga nr 0627Z posiada kategorie drogi powiatowej. Posiada pas drogowy

o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 29,8 m (w zakresie objetym
opracowaniem).
W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujgce sieci infrastruktury
technicznej: sie¢ telekomunikacyjna, gazowa, elektroenergetyczna,
kanalizacyjna, wodna oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napiecia. Obecnie z drogi nr 0627Z na dziatke inwestycyng prowadzi zjazd o
nawierzchni gruntowe;.
Istniejgcy stan ulicy w zakresie objetym opracowaniem:
- nawierzchnia z masy mineralno — bitumicznej o szerokosci 6,05 m,
- pobocza wykorzystywane do ruchu pieszego
- wody opadowe odprowadzane sg za pomocg kanalizacji deszczowej,
- stan techniczny nawierzchni dobry,
- w przekroju jesdni wystepuje sie¢ kanalizacyjna, pozostate ww. sieci

w obrebie poboczy,
- nie wystepujg przejscia dla pieszych,
- nie wystepujg parkingi przy ulicy,
- szpaler pojedynczych drzew z lewej strony jezdni,

Ocenia sie, ze realizacja zadania nie wptynie niekorzystnie na stan Srodowiska
naturalnego.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem
ostrych reziméw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i
materiatéw budowlanych. Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno-
prawnych, w tym przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci nalezy pamietac, aby:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b. zabezpieczy¢ bezposredni teren budowy przed wstepem osob
postronnych

c. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

d. unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji inwestycji,

e. chronic istniejgca roslinnosc¢, a w szczegolnosci drzewa i krzewy przed ich
zniszczeniem w toku realizacji zadania,

f. zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiérkowych;
odpady nie nadajgce sie do przerobki winne zosta¢ odebrane przez stuzby
komunalne i zneutralizowane.
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5. Opis stanu projektowanego
5.1. Do projektu zastosowano nastepujgce parametry wyjsciowe

- predkos¢ projektowa Vp - 50 km/h,

- szeroko$¢ jezdni drogi nr 0627Z - 6,05 m,

- rodzaj nawierzchni jezdni - nawierzchnia asfaltowa

- odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni jezdni do kanalizaciji
deszczowej,

Nie przewiduje sie zadnej ingerenciji w istniejgce zjazdy indywidualne do
posesji prywatnych zlokalizowanych wzdtuz drogi. Prace obejmujg tylko
czesc¢ pasa drogowego i dziatki przylegtej (nr 53).

5.2. Parametry techniczne projektowe zjazdu
a) nawierzchnia zjazdu — kostka betonowa

b) brame wjazdowg zachowaé w miejscu istniejgcym, w przypadku zmiany
lokalizacji: nie dalej niz na granicy dziatek nr 53 i dr 90 (ze wzgledow
bezpieczenstwa w ruchu drogowym nalezy zachowa¢ odlegtos¢
minimum 8,0 m od krawedzi jezdni o nawierzchni bitumicznej_

c) szerokos¢ zjazdu (w formie pieszojezdni) - 4,5 m,

d) w przypadku istniejgcych rowéw drogowych pod zjazdem nalezy
wykonac¢ przepust drogowy o srednicy 400mm,

e) pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania,

f) przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi - skosy 1:1, wyokraglone
tukiem kotowym o promieniu 5,0 m

g) zjazd nalezy obramowac kraweznikiem drogowym,

h) zjazd nalezy wypietrzy¢ na wysokos¢ minimum 3,0 cm ponad poziom
jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej,

5.3. Odwodnienie
W odlegtosci 1,0 m od granicy dziatki drogowej wykonac¢ poprzeczne
korytko Sciekowe przejazdowe z elementow betonowych prefabrykowanych
o wymiarach 50 x 50 x 14 cm. Korytko wykonac¢ ze spadkiem min. 2%
i oodprowadzeniem wod opadowych na teren nieutwardzony dziatki
inwestycyjnej nr 53

6. Przekroje

6.1. Przekrdj podtuzne i poprzeczne
Prace obejmujg tylko cze$¢ pasa drogowego drogi nr 0627Z, wobec tego do

projektowania zatozono, ze pozostawia sie bez ingerencji przebieg niwelety
nr 0627Z. Zaprojektowany zjazd dostosowuje sie zarowno spadkiem
poprzecznym jak i podtuznym do istniejgcej nawierzchni i uksztattowania
terenu.

Spadek poprzeczny projektowanago zjazdu okreslono na 2%. Gtebokos¢
przemarzania gruntéw, zgodnie z PN-80/B-03020, przyjeto na 0,8 m. Na tej
podstawie przyjeto ponizsze warstwy podbudowy zjazdu.

6.2. Konstrukcja nawierzchni betonowej
Na przedmiowowym zjezdzie projektuje sie nawierzchnie betonowg z kostKki

gr. 8 cm. Kolorystyka kostki betonowej i kraweznikoéw: szara,
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8 cm - Kostka betonowa typu polbruk,

3-5cm - Technologiczna podsypka cementowo-piaskowa,
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
15cm - Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego

na gruncie stablilizowanym i dogeszczonym
powierzchniowo

7. tawy betonowe, obrzeza i krawezniki
W ramach opracowania na jezdniach przewidziano zastosowanie
wibroprasowanych kraweznikéw betonowych (15 x 30 x 100). Dla
posadowienia kraweznikow nalezy wykonaé tawy betonowe z betonu B-15 z
oporem wg wymiaréw podanych na przekrojach konstrukcyjnych.
Krawezniki uktadac¢ na technologicznej podsypce cementowo-piaskowej.

8. Roboty ziemne
Przy projektowaniu zjazdu wzieto pod uwage uksztattowanie terenu. Zatozono
selektywng gospodarke gruntami — stad grunty mineralne nalezy wykorzystac
na wbudowanie w nasypy pod elementami konstrukcyjnymi nawierzchni, zas
grunty organiczne do realizacji ,nasypow” pod terenami zieleni.
Po zdjeciu warstwy humusu i wykonaniu koryta pod projektowane
nawierzchnie nalezy wykonac profilowanie i podjg¢ czynnosci zwigzane z
zageszczeniem podtoza gruntowego do uzyskania parametréw podanych w
odpowiednich SST. Wyprofilowaniu i zageszczeniu podlegajg rowniez miejsca
pod projektowanymi nasypami. Na odpowiednio przygotowanym podtozu
mozna dopiero wbudowac kolejne warstwy konstrukcyjne poszczegdinych
nawierzchni.

Wskazniki zageszczenia gruntu (Is):
- pod budowanymi nawierzchniami utwardzonymi jezdni — Is=1,0.

9. Oznakowanie
Projekt statej organizacji ruchu zostanie dotgczony jako zatgcznik do projektu
wykonawczego. Zastosowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.
Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca winien wykona¢ tymczasowg
organizacje ruchu na czas robét

10. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego. Roboty towarzyszgce
W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac
recznie! Przed przystgpieniem do robo6t w obrebie wystepowania urzgdzen
podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym,
celem petnienia przez nie biezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami —
istniejgcg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac, by w czasie
realizacji robot unikngc jej ,zaginiecia”.
Prowadzgc roboty nalezy bezwzglednie postugiwac sie oryginalng, tzn.
wykolorowang sieciowo mapg z oryginatu uzgodnienia Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych z naniesionym planem realizacyjnym obiektu.
Naniesiono na niej wszelkie dostepne informacje odnosnie przebiegu
istniejgcego uzbrojenia. Mape tg bezwzglednie winien otrzymac¢
Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
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11.

12.

oraz stosowania sie do zapiséw i uwag ujetych w zatagczonych do
projektu uzgodnieniach.

W przypadku odkrycia sieci i urzgdzen nie naniesionych na mapach,
Wykonawca winien bezwzglednie powiadomic¢ o tym inwestora oraz
przypuszczalnego wiasciciela urzgdzenia; w ramach sporzgdzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanies¢ na mapy
zasadnicze réwniez te urzgdzenia i sieci.

Roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadow

W ramach projektu nie przewiduje sie duzej ilosci robét rozbiorkowych.
Ewentualne materiaty uzyskane z rozbiorek nie nadajg sie do dalszego
wykorzystania — obrzeza, krawezniki ptytki chodnikowe, itp. winno sie
zgruzowac i wywiezc¢. Nie przyjeto zadnego poziomu odzysku materiatdw.
Odpady winny zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane w ramach
zadania przez wykonawce.

Uwagqi uzupetniajgce i korncowe
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

aktualnymi normami w odniesieniu do poszczegdlnych branz i robot, zasadami
sztuki budowlanej ze szczegolnym uwzglednieniem prawa budowlanego
oraz przepiséw BHP.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robét nalezy stosowac materiaty
posiadajgce aprobate techniczng (ewentualnie atest) oraz przeprowadzi¢
wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w
trakcie realizacji robot.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegoty dotyczace wykonawstwa robot
podano w sporzgdzonych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Opracowanie to stanowi uzupetnienie i precyzuje poszczegolne zagadnienia,
ktore omdwiono jedynie w niniejszym opisie technicznym.

Dlatego tez ponizej podaje sie tylko wazniejsze — obowigzujgce wykonawce
Robot — normy:

- PN-98/S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

- PN-97/S-96012 - Drogi samochodowe. Podbudowa i
ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

- PN-97/S-96013 - Drogi samochodowe. Podbudowa z
chudego betonu. Wymagania i badania.
- PN-97/S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowa z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
- PN-00/S-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe.

Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub
osobe przez niego upowazniong.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspotrzedne tyczenia
punktéw gtownych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery
wysokosciowe.

Wskazanym jest takze, z uwagi na rozlegtos¢ terenu, aby geodeta wyznaczyt
dodatkowe repery robocze na placu budowy.
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Catos¢ wykonanych robét zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazaé
uzytkownikowi do eksploataciji.

Opracowat : mgr inz. arch. Piotr Zawadzki
mgr inz. arch. Tomasz Tomczak

Projektant : mgr inz. arch. Przemystaw Lak
upr. bud. nr 9/ZPOIA/OKK/2009
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