OBIEKT:

gm. Ko?baskowo
obr. Siad?0 Gorne
dz. nr 53

Geodezja i Kartografia
Wojciech Kostecki
geodeta uprawniony
ul. Rydla 98/27 70-785 Szczecin

tel. 091 4626 - 178

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uk?ad wspo?rz?dnych: pa?stwowy 2000
Poziom odniesienia wysoko?ci: Kronsztadt

Wykonano metoda) rastrowo b) cyfrowo

Kierownik roboty: Wojciech Kostecki
upr. Nr: 4458/86

e

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;j:
KERG: 2311/2010

Map? do celdw projektowych sporz?dzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1: 1000 sekcje:
5.198.16.09.3
2. danych bran?owych cz??ci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczaj?ce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajduj? si? punkty
osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegaj?ce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nast?puj?ce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

Granice i nr dzia?ek ewidencyjnych
wed?ug danych PODGIiK w Policach
z dnia 20.09.2010r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru: . . .

2. Redakcja znakdw zgodna z instrukcj? techniczn? K-1 (1979)
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

3. Mapa nadaje si? do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopie? kartometryczno?ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979),
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

5. Wszystkie trwa?e obiekty budowlane podlegaj? wytyczeniu
przez jednostk? wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza si? istnienia w terenie rownie? uzbrojenia,
o ktérym brak by?o informaciji bran?owych i nie zosta?o
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych bran?owych - z liter? B
2. po?redniego ustalenia przebiegu
aparatur? elektromagnetyczn? - z liter? A.
3. bezpo?rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwi?zku z tym w cz??ciach 1 i 2 nie gwarantuje si? kompletno?ci,
a dok?adno?? po?o?enia uzbrojenia na mapie mo?e by? ni?sza od
dok?adno?ci kartometrycznej mapy.

Aktualno?? mapy do celéw projektowych na dzie?:

20.09.2010r.

Wojciech Kostecki

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Wspdtrzedne geodezyjne
linii kabl j 0,4kV:
x= 59 13 400,00 i ranowe

L Ozn. X Y
i rurg_osfonowa DVKS0 (dt. im) 3 EO1 | 5913342.55|5464909.29
g Projektowana
o @ E02 | 5913365.33|5464933.56
m EO03 | 5913361.59|5464936.93
= ) E04 | 5913352.13|5464926.44

proj. zfgcze kablowe ZKP

(#g opracowania E05 | 5913351.54|5464926.44

ENEA Operator Sp. z o.0.) EO06 | 5913346.32|5464931.10
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Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy ukfada¢ w linii falistej z zapasem 3% na gtebokosci min. 0,7m, na podsypce piaskowej 2x10cm
i ostoni¢ go folig, zgodnie z normq N SEP—004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa
2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowaé normatywne odlegfozci izolacyjne.
W przypadku braku moZliwosci zachowania tych odlegfosci nalezy kabel osfoni¢ rurq osfonowq gigtkq.
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INWESTOR |75 001 Kolbaskowo 106
sranza | Instalacje Elektryczne
mgr inz. Jerzy Mizgiert
PROJEKTANT] upr. nr 52/Sz/76
mgr inz. Grzegorz Stasik
SPRAWDZIE |5 bud. nr ZAP/0118/PWOE/04
mgr inz. Rafat Sitko
OPRACOWAL mgr inz. Krzysztof Rzeszutko
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
o>ﬁ>_ 10/2010 7 SKALA _ 1:500 _ NR RYS. 7 1




