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2.1.0s8wiadczenie projektanta:

Szczecin, 25.10.2010

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 198 Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. NR 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami), swiadczamze projekt budowlany:

Zewretrzna instalacja zasilajca 0,4kV — BUDOWAWIETLICY WIEJSKIEJ W M. SIADLO GORNE
Siadlo Gorne, gmina Kotbaskowo , dziatka nr 53

sporadzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jerzy Mizgiert mgr inz. Grzegorz Stasik

upr. bud.: 52/Sz/76 upr. bud.: ZAP/0118/PWOE/04
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Siadto Gorne, gmina Kotbaskowo , dziatka nr 53

. Opis techniczny

3.1.Podstawa prawna

Podstaw prawr niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora

3.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zewama instalacja 0,4kV zasilgga instalagj

odbiorcz w swietlicy wiejskiej w m. Siadto Goérne, dz. nr 53.

Projekt obejmuje wykonanie linii kablowej 0,4kVatdem typu YKY 4x10mrh

0,6/1kV od projektowanego wg opracowania ENEA Ofmeralacza kablowo-pomiarowego

ZKP do projektowanej rozdzielnicy gtownej RG $wietlicy wiejskiej na dz. nr 53 w

miejscowdci Siadto Gorne.

3.3. Podstawa opracowania

Postaw opracowania stanowi

Warunki techniczne przytzenia OD3/ZR1/2341/2010 z dnia 15.07.2010r.

Projekt zagospodarowania terenu

Wizje lokalne w terenie

Zbior norm PN-IEC 608/134 ,Instalacje elektrycznekiektach budowlanych”
Paranorma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i syzpmaljne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

Obowiazujace normy, przepisy, katalogi zaziane z przedmiotem opracowania

3.4.Charakterystyka energetyczna obiektu

Instalacja odbiorcza TN-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz

Moc zapotrzebowanagR=16kwW

Prad szczytowy d=24,8A

System ochrony przed paeniem padem elektrycznym: ,SAMOCZYNNE
WYL ACZENIE ZASILANIA” poprzez zastosowanie wadznikdw instalacyjnych

nadpadowych i wyhcznikdw r&nicowopadowych.
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3.5. Opis projektowanych rozwran

3.5.1.Zasilanie w energielektryczm — linia kablowa 0,4kV
Zgodnie z warunkami technicznymi zasilagweetlicy wiejskiej kxdzie s¢ odbywa z
projektowanego wg opracowania ENEA Operatacza ZKP — zintegrowanego z ukladem
pomiarowo — rozliczeniowym.
Linie kablowg z w/w zhcza ZKP wyprowad#i kablem ziemnym typu YKY 4x10mm
do tablicy gtébwnej zabezpieazd&kRG w projektowanejwitlicy. Miejsce przyhczenia kabla do

sieci, trag utozenia linii kablowej 0,4kV oraz usytuowanie ZKP psi@viono na planie E2.

3.5.1.1.Sposbb utgenia kabla

Kabel naley utozy¢ w wykonanym wykopie liri falista (3% dilugdci wykopu)
wystarczajcym do skompensowania iovych przesungé gruntu.

Przy wprowadzeniu kabla 0,4kV doazta kablowego zapas powinien wyrgo&,5m.

Kable naley uktad& na gkbokcici 0,7m poza pasem drogowym a w pasie drogowym na
gtebokasci 1,0m. Na dno rowu natg nasypa 10cm warstw piasku, na ktérej natg, utozyc
kabel. Na kabel w odgbach, co metr oraz przy wejach do zicza naley natazy¢ opaski
informacyjne. Na utbony kabel nalgy ponownie nasyg@a co najmniej 10 cm warstpiasku,
nastpnie przykry ja 20cm warstw ziemi rodzimej pochodzej z wykopu. Na ziemi tej na
catej dtugdci kabla utay¢ folie z tworzywa sztucznego o trwalym niebieskim kolorze
Odlegta¢ foli od kabla winna wynosi 30cm. Pozostaly jeszcze wykop zasym@Eemi z
rozkopow. Skrzyowania i zblkenia z istniejcym uzbrojeniem podziemnym najewykona
zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadeionyzgkdéw odlegtdci wymagane
przez prenord nie mo@ by¢ zachowane, nalg zastosowa rury ochronne z PCV.

Dla tablicy zabezpiecieTG domu jednorodzinnego wyprowaélzirzewod ochronny PE
wykonany bednatk FeZn 25x4mm lub drutem stalowym ocynkowanym sednicy
@8mm, ktéry naley powiazat ze zbrojeniem fundamentowym. Opoftaiziemienia winna
wynosit R<10Q

3.5.2. Ochrona przed pozaniem padem elektrycznym

Ochrore podstawow przed dotykiem bezgoednim zapewniaj
— Zastosowanie uadzen o klasie ochronnii IP powyej 2X
— lzolowanie czsci czynnych.
Jakosrodek dodatkowej ochrony przed pzeaiem przed pdem elektrycznym w instalacji

odbiorczej oraz rozdzielni budowlanej zastosowas@moczynne wytzanie zasilania” przy
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pomocy wyhcznikbw nadpgdowych serii S300 i wykznikbw ochronnych

roznicowopgdowych oA, =30mA jako zabezpieczenie przeciwpagaiowe.

3.5.3. Obliczenia
Moc zapotrzebowana jednego budynku:
Pz = 16,0 kW

Prad obliczeniowy:

lo

___ Pz _ 16000 _,,o,
V3 [tosp /3 [200DI3
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu i adres:

SWIETLICA WIEJSKA
Siadto Gorne, gmina Kotbaskowo, dz. nr 53

Inwestor | adres:

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Mizgiert
upr. nr 52/Sz/76
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VI,

Zakres robot
Budowa instalacji elektrycznej witrzowej obejmuje zabudawprzewodow
instalacyjnych, ospezu instalacyjnego i opraw.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

Teren nie posiada elementéw, ktore mogstwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagyenia
Mozliwos¢ poraenia padem elektrycznym, podczas pacitania instalacji
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Prowadzenie instrukta pracownikOw winno si odbywa& na miejscu
wykonywania robot.

Spos6b  prowadzenia  instrukta pracownikbw i zapobiegania

niebezpieczéstwom:

— Roboty budowlane winny 1By prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej w tym osoby padapce
odpowiednie uprawnienia.

— Przed przysipien do robdét budowlano-montawych naley
przeprowadzi wskpne szkolenie dla pracownikdw w zakresiecbpn
planem ,BiOZ”



