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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

na nieruchomosci w Siadle Gérnym: dz. nr 53, gmina Kotbaskowo

Projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe i jest chroniony prawem autorskim

Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym.

Projekt wykonawczy nie jest objety przepisami ustawy Prawo budowlane , a jego zawarto$¢ powinna by¢
ustalona w zaleznosci od potrzeb wykonawczych. Projekt wykonawczy moze by¢ wykonany, na podstawie
odrebnej umowy, jako osobne , kompletne opracowanie lub w formie wybranych zagadnien w ramach

ptatnego nadzoru autorskiego.

1.1.

Projekt zagospodarowania terenu

1.

Podstawa opracowania.
- Zlecenie i umowa z inwestorem,

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa 1:500,

- Prawo budowlane i normy branzowe,

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,

- Obowigzujgce normy i przepisy,

- Uzgodnienia funkcjonalno — konstrukcyjne z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Siadto
Gorne, dziatka nr 53, gmina Kotbaskowo. Gtéwng czes$¢ budynku stanowi sala
Swietlicy wiejskiej z bezposrednim wyjsciem na taras. W pozostatej czesci
mieszczg sie sanitariaty, zaplecze socjalne pracownikow, sale pomocnicze oraz
kottownia. Inwestycji towarzyszyé bedzie wykonanie nawierzchni utwardzonych
pod prakingi i dojscia piesze do obiektu, wykonie wjazdu na dziatke inwestycyjna,
ogrodzenie terenu oraz wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Projekt przytaczy do budynku (kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
gazowej i energetycznej) wykonany zostanie w odrebnym opracowaniu

i zZtozony wraz z oddzielnym wnioskiem zgtoszenia.

Istniejacy stan zagospodarowania
Inwestycja jest planowana na dziatce inwestycyjnej oznaczonej numerem

ewidencyjnym 53, potozonej przy dziatce drogowej nr 90 w miejscowosci Siadto
Gorne, gmina Kotbaskowo. Teren inwestycji jest uzbrojony, niezadrzwieny,

w wiekszej czesci ptaski. Na terenie inwestycji znajduje sie budynek techniczny
obstugi urzgdzen wodociggowych, przeznaczony do rozbiorki.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce inwestycyjnej przewiduje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej w
celu zorganizowania dojscia pieszego do budunku, a takze budowy parkingu z 4
miejscami postojowymi, w tym 1 miejscem postojowym przeznaczonym dla oséb
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niepetnosprawnych. Wjazd gtéwny na teren inwestycyjny projektuje sie z dziafki
drogowej nr 90.

Odprowadzanie wéd opadowych z potaci dachowych oraz z nawierzchni
utwardzonych na tereny zielone dziatki (zgodnie z pismem Urzedu Gminy
Kotbaskowo z dnia 26.07.2010). Miejsca postojowe projektowane z ptyt
betonowych azurowych (50% otworow).

Wzdtuz granic dziatki inwestycyjnej projektuje sie nasadzenie drzew lub krzewow
lisciastych gatunkow rodzimych, np. klon, dgb, jesion, wigz, jarzgb.

Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi 182,5 mZ.

. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Dziatka numer 53
Powierzchnia dziatki nr 53 1 330,76 m?
Powierzchnia zabudowy 182,49 m?
Teren utwardzony na terenie 147,95 m2
inwestycyjnym
Teren nieutwardzony - zielony - 1 000,58 m?
na terenie inwestycyjnym

Dane informacyjne o terenie
Zgodnie z Uchwatg nr XXI11/271/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaowania przestrzennego dla
terenu potozonego w obrebie geodezyjnym Siadto Gorne w gminie Kotbaskowo,
na terenie oznaczonym symbolem graficznym 12.WZ.U (dz. nr 53) obowigzuje:

- przeznaczenie terenu: teren ustug publicznych i komercyjnych po likwidacji
urzgdzen wodociggowych - spefnione ustalenia podstawowe (proj. budynek
ustug publicznych - Swietlica wiejska)

- linia zabudowy: nieprzekraczalna i obowigzujgca jak na rysunku planu -
spetnione (zgodnie z rys. zagospodarowania terenu)

- wskaznik nowej zabudowy: maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki 20% - spetnione (proj. wskaznik zabudowy 13,7%)

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: minimalny procent powierzchni
biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki 75% - spetnione
(proj. wskaznik pow. biologicznie czynnej 75,2%)

- wysokos¢ zabudowy: maksymalna wysokos$¢ zabudowy ustugowej do 9,0 m
- spetnione (projektowany budynek o wysokoSci 7,23 m)

-  forma architektonicza: forma architektoniczna nowej, przebudowywanej i
rozbudowywanej zabudowy powinna by¢ ksztattowana w nawigzaniu brytg i
detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczen w zakresie materiatow
konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiatow
wykonczeniowych - spefnione

- geometria dachu: ksztatt dachu stromy i symetryczny - spetnione
(projektowany stromy dach dwuspadowy symetryczny o kgcie nachylenia
potaci 35 st.)

- zagospodarowanie terenu: zakaz wznoszenia ogrodzen petnych z kamienia,
cegty i prefabrykowanych elementéw betonowych - spefnione

- dostepnos¢ drogowa: od drogi zbiorczej, oznaczonej w planie symbolem
40.KD.Z (dziatka drogowa nr 90) - spetnione

- parkingi: wskaznik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: minimalnie
1 miejsce postojowe na 10 zatrudniownych i 1 miejsce postojowe na 100 m2
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powierzchni uzytkowej - spetnione (wymagane 2 mp. przy 150,4 m2 pow.
uzytkowej i braku statego zatrudnienia pracownikow - zaprojektowano 4 mp.,
w tym jedno dla osob niepetnosprawnych)

- warunki w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wode, gaz,
energie elektryczng i telekomunikacje oraz odprowadzanie sciekow i wod
opadowych realizuje sie w oparciu o proejktowane sieci uzbrojenia terenu w
drodze zbiorczej, oznaczonej w planie symbolem 40.KD.Z - spefnione

- warunki w zakresie infrastruktury technicznej: istniejgca trafostacja stupowa
0,4 kV do zachowania, z mozliwoscig przemieszczenia na terenie
oznaczonym w planie symbolem 12.WZ.U, w sytuaciji kolizji z projektowang
zabudowg - spetnione (nie wystepuje kolizja z projektowang zabudowg)

- warunki ochrony srodowiska: obowigzuje maksymalne zachowanie istniejgce;j
zieleni, nasadzenie zieleni wzdtuz granic terenu elementarnego lisciastymi
gatunkami drzew i krzewdw (np.: klon, dab, jesion, wigz, jarzgb),
powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowe z wytgczeniem
terendéw pod niezbedng komunikacje wewnetrzng powinna by¢
zagospodarowana zielenig urzadzong - spetnione

- zasady ksztattowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nosnikéw
reklamowych wolnostojgcych - spetnione (nie projektuje sie)

- wody opadowe zgodnie z pismem Urzedu Gminy Kotbaskowo z dnia
26.07.2010 odprowadzono na teren wiasnej nieruchomosci.

Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Projektuje sie inwestycje o zminimalizowanym oddziatywaniu na srodowisko :

- budynek ustug publicznuch

- kanalizacja sanitarna podtgczona do sieci lokalnej

- wodocigg z sieci lokalnej

- wody opadowe zagospodarowane na terenie wiasnej dziatki

- ogrzewanie gazowe, z zasilaniem z sieci lokalnej

- zachowana ilos¢ zieleni wysokiej przy realizacji inwestycji

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja obiektu nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki

8.1. Opis 0gdiny budynku
Budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, oparty na rzucie

zblizonym do kwadratu. Dach ptaski, kryty papg bitumiczng, z jedno-
kierunkowym spadkiem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany, otynkowany. Stropdach masywny. Stolarka okienna i drzwiowa
stalowa, z jednokrotnym szkleniem. Posadzka betonowa na gruncie.
Budynek stanowi pomocniczy obiekt techniczny przy eklspoatacji urzgdzen
wodociggowych - aktualnie wytgczony z uzytkowania.

Dane gabarytowe budynku:

- powierzchnia zabudowy wyburzanego obiektu — 55,4 m?
wymiary w rzucie — 8,3 x 6,6 m

wyskos¢ — jedna kondygnacja nadziemna 3,65 m
powierzchnia uzytkowa i pomocnicza - 237,1 m?2
kubatura - 196,1 m?

8.3. Sposob prowadzenia robdt rozbidrkowych
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Rozbidérke budynku nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy maksymalne
odzyskanie materiatéw i elementéw nadajgcych sie do ponownego uzycia,
wykonujac¢ jg w nastepujgcej kolejnosci:

*Rozbidrka urzgdzen i sieci instalacyjnych

*Rozbiérka okien, drzwi oraz bram wjazdowych

*Rozbiorka scianek dziatowych

*Rozbidérka dachdéw

*Zdjecie rygli

*Rozbidrka scian

*Rozbidérka fundamentow

Do rozbiorki urzgdzen i sieci instalacji elektrycznej, wodociggowo-
kanalizacyjnej itp. mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, Ze instalacje te zostaty
oditgczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucii, i
dokonano wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinna
prowadzi¢ brygada ztozona z monterdw i ich pomocnikéw odpowiednich
specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczynaé od demontazu
aparatury, grzejnikow, wanien, umywalek, zlewow, misek klozetowych,
ptuczek, kottébw co., naczyn przelewowych itp. oraz urzgdzen wyposazenia
budynku. Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do
demontazu sieci instalacyjnych. Ze wzgledu na znaczny na ogot stopien
zuzycia przewodow wszystkich instalacji budynkow, demontaz rurociggéw
wykonuje sie przez ciecie ich palnikiem acetylenowym. Materiaty, elementy i
urzgdzenia metalowe nadajgce sie do sprzedazy w punkcie sktadowania
ztomu, powinno sie posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
Materiaty, elementy i urzagdzenia wykonane z PCV nalezy posegregowac
oraz przeznaczyc¢ do utylizaciji.

Kolejnym etapem rozbidrki jest demontaz elementow szklanych oraz drzwi,
okien i wrot.

Przed demontazem elementdéw przeszklenia nalezy dokonac ich przeglagdu w
celu ustalenia, czy i ktdre mogg nadawac sie do dalszego wykorzystania.
Nalezy rowniez uprzednio ustali¢ miejsce ich sktadowania. Okna i
przeszklenia bedgce w dobrym stanie nalezy przed demontazem
zabezpieczyC.

Rozbiorke dachu rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchnig dachu,
takich jak kominy, scianki attykowe, wywiewki kanalizacyjne itp. Nastepnym
krokiem jest zdemontowanie rur spustowych, rynien, obrébek blacharskich
itp. Usuwajgc je na ziemie i przenoszgc na miejsce sktadowania
posegregowac w zaleznosci od materiatu z jakiego sg wykonane. Kolejno
nastepuje rozbidrka wierzchniej warstwy papy i dalej rozbiorka konstrukc;ji
dachu.

Rozbiorke scian murowanych mozna przeprowadzi¢ metodg reczng, w
przypadku gdy wokot budynku znajdujg sie elementy utrudniajgce dostep
spychaczy lub dzwigow. Rozbidrke reczng wykonuje sie mtotami
pneumatycznymi. Rozbiorke wykonuje sie warstwami, a cegty usuwa na
ziemie. W przypadku scian murowanych elewacyjnych rozbiorke
przeprowadza sie na przygotowanych do tego celu zewnetrznych
rusztowaniach stalowych.

Roboty rozbiérkowe przeprowadzi¢ do poziomu posadowienia budynkow z
wiasciwym zabezpieczeniem wykopdw na czas rozbiorki, oraz zasypaniem
ich ziemig i piaskiem po rozebraniu fundamentow.

Nie nalezy pozostawiac i zasypywac istniejgcych fundamentéw i piwnic.
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Elementy drewniane, ktére wykazujg duze zniszczenie biologiczne

i uszkodzenie przez szkodniki drewna moze by¢ wykorzystane jako drewno
opalowe lecz jedynie na odpowiedzialnosc zainteresowanego, gdyz grozi

to zagrzybieniem obiektu lub miejsca sktadowania tegoz opatu.

Wszystkie elementy pozostate po rozbiorce nalezy wywiez¢ z placu budowy,
a elementy moggce stanowi¢ zagrozenie dla sSrodowiska — poddac utylizacji.
Zgodnie z przepisami prace polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych
szkodliwe zwigzki mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wykonawcow
posiadajgcych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich

prac oraz zatrudniajgcych pracownikow przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu takich materiatow.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
zachowanie sie poszczegdlnych elementdéw konstrukciji.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy dokona¢ szczegdétowych ogledzin
obiektow, aby zweryfikowac przyjete zatozenia dokumentacji rozbiorkowej

8.4. Skladowanie poszczegdlnych materiatdéw i mozliwos¢ ich ponownego

wykorzystania

Rodzaj materialu

Sposob skladowania

Przeznaczenie

Elementy drewniane (laty,
murtlaty, krokwie, elementy
stropéw drewnianych, belki),
ktére wykazujg duze zniszczenie
biologiczne i uszkodzenie przez
szkodniki drewna

W kontenerze

moze by¢ wykorzystane jako drewno
opalowe lecz jedynie na
odpowiedzialnos$¢ zainteresowanego,
gdyz grozi to zagrzybieniem obiektu
lub miejsca sktadowania tegoz opalu,
lub do utylizacji

Elementy stalowe (elementy
konstrukeyjne, rynny, rury
spustowe, kapinosy, parapety,
balustrady, oblachowanie,
pokrycia dachowe-blacha falista
lub trapezowa, schody stalowe,
drabiny, prety, kraty okienne)

Na wydzielone;j i
oznakowanej haldzie

Sprzedaz na ztom

Stolarka okienna i drzwiowa w
dobrym stanie z oszkleniem

W kontenerze

Sprzedaz do powtdrnego wbudowania
w domkach gospodarczych, np. na
ogrodkach dziatkowych

Ztom szklany (szyby lub szklo zw
szklarni)

W kontenerze

Sprzedaz do huty szkta, lub utylizacja

Ceramika w postaci muszli
ustepowych, umywalek, zlewow;
gruz ceramiczny; gruz betonowy

Na wydzielone;j i
oznakowanej hatdzie

Do rozdrobnienia i utwardzenia terenu
lub jako podbudowa pod drogi

Cegly ceramiczne, pelne,
nienaruszone

Sktadowanie na
paletach, na
utwardzonym terenie

Sprzedaz do powtoérnego wbudowania
w domkach gospodarczych, np. na
ogrodkach dziatkowych

Bitumy, papy

W kontenerze

utylizacja

8.5. Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét bud.
- W trakcie realizowania inwestycji wystepuje zagrozenia upadku z

wysokosci ponad 3 m

- Mozliwos¢ zranienia zle umocowanymi taflami szklanymi przy rozbiérce

stolarki okiennej

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
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3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub
utylizacji $ciekow;

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wiasciwej wentylaciji;

zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

8) urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow.

4)
5)
6)
7)

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie
w taki sposoéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W zwigzku z istniejgcymi zagrozeniami, przed przystgpieniem do robot
rozbiérkowych nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, wyznaczenie strefy niebezpiecznej,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzgdzenh do usuwania z obiektéw materiatéw z rozbidrki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢
zaznajomieni z zakresem i kolejnoscig wykonania prac rozbiorki.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdinie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach
budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych
powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym
stanie.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkoéw
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i
silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych wysokich
konstrukcjach, nalezy je jednak przed opuszczeniem placu rozbiérki
zabezpieczy¢ przed zawaleniem. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku,
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Zgodnie z wymaganiami bhp robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce Scian
powinni pracowa¢ w pasach ochronnych umocowanych w sposéb
zabezpieczajgcy ich przed upadkiem na ziemie.

Do usuwania gruzu z wysokosci ponad 3 m nalezy uzywacé zsypy (rekawy).
Gruz kondygnacji naziemnych moze by¢ usuwany spychaczami, taczkami,
itp. Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach. Znajdujgce sie w poblizu
rozbieranego budynku urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wszystkie przejsScia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot
rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i
objazdy wyraznie oznakowac.

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
Pochyinie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Drogi dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

1) dla wozkéw szynowych - 4%;

2) dla wézkdéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W SIADLE GORNYM
(Siadto Gérne. dz. nr 53, gmina Kotbaskowo)




9.

10.

powyzej 1 m, zabezpiecza sie balustrada.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W
zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, moze by¢ zmniejszona.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje sie w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobow i urzgdzen.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i
kanalizacyjne;.

W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe.

Rynny zsypowe powinny miec¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
przewracanie scian przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczna.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowe;.

Na terenie budowy urzgdza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny posiadacé
odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie
oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B”, a sprzet i narzedzia winny
by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Kierownik budowy powinien opracowac technologie wykonania robét
budowlanych oraz sporzgdzi¢ szczegdtowy plan bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia na budowie oraz plan wiasciwej kolejnosci wykonywania
robot.

Bilans odpadéw z fazy budowy
Na terenie inwestycji znajduje sie niewielki budynek techniczny, ktéry podlega

rozbiérce. W zwigzku z tym przewiduje sie pewng ilos¢ odpadéw budowlanych
w pierwszym etapie inwestyciji.

Ewentualny nadmiar mas ziemnych oraz odpady budowlane powstate w wyniku
realizacji przedsiewziecia, bedg wywozone na biezgco przez firme
specjalistyczna.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektoéw
Projektuje sie obiekty o prostej i nieskomplikowanej architekturze, konstrukcji
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i instalacji. Dla oparcia nowoprojektowanej konstrukcji ustala sie | kategorie
geotechniczng posadowienia obiektu - warunki gruntowe na terenie dziatki
inwestycyjnej sg proste.

II.2. Projekt architektoniczno-budowlany
1. Eorma architektoniczna
Forma architektoniczna projektowanego budynku inspirowana jest typowg formag
parterowej zabudowy wiejskiej jednorodzinnej. Budynek na planie prostokata,
przekryty jest dachem dwuspadowym z kalenicg usytuowang réwnolegle do
dtuzszego boku obiektu.
Wyglad projektowanych elewacji nawigzuje do elewacji budynkéw znajdujgcych
sie w sgsiedztwie projektowanego budynku.
Budynek zaprojektowany jako murowany z pustakéw ceramicznych bgdz
bloczkow gazobetonowych, z dachem o konstrukcji z drewnianych wigzaréw
kratowych, niepodpiwniczony, posadowiony na tawach fundamentowych.
2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
dtugos¢ budynku 17,05 m
szerokos¢ budynku 10,700 m
wysokos¢ budynku 7,23lm
wysokos¢ netto (od posadzki do sufitu) 3,000m
powierzchnia uzytkowa 150,41 m?
powierzchnia zabudowy 182,43 m?
kubatura 972,02/ m3
3. Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegdolnych pomieszczen
KOMUNIKACJA 15,80 m?
SWIETLICA 72,39 m?2
BUFET 5,60 m?
ZAPLECZE 4,23 m?
KOMUNIKACJA 5,30 m?
POM. SOCJALNE 5,32 m?
WC PRACOWNICZE 2,35 m?
WC MESKIE 2,93 m?
WC DAMSKIE/NPSP 3,73 m?
SWIETLICA 15,11 m?
SWIETLICA 12,50 m?
KOTEOWNIA 4,85 m?
RAZEM 150,41 m?
4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje sie parterowy, wolnostojgcy budynek przekryty dachem
dwuspadowym. W zasadniczej czesci budynku znajduje sie sala swietlicy o
powierzchni ok. 72 m2, zlokalizowana przy $cianie szczytowej budynku.
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Z Korytarza dostepne sg kolejno pomieszczenia sanitarne, sale pomocnicze
Swietlicy oraz pomieszczenia zaplecza socjalnego. Zaplecze socjalne ma
bezposrednie wejscie od strony potudniowej. Kottownia miesci sie we wschodniegj
czesci budynku i ma niezalezne wejscie.

Maksymalna liczba oséb przebywajgcych w sali Swietlicy wynosi 26 oséb.

5. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

6.

7.

8.

Pomieszczenia sanitarne wyposazone bedg w biatg armature wg. projektu na
rysunkach. Do wysokos$ci 2 m Sciany bedg wytozone glazurg. Na posadzkach
ptytki antyposlizgowe. W bufecie i zapleczu Sciane przy ciggu roboczym nalezy
wykonczy¢ glazurg do wysokosci min. 50 cm nad blatem kuchennym.

W projektowanych pomieszczeniach zastosowano wentylacje zgodnie z projektem
w czesci ,Instalacje sanitarne”.

Pomieszczenie swietlicy oraz komunikacja na posadzkach bedg miaty terakote o
odpowiednich parametrach technicznych.

Ogrzewanie pomieszczen oraz podgrzanie wody uzytkowej z kotta gazowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

We wszystkich pomieszczeniach, za wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych
,mokrych”, przewiduje sie budowe sufitu podwieszanego kasetonowego na
wysokosci 3,0 m, na stelazu stalowym. W pomieszczeniach sanitarnych (wc,
umywalnie itp.) zastosowac ptyty G-K wodoodporne.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z wykonang dokumentacjg geotechniczng warunki gruntowe na terenie

inwestycyjnym sg proste. Przyjmuje sie | kategorie geotechniczng posadowienia
projektowanego budynku.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”
- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzgdzen
poddozorowych
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”)
- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi
normami i aprobatg techniczng
We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewniono
osSwietlenie Swiattem dziennym.

Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe

.

- Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych lub bloczkéw

gazobetonowych gr. 25 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Sciany
docieplone styropianem gr. 15 cm.

z

- Sciany wewnetrzne
Sciany dziatowe gr. 12,5 cm murowane.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie sciany wykonczenie glazurg do
poziomu 2 m. W pozostatych pomieszczeniach Sciany malowane.
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- Strop podwieszany
W pomieszczeniach sanitarnych ,mokrych” projektuje sie strop podwieszany z

ptyt G-K wodoodpornych na stelazu stalowym. Sufit na wys. 3,0 m.

W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie sufitu
kasetonowego. Ptyty mocowaé wg. zalecenh producenta. Strop wykonaé nalezy
z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapigcych.

- Posadzki wewnetrzne
posadzka w zalenosci od przeznaczenia pomieszczenia (ptytki ceramiczne,

terakota). W przypadku terakoty stosowac nalezy ptytki antyposlizgowe.

- Okna, drzwi
Okna i drzwi zewnetrzne - stolarka indywidualna wg zetawien

9. Charakterystyka energetyczna

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego wykonano na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2009 r.)
— na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zmianami)

9.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje
energii.stanowiacych jego state wyposazenie budowlano - instalacyjne.

z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celdéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu

9.1.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych w czesci budynku objetej opracowaniem

- oswietlenie - 9,4kW * kj = 9,4kW * 0,60 = 5,64kW
- gniazda - 18,6kW * kj = 18,6kW * 0,25 = 4,65kW
- wentylacja - 8,0kW * kj = 8,0kW * 0,40 = 3,20kW

- urzgdzenia dodatkowe - 8,4kW *kj= 8,4kW * 0,70 = 5,88kW
RAZEM — 19,37kW

9.1.2. Bilans mocy innych urzadzenh w czesci budynku objetej opracowaniem
— zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. - 23,982 kW

— zapotrzebowanie cieptfa dla potrzeb wentylacji mechanicznej 12,49 kW

9.2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przeardd przezroczystych i innych — w stosunku do budynku

wyposazonego W instrukcje grzewcze i chtodnicze

9.2.1 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonane jako warstwowe grubosci 40 cm, o
wspotczynniku przenikania ciepta Ux=0,28 W/m2K:
- pustaki ceramiczne lub bloczki gazobetonowe gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapienne;j
- styropian 15 cm
- tynk mineralny cienkowarstwowy
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9.2.2 Podtoga na gruncie
Podtoga na gruncie o wspétczynniku przenikania ciepta Ux=0,24 W/m2K
- ptytki ceramiczne lub terakota - 1,5 cm
wylewka betonowa - 4,0 cm
styropian ekstrudowany - 10,0 cm
2 X papa przeciwwilgociowa
piasek zageszczony - 30 cm

9.2.3 Dach i strop podwieszany

Dach wykonany z drewnianych wigzaréw kratowych, przekryty dachowka
bitumiczng, z izolacjg z wetny mineralnej grubosci 20 cm i podwieszonym
stropem z ptyt gipsowo-kartonowych o wspétczynniku przenikania ciepta
Uk=0,24 W/m2K

9.2.4 Stolarka okienna i drzwiowa
- drzwi zewnetrzne — Uk=2,60 W/m2K
- okna — Uk=1,60 W/m2K

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen

majgcych wptyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Sprawnos$¢ urzgdzen instalacji grzewczeyj:

« instalacje grzewcze do przesytania ciepta izolowane cieplnie (parametry pracy
80°C/60°C) sprawnos¢ przesytu 90 %

« instalacja cieptej wody uzytkowej — Zzrodto 90%, sprawno$¢ przesytu 70 %

Zastosowane urzgdzenia instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej spetniajg

wymogi normatywne pod wzgledem parametrow sprawnosci energetyczne;.

9.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednos$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych -

poréwnanie izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych
Poréwnanie izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych :

1. $ciany zewnetrzne Uk=0,28 W/m?K < Umax=0,45 W/m23K,
2. stropodach Uk=0,24 W/m2K < Umax=0,30 W/m2K,
3. podtoga Uk=0,24 W/m2K < Umax=0,60 W/m2K,
4. okna Uk=1,80 W/m2K < Umax=2,30 W/m2K,
5. drzwi zewnetrzne Uk=1,10 W/m2K < Umax=2,60 W/m2K,

Powyzsze porownanie wykonano na podstawie wymagan okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) - na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002
r. Nr 74, poz. 676) - przyjeto wartosci Uk jak dla budynkéw uzytecznosci
publicznej.
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10. Uwagi koncowe
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,
polskimi normami i przepisami

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢
projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig
nalezy wykonac doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg
akceptacji zleceniodawcy

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli
i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione
na inne przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

- Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nalezy konsultowac z
projektantem.

- Wszystkie materiaty izolacyjne i wykonczeniowe wnetrz powinny posiadac
stosowne atesty sanitarne i p.pozarowe dopuszczajgce do zastosowania ich w
budownictwie.

- Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89, poz.144, z pdzniejszymi zmianami).
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w tym opracowani obowigzujg
Wykonawce dla poszczegdlnych robot ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom [-V, obowigzujgce normy | wytyczne
producentow materiatow, ktore nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

Opracowat : mgr inz. arch. Adriana Szubryt-Obrycka
mgr inz. arch. Piotr Zawadzki

Projektant : mgr inz. arch. Przemystaw Lak

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W SIADLE GORNYM
(Siadto Gérne. dz. nr 53, gmina Kotbaskowo)




