INFORMACJA O PLANIE BIOZ

. Zalecenia dot. zamierzenia budowlanego — wykonanie zjazdu publicznego:

1.1. Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych elementow inwestycji
— wyznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy,
— rozbiorki chodnikéw lub poboczy,
- wycinka ewentualnych krzewéw wzdtuz jezdni,
- roboty ziemne,
— ustalenie poziomdw i przygotowanie podtoza pod nawierzchnie betonowe,
- podbudowa z piasku gruboziarnistego,
— wykonanie taw betonowych pod obrzeza i krawezniki
- montaz kraweznikow
— podbudowa z kruszywa tamanego,
— wykonanie warstwy piaskowo-cementowej,
— wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
— montaz znakdéw pionowych,
- wykonanie oznakowania poziomego

1.2. Zagospodarowanie placu budowy

- nalezy wykonac ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla
zabezpieczenia urzadzen i sprzetu przed wstepem oséb nie powotanych w trakcie
prowadzonych robét (ogrodzenie parawanowe o wysokosci minimum 1,5 m)

- wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzagdzen i tras komunikacyjnych przed dewastacjg

- wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatow na terenie o wyréwnanym
poziomie, zgodnie z instrukcjg producenta

- roboty zwigzane z obstugg i naprawg urzgdzeh elektrycznych, winne byc¢
wykonywane jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

- skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich

- potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ na terenie budowy.

- wykona¢ tymczasowe oznakowanie zgodne z projektem czasowej organizacji
ruchu na potrzeby realizacji zadania, zgodnie z etapowaniem prac. Nalezy stale
kontrolowac stan i kompletno$¢ tego oznakowania.

1.3. Roboty ziemne

- w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych nalezy
niezwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji ,
nastepnie zwrdéci¢ sie do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego
nadzoru nad prowadzeniem dalszych robét

- w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
przerwac roboty i powiadomi¢ wtasciwy Urzagd Gminy lub Miasta oraz organa
policji

- przy wykonywaniu wykopéw o gtebokosci powyzej 1,0 m odpowiednio do kategorii
gruntu nalezy stosowaé rozparcia i porecze ostrzegawcze, w wypadku
wykonywania wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia nalezy sporzadzic¢
oddzielne opracowanie BIOZ

- teren robét ziemnych oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi:
"Uwaga! Glebokie wykopy. Osobom postronnym wstep wzbroniony"

- kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie musi by¢é poprzedzone kontrolg stanu
skarp i zabezpieczen

- w odlegtosci do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy wykonywac
recznie narzedziami o trzonkach drewnianych

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce

2.1. Teren w obrebie pasa drogowego przeznaczonego na zjazd (lewa strona drogi
powiatowej nr 0627Z kierujgc sie na pétnocny-zachod) nie zawiera naziemnych
obiektow budowlanych. Sposrod sieci uzbrojenia terenu znajdujg sie tam: sieé
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna



. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3.1. Sie¢ gazowa, elektroenergetyczna

. Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

4.1. roboty w wykopach o gtebokosci > 1m, skala zagrozenia: niska

4.2. roboty w sgsiedztwie pracujgcych maszyn budowlanych, skala zagrozenia: wysoka,

4.3. roboty w bezposredniej bliskosci ruchu pojazdéw samochodowych, skala
zagrozenia: wysoka.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

5.1. przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06. 02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.
02.2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Roboty montazowe wykonywac:
- narzedziami i sprzetem atestowanym, sprawnym technicznie
- pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z zakresu BHP, obejmujace
wykonywane roboty
- pracownicy winni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne
- do wykonywanych rob6t uzywaé materiatow atestowanych

Ochrona osobista pracownikow:

- sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
konserwaciji i uzytkowania

- pracownicy winni posiadac¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznoéci od potrzeb
i wykonywanych robét

- pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb
i wykonywanych robét

- przy odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu
budowy winna sie znajdowaé przeno$na apteczka

- na budowie powinien sie znajdowac dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z
wykazem telefonéw alarmowych , policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej
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