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Map? do celéw projektowych sporz?dzono przy wykorzystapWi:zakresie opracowania znajduj? si? punkty

1. mapy zasadniczej w skali 1: 1000 sekcje: osnowy geodezyjnej nr:
5.198.16.09.3 Brak
2. danych bran?owych cz??ci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych podlegaj?ce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
obiektéw wskazanych przez projektanta ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczaj?ce, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celéw projektowych wykazano nast?puj?ce uzgodnienie

ice i ia? widencyjnych
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Granice i nr dzia?ek ewide cyjnyc

wed?ug danych PODGIK w Policach
z dnia 20.09.2010r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiari— — — — — — — — —

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcj? techniczn? K-1 (1979),
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

3. Mapa nadaje si? do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopie? kartometryczno?ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979),
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

5. Wszystkie trwa?e obiekty budowlane podlegaj? wytyczeniu
przez jednostk? wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza si? istnienia w terenie rownie? uzbrojenia,
o ktérym brak by?o informacji bran?owych i nie zosta?o
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
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Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych bran?owych - z liter? B

2. po?redniego ustalenia przebiegu ADRES glzalifrEaGr?r";% Gmina Kotbaskowo,
aparatur? elektromagnetyczn? - z liter? A. i dowient T
i iard _ H poziom posadowienia +] 0,00 = 48,95 m n.p.m. mina Kotbaskowo
3. bezpo?rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery. Bietlicy - 4895 m mp.m. P INWESTOR | e s rowo 106

W zwi?zku z tym w cz??ciach 1 i 2 nie gwarantuje si? kompletno?ci, BRANZA Zagos pod arowanie terenu
a dok?adno?? po?o?enia uzbrojenia na mapie mo?e by? ni?sza od | — hp taw Lak ]
dok?adno?ci kartometrycznej mapy. Budynek s'wietlicy PROJEKTANT [Tpgrf g‘uzd_agjz},oﬁie,rgﬁ?%o%
Aktualno?? mapy do celéw projektowych na dzie?; A| x=5913336,51 y=5464920,14 SPRAWDZI | [ buc.42/5ei71 79 0308
h. A. Szubryt-Obryck
Wojciech Kostecki B X =591334 /7, 89 y = 5464932, 80 OPRACOWAL mg: in. arch. PiotrZ;a\rzvy;dzkiryC :
20.09.2010r. C| x=5913339,97 y=5464939,94 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: D X = 591 3328,43 y = 546492 7’23 TERENU
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