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2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA

2
+  0,00

Rynna
Dn 150 PVC

tynk gipsowy - 1 cm
pustaki ceramiczne - 12,5 cm
tynk gipsowy - 1 cm

tynk gipsowy - 1 cm
pustaki ceramiczne - 25 cm
styropian - 15 cm
tynk mineralny - 1 cm

ZESTAWIENIE STOLARKI

A

-  1,10

Sufit podwieszany
modułowy - 60x60 cm

Tężnik
45x125x6100
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UL. CYRYLA I METODEGO 6/2
71-541 SZCZECIN

 INWESTYCJA

+  7,21

Stężenia podłużne
45x125x2410 Wiązar kratowy

50x200 mm

Rynna
Dn 150 PVC
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1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

gont bitumiczny - 1,5 cm
papa podkładowa
deskowanie - 4 cm
wiązary kratowe 5x20 cm
wiatroizolacja
wełna mineralna układana
w przestrzeni stropu - 20 cm
paroizolacja
płyta GKF - 1,5cm

3 - STROP NA GRUNCIE

4 - DACH

35 st.

1

B

B

+  3,46

-  0,02

warstwa wykończ. - 1,5 cm
wylewka betonowa - 4 cm
styropian ekstr. - 10 cm
2 x papa przeciwwilgociowa
piasek zagęszczony - 30 cm


