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.Konserwacja rowu melioracyjnego A — 1 na odcinku od km 0+900 do km 2+389 w
Siadle Gérnym, gm. Kotbaskowo”.
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[I. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.

ll. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr 1 Mapa zlewni — plan sytuacyjny skala 1:5000
Rys. nr 2 Profil podtuzny skala 1:500/2000
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.Konserwacja rowu melioracyjnego A — 1 na odcinku od km 0+900 do km 2+389 w
Siadle Gérnym, gm. Kotbaskowo”.

|. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Archiwalne mapy melioracyjne

b) Wizja lokalna w terenie.

¢) Odpowiednie normy, rozporzadzenia oraz literatura przedmiotowa.
2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Konserwacja rowu melioracyjnego
A — 1 na odcinku od km 0+900 do km 2+389 w Siadle Gérnym, gm. Kotbaskowo”.

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

« odmulenie dna rowu melioracyjnego warstwg do 20cm na odcinku 1006m,
« 0czyszczenie z namutdw istniejgcych studni — szt. 8,

« wykoszenie porostéw z dna i skarp cieku (7m? na mb cieku) — 7042m?,

« wygrabienie wykoszonych porostéw ze skarp oraz z dna cieku — 7042,m?2,
4. Opis stanu istniej acego.

Podczas wizji lokalnej oraz wywiadoéw $rodowiskowych stwierdzono, ze obecny stan
techniczny opracowywanego odcinka rowu nalezy okreslic jako bardzo zly. Zlewnia
gtéwnego cieku w obrebie wsi Siadta Dolnego i Gornego odprowadza gtéwnie wody
opadowe oraz wody z terenéw zmeliorowanych znajdujgcych sie wokoét wsi. Strumien plynie
prawie caly czas korytem otwartym skanalizowany jest miejscami tj. we wsi Siadlo Gorne
(teren zabudowy), na pétnoc od drogi Siadlo Gorne — Kuréw oraz prawie w catosci na
terenie wsi Siadto Dolne.

Na catej dlugosci swojego biegu skarpy cieku sg mocno porosniete roslinnoscig wodng i
bagienng. Dodatkowo duzy porost zakrzaczeh oraz warstwa namutu w dnie koryta cieku
znacznie ogranicza jego droznos¢. Na trasie zlokalizowano szereg zatorow z galezi
dodatkowo potegujacych niedroznos¢ rowu. Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane sg 2
rurociagi gtéwne, ktére w koncowym odcinku rowu sg znaczaco zamulone. Wylot z
przepustu pod drogg Siadto Gorne — Kurow jest w ztym stanie technicznym. Ze wzgledu na
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postepujace uszczelnienie zlewni poprzez zabudowe, zwiekszona ilos¢ wody powoduje to, iz
ciek przeptywajacy jarem podmywa jego strome skarpy.

5. Parametry eksploatacyjne rowu melioracyjnego po zako nczonych pracach

konserwacyjnych

Parametry regulacyjne cieku:

+ szerokos¢ dna— b=1,00

« nachylenie skarp — n=1:1,5

« spadek dna —i=2,3 — 6,2 %o
W ramach robo6t odmuleniowych zakilada sie likwidacje lokalnych przewezeh i zamulisk
przywrécenie prawidtowych parametrow przekroju poprzecznego, nadanie jednolitego
spadku podiuznego. Na skarpach oraz na koronie skarpy pasem tgcznie 7,0m projektuje sie
obsiew mieszankg traw.

6. Technologia wykonania konserwacji cieku

« wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem,

« wykoszenie dna wraz z wygrabieniem,

« wycinka i karczunek zakrzaczen,

« uzupetnienie ubytkow w skarpach po karczunku krzewdéw,
« usuniecie zatoréw z koryta cieku,

« mechaniczne i reczne odmulenie dna cieku,

« uzupelnienie ubytkoéw w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,
6. Kosztorys wska znikowy wykonania robot

Elementy kosztéw:

1. wykonanie odmulenia rowu —202m® x 63,86 = 12 900 z

2. rozplantowanie urobku na skarpach i przy krawedzi rowu - 202m? x 12,84 = 2 600 zk

3. wykoszenie i usuniecie porostow —7042m? x 2,50 = 17 600 zi

4. obsiew skarp mieszanka traw —7042m? x 1,90 = 13 400 zt
Razem 46 500 zt

Na dtugosci rowu 1006m daje to kwote 47z/mb netto.
Koszty nieprzewidziane 10% - 47 x 1,10 = 52 zi/mb netto (ok. 64 z{/mb brutto)
Koszt catkowity robot konserwacyjnych — 1006 x 64 z ~ #/mb = 64 384 zt brutto

Biuro Projektéw “INBUD” Pracownia Inzynierii Wodnej, ul. Dgbrowskiego 1a, 70-100 Szczecin; tel./fax 914853394
3



.Konserwacja rowu melioracyjnego A — 1 na odcinku od km 0+900 do km 2+389 w
Siadle Gérnym, gm. Kotbaskowo”.

7. Zalecenia przyszto $ciowe dotycz ace konserwaciji

Aby zachowa¢ przedmiotowy ciek w sprawnosci technicznej nalezy go corocznie poddawac
zabiegom konserwacyjnym. Osiggng¢ to mozna poprzez:

« Dwukrotne w ciggu roku wykoszenie skarp. Pierwsza konserwacja na wiosne po
sptynieciu wdd roztopowych na przetomie miesiecy marzec — kwiecien, druga po
zakonczeniu prac polowych w miesigcach pazdziernik — listopad.

« Usuniecie organicznego namutu z dna cieku przynajmniej raz na dwa lata, wraz z
rozplanowaniem urobku wzdtuz brzegéw. Ewentualne uzupetnienie ubytkow w
skarpach cieku.

« W razie potrzeby wykarczowanie krzakow i usuniecie wiatrotoméw z koryt.

« W razie potrzeby udroznienie przepustéw rurowych.
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[I. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.

Zdjecie nr 2 — Wylot z rurociggu @0,40m powyzej przepustu pod droga
Siadto Gorne - Kurow
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