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16 Przejscie szczelne dla rury PE 690 2
15 Tuleja kofnierzowa PE @90 2 kpl.
14 | Zwezka PE ¢90/110 1
13 Prostka L=0,40 m PE #90 1
12 Prostka L=0,25 m PE #90 1
1M Kolano jednokotnierzowe + prostka jednokofnierzowa L=0,9 m DN 50 1 stal nierdz.
10 Przewdd elastyczny @15 tworzywowy (odporny na dziafanie PAX 1
oraz temp. ponizej 0°C), fqczna dfugosé L=ok. 3m
9 Ksztattka redukcyjna DN 50/DN 15 1
3 Kolano jednokotnierzowe DN 80 + zfgczka do rur + przewdd elastyczny DNBO tworzywowy 1 kol
(odporny na dziafanie PAX oraz temp. ponizej 0°C) zakoficzony szybkozigczkg L=10 m Pl
7 Zawor oddechowy DN 50 do zbiornika odporny na dziafanie PAX 1
6 Ultradzwiekowy miernik poziomu 1 kpl.
5 Zasuwa kofnierzowa DN 80 w wykonaniu odpornym na dziafanie PAX 1
4 Zawor odcinajqcy tworzywowy, kulowy DN 50 1
3 Szafa ochronna pomp dozujgeych z osprzetem (reczne zawory odcinajgco—przetqezajgce, 1 komplet .
instalacja hydrauliczna w obrebie szafki z rur PVC, zawory bezpieczenstwa) dostawa z pompami
2 | Pompa dozujgca membranawa Q=30 1/h, P=4,1 bar, N=0,1 kW, 230 V o |odpoma na dziofonie PAX
1 prac. + 1 rezerwowa
1 /biornik magazynowy PAX—u bezcisnieniowy z tworzywa poliestrowo—szklanego 1
V=5 mJ
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