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Lp. Nazwa rysunku Numer rysunku
1 2 3
Schematy strukturalne
1. | Schemat strukturalny zasilania. PR-1022-1-01
2. | Schemat strukturalny. Rozdzielnica Gtéwna RG. PR-1022-1-02
Schematy zasadnicze

3. | Schemat zasadniczy. Pole zasilajace. PR-1022-2-11

4. | Schemat zasadniczy. Dmuchawa - 2D4 PR-1022-2-12
Schemat zasadniczy.

5 | Mieszadio komorze predenitryfikacji PD — 2M1 PR-1022-2-13
Schemat zasadniczy.

6. | Mieszadto komorze defosfatacji reaktora RB3 — 2M2 PR-1022-2-14
Schemat zasadniczy.

7| Mieszadto komorze denitryfikacji reaktora RB3 — 2M3 PR-1022-2-15
Schemat zasadniczy.

8. | Mieszadto komorze denitryfikacji reaktora RB3 — 2M4 PR-1022-2-16
Schemat zasadniczy.

9. | Mieszadio komorze defosfatacji reaktora RB4 — 2M5 PR-1022-2-17
Schemat zasadniczy.

10. | Vieszadto komorze denitryfikacji reaktora RB4 — 2M6 PR-1022-2-18
Schemat zasadniczy.

11 Mieszadto komorze denitryfikacji reaktora RB4 — 2M7 PR-1022-2-19
Schemat zasadniczy.

121 Mieszadto komorze defosfatacji reaktora RB1 — 2M8 PR-1022-2-20
Schemat zasadniczy.

13. | Mieszadto komorze defosfatacji reaktora RB2 — 2M9 PR-1022-2-21
Schemat zasadniczy.

14. Pompa osadu recyrkulowanego w komorze PRNF — 2P1 PR-1022-2-22

15. | Schemat zasadniczy. Pompa piasku w PSW2 — 2P2 PR-1022-2-23
Schemat zasadniczy.

16. Pompa recyrkulacji wewnetrznej w reaktorze RB3 — 2P3 PR-1022-2-24
Schemat zasadniczy.

17 Pompa recyrkulacji wewnetrznej w reaktorze RB4 — 2P4 PR-1022-2-25

Rysunki monta zowe
18. | Rysunek montazowy. Rozdzielnica Gtéwna RG PR-1022-2-51
Schematy pot gczen wewn etrznych

Schemat potaczen wewnetrznych. i >’

19. Rozdzielnica Gtdwna RG Pole 1 PR-1022-2-101
Schemat potgczen wewnetrznych.

20. | Rozdzielnica Gléwna RG Pole 2.1 PR-1022-2-102

21 Schemat potaczen wewnetrznych. PR-1022-2-103

Rozdzielnica Gtéwna RG Pole 2.2
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Schemat potgczen wewnetrznych.

22 | Rozdzielnica Gléwna RG Pole 2.3 PR-1022-2-104
23. | Rozazicinica Gionna RG Pole 3. PR-1022-2-105
24. | Rozazicinic Gionna RO Pole 3. PR-1022-2-106
25. | Pozdzicinica Giowna R Pole 3.3 PR-1022-2-107
26. | Rozazicinica Giowna RG Pole 3.4 PR-1022-2-108
27. | Rozazicinics Giowna RG Pole 3.5 PR-1022-2-109
28. | Rozazicinica Giowna R Pole .6 PR-1022-2-110
29. | Rozzicinica Gionna RG Pole 3. PR-1022-2-111
30- | Rozazicinica Giowna R Pole 3.6 PR-1022-2-112
31. | Rozdziciics Giowna RG Pole 3.9 PR-1022-2-113
32. | Rozazicinic Glonna RG Pole 3,10 PR-1022-2-114
33. | Rozazicinica Gionna RO Pole 3,11 PR-1022:2-115
34. | Rozazicinica Glonna RO Pole 5,12 PR-1022-2-116
35. | Rozazicinica Glonna RO Pole 5,13 PR-1022-2-117
36- | Rozdziciica Giowna RG Pole 3,14 PR-1022-2-118
37. | Rozazicinica Giowna RG Pole 3,15 PR-1022-2-119
33. | Rozazicinca Glovna RG Pole 3,16 PR-1022-2-120
39. | Rozazicinica Giowna RG Pole 3,47 PR-1022-2-121
40. | Roaricinica Giowna RG Pole .18 PR-1022-2:122
41| Rorarichica Giowna R Pole 5.19 PR-1022:2-123
42. | Rorarichnica Giowna RG Pole 320 PR-1022-2-124
43. | Rorarichica Giowna RG Pole .21 PR-1022:2:125
44. | Rorarichnica Giowna RG Pole .22 PR-1022-2-126
45, Schemat potaczen wewnetrznych. PR.1022.2.127

Rozdzielnica Gtéwna RG Pole 3.23
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5.1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

* Zlecenie opracowania projektu przez Inwestora,

e Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekbw w Przectawiu, gm. Kotbaskowo
(07.2010),

* Projekt technologiczny

* Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Aktualne podktady budowlane i geodezyjne,

* Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

* Obowigzujgce normy i przepisy.

5.2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt niniejszy zostat wykonany jako wykonawczy i swoim zakresem obejmuje:

* Rozdzielnice Glébwng RG - wyposazenie pola zasilajgcego oraz pél odptywowych
zgodnie z wymaganiami zwigzanymi z mocg oraz rodzajem odbiornikow,

* Pofgczenia wewnetrzne zastosowanego wyposazenia zgodnie z rodzajem
sterowania i sygnalizacji poszczegdlnych odbiornikow.

5.3. Opis 0golny, przeznaczenie obiektu

Rozdzielnica Gléwna RG przeznaczona jest do rozdziatu energii elektrycznej
dla catej Oczyszczalni. Z Rozdzielnicy Gtéwnej RG zasilane bedg odbiorniki
technologiczne rozbudowywanej czesci Oczyszczalni oraz Rozdzielnica R z ktorej
zasilane sg istniejgce odbiorniki Oczyszczalni. Rozdzielnica Gtéwna RG wyposazona
zostanie w ochronniki przeciwprzepieciowe oraz w baterie kondensatorow do
kompensacji mocy biernej. Na drzwiach Rozdzielnicy Gtéwnej RG (panel sterowniczy)
zamontowane zostane aparaty sterownicze umozliwiajgce wybor sterowania,
sterowanie reczne i sygnalizacje. Rozdzielnica Gtowna RG usytuowana bedzie
w wydzielonym pomieszczeniu budynku odwadniania osadu SOO, razem
z Rozdzielnicg R, baterig kondensatorowa, tablicg licznikowg i szafg sterownika.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZECLAWIU GM. KOEBASKOWO
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6.1. Zasilanie Rozdzielnicy Gtéwnej RG

Zasilanie podstawowe Rozdzielnicy Gtéwnej RG bedzie sie odbywato z rozdzielnicy
niskiego napiecia istniejgcej na terenie Oczyszczalni stacji transformatorowej 15/0,4kV.
Zasilanie bedzie wykonane kablem typu YKY o przekroju 4x1x240mm?, 1kV utozonym
w ziemi. Dotychczasowe zasilanie ze stacji transformatorowej do Rozdzielnicy R
zostanie zdemontowane. Zasilanie rezerwowe Rozdzielnicy Gitdwnej RG bedzie sie
odbywato z istniejgcego Agregatu pradotwdrczego o mocy 60kVA.

Zasilanie Rozdzielnicy R, z ktorej zasilane sg istniejgce odbiory Oczyszczalni odbywaé
sie bedzie z Rozdzielnicy Gtéwnej RG.

6.2. Rozdzielnica Gtéwna RG

Zaprojektowano rozdzielnice do montazu wewnetrznego typu Prisma Plus o stopniu
ochrony IP31. Rozdzielnica przyscienna.

Dane techniczne rozdzielnicy:

* prad znamionowy szyn zbiorczych In=400A
* napiecie znamionowe izolacji 1000V

» czestotliwos¢ znamionowa 50Hz

e stopien ochrony IP21

6.2.1. Pole zasilaj qce

Pole zasilajgce wyposazone bedzie w wylgcznik mocy typu Compact NS400N, na
prad znamionowy In=400A w wersji wysuwnej. Dodatkowo wytgcznik wyposazony
bedzie w tacznik pomocniczy oraz wyzwalacz napieciowy pozwalajacy na zdalne
wytaczenie wytgcznika przyciskiem p.poz. w przypadku pozaru. Ponadto w polu
zasilajgcym zainstalowany zostanie przelacznik mocy  typu INS400, na prad
znamionowy 400A, umozliwiajacy w przypadku zaniku zasilania podstawowego
przetgczenie na zasilanie z Agregatu pradotwoérczego. W polu zainstalowany zostanie
uktad ochronnikow przeciwprzepieciowych klasy B+C oraz uktad wytwarzania napiec
sterowniczych i sygnalizacyjnych 230V AC i 24V DC.

Stan potozenia wylacznika, przelgcznika i wylgcznikbw wytgczenia awaryjnego
przekazywane bedg do sterownika nadrzednego.

Wylacznik pozarowy SM1 zamontowany bedzie przy wejsciach do budynku
odwadniania osadu SOO i dziata¢ bedzie na wylaczenia wytgcznika w polu zasilajgcym.

6.2.2. Pola odptywowe

Pole odptywowe do Baterii kondensatorowej wyposazone zostanie w wytgcznik mocy
typu Compact NS250N. Regulator Baterii podtgczony zostanie do przekiadnika
pradowego 300/5A zamontowanego w polu zasilajgcym Rozdzielnicy Gtéwnej RG.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZECLAWIU GM. KOEBASKOWO
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Pole odptywowe do Rozdzielnicy R wyposazone zostanie w Rozigcznik
bezpiecznikowy ISFT400 z wktadkami bezpiecznikowymi 250A.

Pole odptywowe do Dmuchawy 2D4 wyposazone zostanie w falownik typu VLTA
HVAC Drive FC 102 zabezpieczony wylgcznikiem mocy typu NS160N. Ponadto zainstalowany
zostanie odptyw do wentylatora obudowy Dmuchawy wyposazony w wytgcznik silnikowy typu
GV-P06 i stycznik typu LC1-D09BD. Zaprojektowany ukftady przewidujg mozliwosé
sterowania automatycznego i recznego. Wyboru rodzaju sterowania dokonuje sie
przetgcznikiem zamontowanym na istniejgcej Kolumnie sterowniczej (do sterowania
lokalnego dmuchawami). Stan pracy lub awarii napedu sygnalizowany jest za pomocg
lampek sygnalizacyjnych zamontowanych drzwiach szafy Rozdzielnicy Gtownej RG
(panel sterowniczy) i na Kolumnie sterowniczej. Wylaczenie napedu jest mozliwe
niezaleznie od potozenia przetgcznika wyboru rodzaju sterowania. Sygnaty
odzwierciadlajgce stan napedu przekazywane bedg do sterownika nadrzednego za
pomocy stykéw przekaznikdw wyjsciowych falownika, sterowanie automatyczne bedzie
sie odbywato stykami binarnymi wyprowadzonymi ze sterownika. Wentylator obudowy
zalgczany bedzie z chwilg zalgczenia silnika gtownego, a wylgczany z opdznieniem
7+10min od wytgczenia silnika gléwnego.

Pola odptywowe do mieszadet i pomp wyposazone bedg w wytgczniki silnikowe z
zabezpieczeniami zwarciowymi i przecigzeniowymi oraz w styczniki i przekazniki
pomochicze do sterowania i sygnalizacji pracy napeddéw. Zaprojektowane uktady
przewidujg mozliwos¢ sterowania automatycznego i recznego. Wyboru rodzaju
sterowania dokonuje sie przetgcznikiem zamontowanym drzwiach szafy Rozdzielnicy
Gtownej RG (panel sterowniczy). Stan pracy lub awarii napedu sygnalizowany jest za
pomocg lampek sygnalizacyjnych zamontowanych na drzwiach szafy Rozdzielnicy
Gtownej RG (panel sterowniczy). Wylaczenie napedu jest mozliwe niezaleznie od
potozenia przetgcznika wyboru rodzaju sterowania. Sygnaly odzwierciadlajgce stan
napedu przekazywane bedg do sterownika nadrzednego za pomocg stykow
przekaznikbw pomocniczych, sterowanie automatyczne bedzie sie odbywato stykami
binarnymi wyprowadzonymi ze sterownika.

Pola odptywowe do : Pompowni $cieku oczyszczonego, stacji dozowania koagulantu
PAX, Przepustnic regulacyjnych powietrza do reaktorow, Rozdzielnicy zasilania
osadnika wtornego OWR?2, Rozdzielnic ogrzewania biezni osadnikow wtornych oraz
Rozdzielnicy Garazu i Magazynu wyposazone zostang w rozigczniki bezpiecznikowe.

6.3. Instalacja uziemiaj gca

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w szyne uziemiajgca PE. Szyne PE nalezy
przytaczy¢ do uziemienia ochronnego o opornosci R < 5Q. Potgczenie wykonac
ptaskownikiem FezZn 30x4mm. Konhce przewodow PE i szyny PE oznaczy¢ kolorem
z6tto-zielonym.

Do uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie masy metalowe zastosowanych
urzadzen oraz wyposazenia.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZECLAWIU GM. KOEBASKOWO
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6.4. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Jako dodatkowa ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne
wytgczenie zasilania. Samoczynne wytgczenie zapewnione bedzie poprzez stosowanie
wytacznikow samoczynnych i potgczenia wyrbwnawcze.

Samoczynne wylgczanie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako
zabezpieczenie obwoddéw) odpowiednio dobranych wytgcznikdw silnikowych,
wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-pragdowych, wytgacznikdw réznicowo-
pradowych oraz bezpiecznikow.

W ramach potgczen wyréwnawczych wszystkie dostepne czesci przewodzgce urzadzen
nalezy potaczyc z przewodem ochronnym PE. Szyne PE w rozdzielnicy oraz
skrzynkach nalezy uziemic¢ poprzez przytaczenie do uziomu o opornosci do 10Q.

Konce przewodow PE i szyny PE oznaczy¢ kolorem zoéto-zielonym.

UWAGA:

Typ aparatury i osprzetu, jezeli takie zostaly zamieszczone w niniejszej dokumentacii,
majg znaczenie jedynie przyktadowe w celu zapewnienia Wykonawcy wystarczajgcej
orientacji co do wymaganych cech znamionowych asortymentu, natomiast nie
narzucajg producenta ani konkretnego wyrobu.

Wykonawca nie moze zainstalowac aparatury o parametrach gorszych niz podane

w specyfikacji. W przypadku zastosowania aparatury o innych parametrach niz
zamieszczone w dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek dostosowania projektu

do zastosowanych rozwigzan na swoj koszt.
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Rozdzielnica
Gtoéwna RG

7.1. Bilans mocy
MOC | Wsp. obliczeniowe | Moc zapotrzebowana | Prad
Lp. RODZAJ ODBIORU Oznaczenie Pi Po Q S lo
kw kz | cosfi | tgfi kw kVAr | kVA A
1 Rozdzielnica Gtéwna RG RG 207,63 156,38 | 33,27 | 160,00 | 231,0

1.1 Rozdzielnica Gtéwna R R 120,0 0,8 0,75 0,88 96,0 84,48
Mieszadto w komorze

1.2 predenitryfikacji PD 2M1 15 0,8 0,7 1,02 1,2 1,22
Mieszadto w komorze

13 defosfatacji reaktora RB3 2M2 L5 08 0.7 1,02 1.2 122
Mieszadto w komorze

14 denitryfikacji reaktora RB3 2M3 25 0.8 0.7 1,02 2,0 2,04
Mieszadto w komorze

15 denitryfikacji reaktora RB3 2M4 25 038 0.7 1,02 2.0 2,04
Mieszadto w komorze

16 defosfatacji reaktora RB4 2M5 1.5 0.8 0.7 1,02 1.2 122
Mieszadto w komorze

17 denitryfikacji reaktora RB4 2M6 25 0.8 0.7 1,02 2.0 2,04
Mieszadto w komorze

18 denitryfikacji reaktora RB4 M7 25 0.8 0.7 1,02 2.0 2,04
Mieszadto w komorze

1.9 defosfatacji reaktora RB1 2M8 25 038 0.7 1,02 2.0 2,04
Mieszadto w komorze

1.10 defosfatacji reaktora RB2 2M9 2.5 0.8 0.7 1,02 2.0 2,04

111 Pompa osadu recyrkulowanego op1 4.7 08 075 0.88 376 331
w komorze PRNF

1.12 Pompa piasku w PSW2 2P2 1,2 0,8 0,7 1,02 0,96 0,98

113 Pompa recyrkulacji wewnetrznej op3 25 08 07 1,02 20 204
w reaktorze RB3

114 Pompa recyrkulacji wewnetrznej op4 25 08 07 1,02 20 204
w reaktorze RB4

1.15 | Pompa koagulantu PAX 2P5 0,1 0,8 0,7 1,02 0,08 0,08

1.16 | Pompa koagulantu PAX 2P6 0,1 0,8 0,7 1,02 0,08 0,08

1.17 | Pompa $cieku oczyszczonego 2P7 10,0 0,4 0,75 0,88 4,0 3,52

1.18 | Pompa s$cieku oczyszczonego 2P8 10,0 0,4 0,75 0,88 4,0 3,52

1.19 Dmuchawa 2D4 22,0 0,8 0,90 0,48 17,6 8,50
Przepustnica regulacyjna

1.20 powietrza do reaktora RB1 27P1 0,55 0,8 0,7 1,02 0,44 0,45

1.1 | Przepustnica regulacyjna 27P2 055 | 08 0,7 1,02 044 | 045
powietrza do reaktora RB2

1.2 | Przepustnica regulacyjna 27P3 055 | 08 0,7 1,02 0,44 0,45
powietrza do reaktora RB3

1.3 | Przepustnica regulacyjna 27P4 055 | 08 | 07 | 1,02 | 044 | 045
powietrza do reaktora RB4

1.24 | Osadnik wtérny 27G1 3,29 1,0 0,75 0,88 3,29 2,90

1.25 | Garaz i magazyn 5,0 0,8 0,75 0,88 4,0 3,52

1.26 | Oswietlenie zewnetrzne 1,25 1,0 0,9 0,48 1,25 0,60

1.27 Bateria kondensatorowa BK -100,0

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZECLAWIU GM. KOEBASKOWO
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7.2. Kabel zasilaj acy rozdzielnic ¢ RG
Moc obliczeniowa:
Po=156,38 kW; cos$ =0,97; L=50m; [1=2310A; AU=1,7%

Dobrano kabel zasilajacy typu YKY o przekroju 4x1x240mm?, 1kV o obcigzalnosci
diugotrwatej do 479A.

Spadek napiecia liczony od stacji transformatorowej do Rozdzielnicy Gtownej
RG

AUy, =0.7%
Zalecone zabezpieczenie na odplywie w rozdzielnicy 0,4 kV w stacji

transformatorowej — roztgcznik bezpiecznikowy na prad znamionowy 400A z wktadkami
400 AgG.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZECLAWIU GM. KOEBASKOWO
Rozdzielnica Gtéwna RG




A)ekotab 8. WYKAZ MATER[ALOW

ET/516/PW/2010 | Str. 12

Rozdzielnica
- s | URZADZEN Gtéwna RG
Rozdzielnica Gtowna RG
Lp. Nazwa Kod llo $¢€
Szafy rozdzielcze typu Prisma Plus o IP31
1. |zgodnie z Rysunkiem montazowym nr PR-1022-2-51 RG 1kpl.
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 1
1 Wylacznik mocy, czterobiegunowy; 400A; Compact NS400N;
" | w wersji wysuwnej; ze stykiem pomocniczym przelgcznym OF1; 1
. Q1 1
z wyzwalaczem MX;
Schneider Electric
> Przetgcznik mocy, czterobiegunowy, 400A, INS400, nr zam.
" |31151, z 2 stykami pomocniczymi przetgcznymi; 1Q2 1
Schneider Electric
3 Roziacznik bezpiecznikowy, tréjbiegunowy; ISFT400
" |z 3 wkiadkami bezpiecznikowymi 250A NH2; 1Q3 1
Schneider Electric
4. | Przekiadnik pradowy 300/5A; 5VA; legalizowane 1T1+T3 3
5. Przektadnik pradowy 300/5A; 5VA; 1 Til_fl’l& 4
6 Rozigcznik bezpiecznikowy, tréjbiegunowy; ISFT250
" |z 3 wkiadkami bezpiecznikowymi 250A NH1; 1F1 1
Schneider Electric
7 Ogranicznik przepie¢ klasy B+C, TN-C, system trzybiegunowy,
" | DEHNventil modular, DEHNventil M TNC, DV M TNC 255, 1Q4 1
nr 951300, prod. DEHN + SOHNE
8 Miernik parametrow sieci DIRIS A40, Up = 110...400 VAC, nr 1P1 1
" 14825 0A40, + modut PROFIBUS, nr 4825 0096, dostawa: GARO
9 Wytacznik nadpradowy, czterobiegunowy C60N B6A,
"~ |nrzam. 24101 1F2 1
Schneider Electric
10. \éVyiagznik silnikqu, trojbiegunowy 2,2kW; GV2-L10 1010 1
chneider Electric
11 Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B16A,
"~ |nrzam. 24051 1 Q50 1
Schneider Electric
12 Blok réznicowopradowy Vigi C60; 2P; typ A; AJn=30mA;
" |nrzam. 26581 1 F50 1
Schneider Electric
13 Gniazdo wtykowe PC10/16; 250V AC; 2P+PE; nr zam. 15306 1 X50
" | Schneider Electric 1
14 Transformator sterowniczy jednofazowy 400/230V, 250VA,
" |ABL6TS25U 1711 1
Schneider Electric
15 Zasilacz stabilizowany ; 230V AC/24V DC, 6A, ABL8FEQ24060 1 A20 1
" | Schneider Electric
16. Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A, 1F11 5
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nr zam. 24046 1F21
Schneider Electric
17 Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B6A, 1F51
"~ |nr zam. 24049 1F52 3
Schneider Electric 1 F53
18 Roztacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 1P+N,
" | nr zam. 15645; z 1 wkiadkg bezpiecznikowg gG 2A, 1F12 1
nr zam. 15767 - Schneider Electric
19 Roztacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 1P+N,
" | nr zam. 15645; z 1 wkiadkg bezpiecznikowg gG 6A, 1F13 1
nr zam. 15769 - Schneider Electric
20 Roztacznik bezpiecznikowy dwubiegunowy; STI 2P,
" | nrzam. 15650; z 2 wktadkami bezpiecznikowymi gG 2A, 1 F22+F25 4
nr zam. 15767 - Schneider Electric
21 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED biatg; 230V AC;
" | XB4-BVM1 1H11 1
Schneider Electric
29 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED biatg; 24V DC,;
" | XB4-BVB1 1H21 1
Schneider Electric
23 Przycisk bezpieczenstwa ZB4-BS844,
" |z 2 stykami zwiernymi ZBE-101 1S81 1
Schneider Electric
oa. Lampa oéwietlen'iowa Z fgcznikiem 230V AC, 8W; nr zam. 08964 1 E31+33 3
Schneider Electric
o5 Termostat 230V, +5C + +60C; nr zam. 08998 1 S31+33 4
" | Schneider Electric 1542
26. Rezys';or 230V, QOW; nr zam. 08993 1 E41+43 3
Schneider Electric
27 Wenty!ator 230V_, 35W; nr zam. 08986 1 M32 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 2.1
1 Wylacznik mocy, tréjbiegunowy; 250A; Compact NS250N;
" |z zabezpieczeniem TMD250D 2.1Q01 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 2.2
1 Roztgcznik bezpiecznikowy, tréjbiegunowy; ISFT400
" |z 3 wkiadkami bezpiecznikowymi 250A NH2; 2.2Q01 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 2.3
1 Wylacznik mocy, tréjbiegunowy; 160A; Compact NS160N;
" | ze stykiem pomocniczym przetagcznym OF1; wyzwalaczem MX; 2.3Q01 1
z zabezpieczeniem TMD63D '
Schneider Electric
> Falownik 22kW; VLTA HVAC Drive
" |FC 102 P22KT4E20H2XNCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2.3 A01 1
Danfoss
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A)ekOtab | Y Rozdzielnica
B GRUPA EKOSYSTEM | I URZA_DZEN .
Gtoéwna RG

Whylacznik silnikowy, trojbiegunowy 0,25kW; GV2-P05

3. Schneider Electric 2:3Q02 1
4. Styczn_ik LC1-DO_QBD, trojbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC; 2 3 KM0?2 1
Schneider Electric
5 Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
" |nrzam. 24046 2.3F21 1
Schneider Electric
6 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 2.3 KA20; 5
" |,Relpol” 2.3 KA21
7 Przekgz’nik czasowy RE11 RCMU; 24V DC 2 3 KT23 1
Schneider Electric
8. Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC; 2 3 H21

XB4-BVB3 >
Schneider Electric 2.3 H23

9 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC;
" | XB4-BVB4 2.3 H22 1
Schneider Electric

Podstawowe wyposa zenie Pola 3.1

Wytacznik silnikowy, tréjbiegunowy 2,2kW; GV2-P10 ze stykami
1. |pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 3.1 Q01 1
Schneider Electric

Stycznik LC1-D09BD, trojbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;
2. |z blokiem stykéw pomocniczych LAD-N31 3.1 KM01 1
Schneider Electric

Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,

3. | nrzam. 24046 3.1F21 1
Schneider Electric

4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.1 KA20 >

" | Relpol 3.1 KA21

Przekaznik kontrolny monitorujgcy stan instalacji (temperatura

5. | stojanaiobecnosc¢ cieczy) MiniCAS I 3.1 KA22 1
ITT Water&Wastewater
Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;

6. |XB4-BVB3 3.1 H21 1

Schneider Electric

Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC; 3.1 H22

7. |XB4-BVB4 3.1 H23 3
Schneider Electric 3.1 H24
Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem

8. |zestykow ZBE-101 3.1 S20 1

Schneider Electric

Przycisk sterowniczy wystajgcy czerwony XB4-BL42

S Schneider Electric 31521 1

10. PrzyC|§k sterowniczy kryty zielony XB4-BA31 31522 1
Schneider Electric

11. Przycisk sterowniczy kryty zotty XB4-BA51 31523 1

Schneider Electric

Podstawowe wyposa zenie Pola 3.2

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZECLAWIU GM. KOEBASKOWO
Rozdzielnica Gtéwna RG




A)ekotab 8. WYKAZ MATER[ALOW

ET/516/PW/2010 | Str. 15

Rozdzielnica
ey | URZADZEN Glowna RG
Whylacznik silnikowy, trojbiegunowy 2,2kW; GV2-P10 ze stykami
1. |pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 3.2Q01 1
Schneider Electric
Stycznik LC1-D09BD, trojbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;
2. |z blokiem stykdéw pomocniczych LAD-N31 3.2 KM01 1
Schneider Electric
Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
3. nr zam. 24046 3.2F21 1
Schneider Electric
Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.2 KA20 >
4. | Relpol 3.2 KA21
Przekaznik kontrolny monitorujgcy stan instalacji (temperatura
5. |stojanaiobecnosc¢ cieczy) MiniCAS I 3.2 KA22 1
ITT Water&Wastewater
Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;
6. |XB4-BVB3 3.2H21 1
Schneider Electric
Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC,; 3.2 H22
7. |XB4-BVB4 3.2 H23 3
Schneider Electric 3.2 H24
Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem
8. |zestykow ZBE-101 3.2 S20 1
Schneider Electric
9, Przycigk sterown'iczy wystajacy czerwony XB4-BL42 39521 1
Schneider Electric
10. Przyci;k sterown_iczy kryty zielony XB4-BA31 3.2 522 1
Schneider Electric
11 Przycigk sterown'iczy kryty z6ity XB4-BA51 3.9 523 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.3
1 Wytacznik silnikowy, tréjbiegunowy 3,0kW; GV2-P14 ze stykami
" | pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11l 3.3Q01 1
Schneider Electric
> Stycznik LC1-D09BD, tréjbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC,;
" |z blokiem stykow pomocniczych LAD-N31 3.3 KM01 1
Schneider Electric
3 Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
" |nrzam. 24046 3.3F21 1
Schneider Electric
4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.3 KA20 5
" |Relpol 3.3 KA21
5 Przekaznik kontrolny monitorujacy stan instalacji (temperatura
" |stojana i obecnos¢ cieczy) MiniCAS I 3.3 KA22 1
ITT Water&Wastewater
6 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;
" | XB4-BVB3 3.3 H21 1
Schneider Electric
7 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC; 3.3 H22 3
" | XB4-BVB4 3.3 H23
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A)ekOtab ' | URZADZEN Rozdzielnica
- Eom=EE Gtéwna RG
Schneider Electric 3.3H24
8 Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem

zestykow ZBE-101 3.3 520 1
Schneider Electric

Przycisk sterowniczy wystajgcy czerwony XB4-BL42

% Schneider Electric 33521 1

10. Przyci;k sterown_iczy kryty zielony XB4-BA31 33522 1
Schneider Electric

11. Przycisk sterown'iczy kryty z6ity XB4-BA51 33523 1
Schneider Electric

Podstawowe wyposa zenie Pola 3.4

Wytacznik silnikowy, tréjbiegunowy 3,0kW; GV2-P14 ze stykami

1. |pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 3.4 Q01 1
Schneider Electric
Stycznik LC1-D09BD, tréjbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC,;

2. |z blokiem stykéw pomocniczych LAD-N31 3.4 KM01 1
Schneider Electric
Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,

3. | nrzam. 24046 3.4F21 1
Schneider Electric
Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.4 KA20 5

4. |Relpol 3.4 KA21
Przekaznik kontrolny monitorujacy stan instalacji (temperatura

5. |stojana i obecnosé cieczy) MiniCAS Il 3.4 KA22 1
ITT Water&Wastewater
Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;

6. |XB4-BVB3 3.4 H21 1
Schneider Electric
Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC; 3.4 H22

7. |XB4-BVB4 3.4 H23 3
Schneider Electric 3.4 H24
Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem

8. |zestykow ZBE-101 3.4 S20 1
Schneider Electric

9, Przycisk sterown_iczy wystajacy czerwony XB4-BL42 34521 1
Schneider Electric
Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31

10. Schneider Electric 3.4 522 1

11 Przycisk sterown_iczy kryty z6ity XB4-BA51 3.4 523 1
Schneider Electric

Podstawowe wyposa zenie Pola 3.5
1 Wytacznik silnikowy, tréjbiegunowy 2,2kW; GV2-P10 ze stykami
" |pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 3.5Q01 1

Schneider Electric

> Stycznik LC1-D09BD, tréjbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC,;

Z blokiem stykéw pomocniczych LAD-N31 3.5 KM01 1
Schneider Electric
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Rozdzielnica
ey | URZADZEN Glowna RG
3 Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
" |nrzam. 24046 3.5F21 1
Schneider Electric
4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.5 KA20 5
" |Relpol 3.5 KA21
5 Przekaznik kontrolny monitorujacy stan instalacji (temperatura
" |stojana i obecnos¢ cieczy) MiniCAS I 3.5 KA22 1
ITT Water&Wastewater
6 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;
" | XB4-BVB3 3.5H21 1
Schneider Electric
7 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC; 3.5 H22
" | XB4-BVB4 3.5 H23 3
Schneider Electric 3.5 H24
8 Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem
" |zestykow ZBE-101 3.5 S20 1
Schneider Electric
9. Przycisk sterown_iczy wystajacy czerwony XB4-BL42 35521 1
Schneider Electric
Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31
10. Schneider Electric 35522 1
11. Przycisk sterown_iczy kryty z6ity XB4-BA51 3.5 523 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.6
1 Wytacznik silnikowy, trojbiegunowy 3,0kW; GV2-P14 ze stykami
" |pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 3.6 Q01 1
Schneider Electric
> Stycznik LC1-D09BD, tréjbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;
" |z blokiem stykéw pomocniczych LAD-N31 3.6 KM01 1
Schneider Electric
3 Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
' nr zam. 24046 3.6 F21 1
Schneider Electric
4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.6 KA20 >
" |Relpol 3.6 KA21
5 Przekaznik kontrolny monitorujgcy stan instalacji (temperatura
" | stojana i obecnos¢ cieczy) MiniCAS I 3.6 KA22 1
ITT Water&Wastewater
6 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;
" | XB4-BVB3 3.6 H21 1
Schneider Electric
7 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC,; 3.6 H22
" | XB4-BVB4 3.6 H23 3
Schneider Electric 3.6 H24
8 Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem
" |zestykow ZBE-101 3.6 S20 1
Schneider Electric
9, Przycigk sterown'iczy wystajacy czerwony XB4-BL42 3.6 S21 1
Schneider Electric
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Gtoéwna RG

Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31

10. Schneider Electric 36522 1
11. Przycisk sterown_iczy kryty z6ity XB4-BA51 3.6 S23 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.7
1 Whylacznik silnikowy, trojbiegunowy 3,0kW; GV2-P14 ze stykami
" |pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 3.7 Q01 1
Schneider Electric
> Stycznik LC1-D09BD, tréjbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC,;
" |z blokiem stykéw pomocniczych LAD-N31 3.7 KM01 1
Schneider Electric
3 Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
' nr zam. 24046 3.7F21 1
Schneider Electric
4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.7 KA20 5
" |Relpol 3.7 KA21
5 Przekaznik kontrolny monitorujgcy stan instalacji (temperatura
" | stojana i obecnos¢ cieczy) MiniCAS I 3.7 KA22 1
ITT Water&Wastewater
6 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC,;
" | XB4-BVB3 3.7H21 1
Schneider Electric
7 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC; 3.7 H22
" | XB4-BVB4 3.7 H23 3
Schneider Electric 3.7H24
8 Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem
" |zestykow ZBE-101 3.7 S20 1
Schneider Electric
Przycisk sterowniczy wystajgcy czerwony XB4-BL42
S Schneider Electric 37521 1
10. Przycisk sterown_iczy kryty zielony XB4-BA31 37522 1
Schneider Electric
Przycisk sterowniczy kryty zotty XB4-BA51
11 Schneider Electric 37523 1
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.8
1 Wytacznik silnikowy, trojbiegunowy 3,0kW; GV2-P14 ze stykami
" | pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 3.8 Q01 1
Schneider Electric
> Stycznik LC1-D09BD, trojbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC,;
" |z blokiem stykow pomocniczych LAD-N31 3.8 KMO1 1
Schneider Electric
3 Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
' nr zam. 24046 3.8 F21 1
Schneider Electric
4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.8 KA20 >
" | Relpol 3.8 KA21
5 Przekaznik kontrolny monitorujgcy stan instalacji (temperatura 3.8 KA22 1

stojana i obecnos¢ cieczy) MiniCAS I
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ITT Water&Wastewater

6 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;
" | XB4-BVB3 3.8 H21 1
Schneider Electric

7 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC,; 3.8 H22

XB4-BVB4 3.8 H23 3
Schneider Electric 3.8 H24
8 Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem
" |zestykow ZBE-101 3.8 S20 1

Schneider Electric

9 Przycisk sterowniczy wystajgcy czerwony XB4-BL42

Schneider Electric 38521 1
10. PrzyC|§k sterowniczy kryty zielony XB4-BA31 3.8 S22 1
Schneider Electric
11. Przycisk sterowniczy kryty zotty XB4-BA51 3.8 523 1

Schneider Electric

Podstawowe wyposa zenie Pola 3.9

1 Whylacznik silnikowy, trojbiegunowy 3,0kW; GV2-P14 ze stykami
" |pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 3.9 Q01 1
Schneider Electric

Stycznik LC1-D09BD, trojbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;
z blokiem stykéw pomocniczych LAD-N31 3.9 KM01 1
Schneider Electric

3 Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,

nr zam. 24046 3.9F21 1
Schneider Electric
4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.9 KA20 >
" | Relpol 3.9 KA21
5 Przekaznik kontrolny monitorujgcy stan instalacji (temperatura
" |stojana i obecnos¢ cieczy) MiniCAS I 3.9 KA22 1
ITT Water&Wastewater
6 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;
" | XB4-BVB3 3.9 H21 1

Schneider Electric

7 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC; 3.9 H22

XB4-BVB4 3.9 H23 3
Schneider Electric 3.9 H24
8 Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem
" | zestykéw ZBE-101 3.9 S20 1

Schneider Electric

9 Przycisk sterowniczy wystajgcy czerwony XB4-BL42

Schneider Electric 39521 1
10. PrzyC|§k sterowniczy kryty zielony XB4-BA31 3.9 522 1
Schneider Electric
11. Przycisk sterowniczy kryty zotty XB4-BA51 39523 1

Schneider Electric

Podstawowe wyposa zenie Pola 3.10
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Gtoéwna RG

1 Whylacznik silnikowy, trojbiegunowy 5,5kW; GV2-P16 ze stykami
" |pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 3.10 Q01 1
Schneider Electric
> Stycznik LC1-D12BD, trojbiegunowy 5,5kW; 12A; 24V DC;
" |z blokiem stykéw pomocniczych LAD-N31 3.10 KM0O1 1
Schneider Electric
3 Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
' nr zam. 24046 3.10 F21 1
Schneider Electric
4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.10 KA20 >
" | Relpol 3.10 KA21
5 Przekaznik kontrolny monitorujgcy stan instalacji (temperatura
" |stojana i obecnos¢ cieczy) MiniCAS I 3.10 KA22 1
ITT Water&Wastewater
6 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;
" | XB4-BVB3 3.10 H21 1
Schneider Electric
7 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC,; 3.10 H22
" | XB4-BVB4 3.10 H23 3
Schneider Electric 3.6 H24
8 Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem
" | zestykéw ZBE-101 3.10 S20 1
Schneider Electric
9. Przycigk sterown'iczy wystajacy czerwony XB4-BL42 3.10 S21 1
Schneider Electric
10. Przyci;k sterown_iczy kryty zielony XB4-BA31 3.10 S22 1
Schneider Electric
11. Przycigk sterown'iczy kryty z6ity XB4-BA51 310 S23 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.11
1 Wytacznik silnikowy, tréjbiegunowy 2,2kW; GV2-P10 ze stykami
" | pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11l 3.11 Q01 1
Schneider Electric
> Stycznik LC1-D09BD, tréjbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC,;
" |z blokiem stykow pomocniczych LAD-N31 3.11 KM01 1
Schneider Electric
3 Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
" |nrzam. 24046 3.11 F21 1
Schneider Electric
4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.11 KA20 5
" |Relpol 3.11 KA21
5 Przekaznik kontrolny monitorujacy stan instalacji (temperatura
" |stojana i obecnos¢ cieczy) MiniCAS I 3.11 KA22 1
ITT Water&Wastewater
6 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;
" | XB4-BVB3 3.11 H21 1
Schneider Electric
7 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC; 3.11 H22 3
" | XB4-BVB4 3.11 H23
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Schneider Electric 3.11 H24
8 Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem

zestykow ZBE-101 3.11 S20 1
Schneider Electric

Przycisk sterowniczy wystajgcy czerwony XB4-BL42

% Schneider Electric 311521 1
10. Przyci;k sterown_iczy kryty zielony XB4-BA31 311 S22 1
Schneider Electric
11. Przycisk sterown'iczy kryty z6ity XB4-BA51 311 23 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.12
1 Wytacznik silnikowy, tréjbiegunowy 3,0kW; GV2-P14 ze stykami
" | pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11l 3.12 Q01 1
Schneider Electric
> Stycznik LC1-D09BD, tréjbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC,;
" |z blokiem stykow pomocniczych LAD-N31 3.12 KM01 1
Schneider Electric
3 Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
" |nrzam. 24046 3.12 F21 1
Schneider Electric
4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.12 KA20 5
" |Relpol 3.12 KA21
5 Przekaznik kontrolny monitorujacy stan instalacji (temperatura
" | stojana i obecnos¢ cieczy) MiniCAS I 3.12 KA22 1
ITT Water&Wastewater
6 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;
" | XB4-BVB3 3.12 H21 1
Schneider Electric
7 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC; 3.12 H22
" | XB4-BVB4 3.12 H23 3
Schneider Electric 3.12 H24
8 Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem
" |zestykow ZBE-101 3.12 S20 1
Schneider Electric
9. Przycisk sterown_iczy wystajacy czerwony XB4-BL42 312 S21 1
Schneider Electric
10. Przycigk sterown'iczy kryty zielony XB4-BA31 3.12 S22 1
Schneider Electric
11. Przycisk sterown_iczy kryty z6ity XB4-BA51 312 S23 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.13
1 Wytacznik silnikowy, trojbiegunowy 3,0kW; GV2-P14 ze stykami
" |pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 3.13 Q01 1
Schneider Electric
> Stycznik LC1-D09BD, tréjbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC,;

Z blokiem stykéw pomocniczych LAD-N31 3.13 KM01 1
Schneider Electric
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3 Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy C60N B2A,
' nr zam. 24046 3.13F21 1
Schneider Electric
4 Przekaznik przemystowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2 3.13 KA20 5
" |Relpol 3.13 KA21
5 Przekaznik kontrolny monitorujacy stan instalacji (temperatura
" |stojana i obecnos¢ cieczy) MiniCAS I 3.13 KA22 1
ITT Water&Wastewater
6 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED zielong; 24V DC;
' XB4-BVB3 3.13 H21 1
Schneider Electric
7 Wskaznik swietlny z wbudowang diodg LED czerwong; 24V DC; 3.13 H22
' XB4-BVB4 3.13 H23 3
Schneider Electric 3.13 H24
8 Przetacznik z 3 potozeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem
" |zestykow ZBE-101 3.13 S20 1
Schneider Electric
9 PrzyC|§k sterown_lczy wystajacy czerwony XB4-BL42 313 521 1
Schneider Electric
Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31
10. Schneider Electric 3.13 522 1
11. PrzyC|§k sterowniczy kryty zotty XB4-BA51 313 S23 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.14
1 Roztacznik bezpiecznikowy, trgjbiegunowy; ISFTOO0
' 160 z 3 wkitadkami bezpiecznikowymi 80A NHOO; 3.14 Q01 1
Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.15
1 Rozigcznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,
' nr zam. 15657; z 3 wktadkami bezpiecznikowymi gG 10A, 3.15Q01 1
nr zam. 15779 - Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.16
1 Roztacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,
' nr zam. 15657; z 3 wkltadkami bezpiecznikowymi gG 6A, 3.16 Q01 1
nr zam. 15769 - Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.17
1 Roztacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,
" |nrzam. 15657; z 3 wkfadkami bezpiecznikowymi gG 6A, 3.17 Q01 1
nr zam. 15769 - Schneider Electric
Podstawowe wyposa zenie Pola 3.18
1 Roziacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,
' nr zam. 15657; z 3 wkltadkami bezpiecznikowymi gG 6A, 3.18 Q01 1
nr zam. 15769 - Schneider Electric
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Podstawowe wyposa zenie Pola 3.19

Roziacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,
nr zam. 15657; z 3 wkltadkami bezpiecznikowymi gG 6A, 3.19 Q01 1
nr zam. 15769 - Schneider Electric

Podstawowe wyposa zenie Pola 3.20

Roztacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,
nr zam. 15657; z 3 wkladkami bezpiecznikowymi gG 10A, 3.20 Q01 1
nr zam. 15779 - Schneider Electric

Podstawowe wyposa zenie Pola 3.21

Roztacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, SBI 3P+N,
nr zam. 15712; z 3 wkltadkami bezpiecznikowymi gG 16A, 3.21 Q01 1
nr zam. 15788 - Schneider Electric

Podstawowe wyposa zenie Pola 3.22

Roztacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, SBI 3P+N,
nr zam. 15712; z 3 wkiadkami bezpiecznikowymi gG 16A, 3.22 Q01 1
nr zam. 15788 - Schneider Electric

Podstawowe wyposa zenie Pola 3.23

Roztacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, SBI 3P+N,
nr zam. 15712; z 3 wkltadkami bezpiecznikowymi gG 40A, 3.23 Q01 1
nr zam. 15792 - Schneider Electric

UWAGA:

Typ aparatury i osprzetu, jezeli takie zostaly zamieszczone w niniejszej dokumentaciji,
mayjg znaczenie jedynie przyktadowe w celu zapewnienia Wykonawcy wystarczajacej
orientacji co do wymaganych cech znamionowych asortymentu, natomiast nie
narzucajg producenta ani konkretnego wyrobu.

Wykonawca nie moze zainstalowac¢ aparatury o parametrach gorszych niz podane

w specyfikacji. W przypadku zastosowania aparatury o innych parametrach niz
zamieszczone w dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek dostosowania projektu

do zastosowanych rozwigzan na swoj koszt.
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