3N~50Hz  400/230V  Jy Aoo>a .
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
1M11+13 D SAMOCZYNNE WYYACZENIE ZASILANIA
300/54 3 POLACZENIA WYROWNAWCZE
UKLAD SIECI TN-C-S
1T4 ﬁu Uwagi:
300/54 1 1. Roztqcznik bezpiecznikowy 1Q3 powinien mie¢ zaplombowang
pokrywe oraz zaplombowane ostony przylqczen.
LU> | T 1Q10 +8- 1F10 _.WMWMM 1F13 2. Przektadniki prqdowe 171 — 173 powinny by¢ wyposazone
1Q1 b GvV2-L10 _ STl 2P STl 1P+N _.WMWWJ w plombowanq osfone na wspornikach.
- L
4008+ 171 + AL 104 oA 3. Przetqcznik 1Q2 powinien by¢ wyposazony w ostony
NS400N 4P 250A b3 .
przytqczen przystosowane do plombowania.
ISFT250
1Q2
400A 1T11
INS400 4p I 1A20
P ABLETS25U 230V AC ~
17113 72 400/230v 24V DC—6A _
B ﬁu 250VA ABL8FEQ24060
300/5A 5 24V DC
5VA, P1 o— ® @ @
K.0,25,FS5 230V AC
leg. 104 =
DEHNventil TNS T S HF% d%%% d%%% d%ﬁ% &
103 323 sic |V oE K SE N Tt BT Ee
250A 1 2 2 2 2
ISFT400
PE
1 ..
Nr pola 1 1 1
Nazwa odptywu 2 Zasilanie Ochrona Zasilanie Wytwarzanie napie¢ pomocniczych 2
3 | Ze stacji transform. 7 agregatu przeciwprzepigciowa ukladdw AKPiA 230V AC 24V DC 3
Oznaczenie napgdu 4 4
Moc [KW] 5 160 60 KVA 5
Prad [A] 6 250 87 6
Typ kabla 7 YKY LYg 2
Przekr6j kabla [mm?]| 8 4x1x240 5x1x50 8
Numer kabla 9 KL201.10 KL201.11 9
Schemat zasadniczy |10 PR-1022-2-11 10
Schemat pot. wewn. |11 PR-1022-2-101 11
Schemat przytqczen |12 PR-1022-3-301 12
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