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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy
zjazdu indywidualnego na teren Oczyszczalni Sciekéw (dziatka nr 5/74) potozone;
w Przectawiu (gm. Kotbaskowo, powiat Police, woj. zachodniopomorskie) przy drodze
gminnej nr 195013Z prowadzacej do Ustowa.

Lokalizacje miejsca objetego projektem przedstawiono na rys. nr 1 Plan orientacyjny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Decyzja Wojta Gminy Kotbaskowo w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu
indywidualnego (pismo znak: IK.MK-2211/7/10 z dnia 4.10.2010.),

= Decyzja Starosty Polickiego odrzucajgca przedmiotowy projekt czasowej organizacji
ruchu (pismo znak: ST.7121.6.2011.JW z dnia 05.02.2011 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

= Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” wprowadzonej
Zarzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
Z dnia 6 czerwca 1990 r. (MP Nr 24, poz. 184),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60
z pbézniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
Z pOzniejszymi zmianami),

» Rozporzgdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U.
Nr 170, poz. 1393),

= Wizja w terenie,

» Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.
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3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy zjazdu indywidualnego na dziatke nr 5/74 (obreb Przectaw, gmina
Kotbaskowo) bedgcg wlasnoscig Inwestora: Gminy Kotbaskowo.

W zwigzku z planowang rozbudowg oczyszczalni konieczna jest przebudowa istniejgcego
Zjazdu, tzn. przesuniecie go o ok. 22 m w nowg lokalizacje.

Zaktada sie rozbiorke zjazdu istniejgcego (z pozostawieniem dojscia do furtki) i odtworzenie
zjazdu w nowej lokalizacji oraz pozniejsze przywrocenie stanu pierwotnego pasa
drogowego.

Projekt organizacji ruchu wprowadzony zostanie na czas prowadzenia robét zwigzanych
z przebudowg zjazdu (wykonaniem zjazdu w nowej lokalizacji).

Planowany termin wykonania robét: czerwiec / lipiec 2011 r. po uzyskaniu kompletu
uzgodnien.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI | ISTNIEJACYCH WARUNKOW RUCHU

Podstawowe parametry drogi gminnej nr 195013Z (w sgsiedztwie oczyszczalni):
droga gminna,

pobocza gruntowe,

nawierzchnia jezdni z ptyt drogowych wielootworowych typu ,JOMB”,
szerokos¢ jezdni — 2,55+3,50 m,

przekroj drogowy,

natezenie ruchu — mate,

odcinek prosty drogi,

V V V V V V V V

teren zabudowany (predko$¢ dopuszczalna: 50 km/h w godzinach 5%°-23%, 60 km/h

w godzinach 23%-5%),

» droga obstuguje ruch dwukierunkowo.

W rejonie robdt jak i na dtugosci drogi gminnej nie wystepuje zadne oznakowanie pionowe.
Jedynie na wtgczeniu powyzszej drogi do drogi krajowej nr 13 zlokalizowany jest znak B-20
(,Stop”).

Od DK 13 patrzgc w kierunku oczyszczalni droga gminna wystepuje w nawierzchni
bitumicznej wraz z chodnikiem po stronie prawej. Okoto 250 metréw przed oczyszczalnig
(przy zaktadzie produkcyjnym) konczy sie chodnik i nawierzchnia bitumiczna. Dalej do
istniejgcego zjazdu na teren oczyszczalni wystepuje nawierzchnia z piyt drogowych
wielootworowych typu ,JOMB”. Od powyzszego zjazdu droga gminna wystepuje
w nawierzchni gruntowej ulepszone;j.

Na dzien dzisiejszy od wspomnianego zaktadu produkcyjnego odbywa sie sporadyczny
ruch pieszy w kierunku oczyszczalni i dalej w kierunku pobliskich wsi.

Z uwagi na znikome natezenie ruchu, dobrg widocznos¢, szerokie pobocza gruntowe oraz
utrzymanie istniejgcej szerokosci drogi na dtugosci prowadzonych robét (wygrodzenia), nie
wystepujg na omawianym odcinku istotne zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego.
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5.1.

5.2

UWAGI OGOLNE DO ORGANIZACJI RUCHU

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

Do oznakowania i zabezpieczenia robot nalezy zastosowac:
= znaki drogowe,

= zapory drogowe,

= tasmy ostrzegawcze,

= tablice kierujace.

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do utrudnien na drodze, a takze zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom
ruchu drogowego oraz osobom wykonujgcym roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robét. Konstrukcja stojakéw uzytych do urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu powinna zapewnia¢ ich stabilnos¢.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
W odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Zaleca sie¢ wyposazenie odziezy
w elementy odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowej utatwiajgce spostrzeganie
przez kierujgcych.

Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z prowadzeniem robdét w pasie drogowym nie
moga by¢ mniejsze od innych znakdéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na danej
drodze.

Po zakonczeniu kazdego etapu roboét znaki drogowe i zabezpieczajgce nalezy usungé
i przenies¢ na kolejne miejsce robot.

Oznakowanie miejsca robot i utrzymanie znakédw drogowych zwigzanych z danymi
robotami nalezy do wykonawcy robot.

Po zakonczeniu robét oznakowanie nalezy bezwzglednie natychmiast zdemontowac.

Stosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Do wygradzania wzdtuz jezdni stosuje sie zapory U-20c, a do wygrodzen poprzecznych
U-20b. Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu
zapor. W przypadkach wygradzania miejsc robot prowadzonych na chodniku, dla poprawy
bezpieczenstwa pieszych, szczegolnie w miejscach zwiekszonego natezenia ruchu dzieci,
np w poblizu szkét podstawowych, przedszkoli, itp. nalezy zastosowac¢ zapory drogowe
potréjne U-20d, w ktérej dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna sie znajdowaé na
wysokosci okoto 15 cm nad poziomem nawierzchni. Do wygradzania poprzecznego jezdni
dopuszcza sie =zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Zapory drogowe
zabezpieczajgce miejsce robot nalezy umieszczaé na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m
mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapér. W terenie zabudowanym
nalezy zwroci¢ uwage, aby zapora drogowa umieszczona bezposrednio na skrzyzowaniu
drég, nie ograniczata kierujgcym widocznosci innych uczestnikdw ruchu. W takich
sytuacjach dopuszcza sie umieszczanie zapory na wysokosci ponizej 0,9 m. Jezeli
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zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie
moze znajdowac sie ponizej goérnej krawedzi zapory. Zapory drogowe U-20 zastosowane
do wygradzania czesci jezdni powinny miec lica wykonane z folii odblaskowej i mogg byc¢
wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. W przypadku wykopdw w
jezdni gtebszych niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami
drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé¢ ostony energochtonne
lub pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czesci jezdni
powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Zapory
drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian.
Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i konczg polem czerwonym. Dopuszczalne diugosci
zapor drogowych L wynoszg: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory drogowe muszg
by¢ wykonane z materiatu niestanowigcego zagrozenia dla osob i mienia. Zabrania sie
wykonywania zapor drogowych bez wyokraglonych narozy minimum promieniem R 30 mm.
Zaleca sie stosowanie zapor drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

b) Tasmy ostrzegawcze stosuje sie zamiennie za zapory drogowe do wygradzania wykopdéw
o gtebokosci do 0,5 m z wyjgtkiem wygrodzen w poprzek jezdni;

c) Tablice prowadzgca U-3d stosuje sie do ostrzegania kierujgcych o nagtej zmianie toru jazdy
np. przy zwezeniu jezdni. Diugos$¢ tablicy kierujgcej powinna by¢é dostosowana do
wystepujgcych potrzeb, lecz nie moze by¢ krotsza niz 1,2 m. Tablica kierujgca powinna
by¢ pokryta materiatem odblaskowym na catej powierzchni. Tablice umieszcza sie na
wysokosci 0,9 m, mierzgc od poziomu nawierzchni do dolnej krawedzi tablicy.

Tablice kierujgcg U-21b przeznaczona jest do oznaczania krawedzi zawezonego pasa
ruchu.

d) Ustala sie nastepujgce odlegtosci znakéw od jezdni:
- nadrogach bez kraweznikéw 1,25 m od krawedzi jezdni.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najnizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

e) Ustala sie nastepujgce wysokosci umieszczania znakow:
- w miastach 2,20 m

Wysoko$¢ umieszczania znaku drogowego mierzy sie od poziomu pobocza do dolnej
krawedzi tablicy znaku.

5.3 Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych przy wytaczeniu czesci
jezdni z ruchu

Oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych z wytgczeniem czesci powierzchni
jezdni nalezy dostosowac do rozmiaru i miejsca ich wykonywania oraz rodzaju drogi. Miejsce
robét powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi ustawionymi mozliwie blisko
terenu robot, tak aby odcinek jezdni wytgczonej z ruchu byt mozliwie jak najkrotszy, a jej
zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapor drogowych umieszczanych w poprzek jezdni
nalezy zastosowa¢ od strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice
kierujgce U-3c/d.

Przy oznakowaniu robét prowadzonych z wylgczeniem czesci powierzchni jezdni nalezy
przede wszystkim umieszcza¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
w zaleznosci od wystepujgcego na drodze zwezenia odpowiedni znak A-12b ,zwezenie
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jezdni — prawostronne” lub A-12c ,zwezenie jezdni — lewostronne”. Znaki A-14 i A-12b lub
12¢ nalezy umiesci¢ na jednym stupku.

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Szczegobtowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunku nr 2.
Prace bedg prowadzone na zjezdzie.

Catosc¢ robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20b oraz tablicami kierujgcymi U-21a,
U-21b i tablicg prowadzgcg U-3d. Cato$S¢ robot oznakowaé znakami ostrzegajgcymi
o robotach na drodze i zwezonej jezdni. Tablice kierujgce nalezy wyposazy¢ w zétte lampy
ostrzegawcze (pulsatory).

Ponadto dla zachowania minimalnej szerokosci pasa ruchu (min. 2,75 m) w strefie
prowadzonych robot przewidziano jednostronne poszerzenie jezdni drogi gminnej z piyt
zelbetowych 1,0x0,75x0,125 m.

Dodatkowo w odlegtosci 40 m od poczagtku robot (dla obu kierunkéw ruchu) wprowadzono
znak B-33 (,ograniczenie predkosci do 40 km/h”) oraz znak B-25 (,zakaz wyprzedzania”)
umieszczone na jednym stupku. Konsekwencjg wprowadzenia powyzszych znakéw jest ich
odwotanie znakiem B-42 (,koniec zakazéw”). Znaki A-12b/12c oraz A-14 przewidziano do
ustawienia w odlegtosci 100 m od poczatku robét.

Po zakonczeniu robét pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA:
Znaki pionowe jak dla terenu zabudowanego z grupy "$rednie".

Lica znakow stosowanych do oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym powinny
by¢ wykonane z foli odblaskowej typu ,2” lub foli pryzmatyczne;.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski

Upr. nr WKP/0098/POOD/04
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KARTA UZGODNIEN

do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy zjazdu indywidualnego na dziatke
nr 5/74 (obreb Przectaw, gmina Kotbaskowo).
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