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1.3 WYTYCZNE BRANśOWE. 
 
   1. Stacja odwadniania osadów i ich higienizacji. 

Szafka zasilająco-sterownicza będzie w dostawie łącznie z modernizowaną instalacją. 

Producent powinien przygotować wyprowadzone na listwę zaciskową sygnały pracy i 

zbiorczej awarii, poziomu minimalnego w zbiorniku z wapnem w postaci styków 

beznapięciowych. Będą one wykorzystane do połączenia z wejściami cyfrowymi sterownika 

PLC i wizualizacji w dyspozytorni.  

Nie przewiduje się sterowania zdalnego odwadnianiem i higienizacją osadów.  

  2. Instalacja dozowania koagulanta PAX. 

Dostawca pomp dozujących zainstaluje szafkę sterowniczą spełniającą identyczne funkcje 

jak ta, która jest zamontowana na instalacji dozowania koagulanta PIX. 

Powinna posiadać przełącznik sterowanie zdalne – lokalne, przełączniki umoŜliwiające 

załączenie pomp miejscowo oraz listwę zaciskową z wyprowadzonymi stykami pracy 

i awarii pomp. Regulowanie wydajnością pomp z opcją sygnału analogowego 4÷20 mA. 

  3. Pompownia ścieków oczyszczonych PSO. 

Szafka zasilająco-sterownicza będzie w dostawie z pompami ścieków oczyszczonych.  

Producent powinien przygotować wyprowadzone na listwę zaciskową sygnały pracy  

i awarii pomp, które będą wykorzystane do wizualizacji w dyspozytorni. 

Nie przewiduje się sterowania pompami z systemu komputerowego oczyszczalni.  

  4.  Zgarniacz osadnika wtórnego OWR2. 

Dostawca szafki sterowniczej wyprowadzi na listwę zaciskową sygnalizacje pracy napędu 

jazdy i zbiorczą awarii oraz przygotuje odpływ 230V 50Hz na potrzeby zasilania urządzenia 

pomiarowego montowanego na pomoście zgarniacza. Zabezpieczenie B6A. 

Nie przewiduje się sterowania zgarniaczem z systemu komputerowego oczyszczalni. 

  5.  Przepustnice powietrza do reaktorów biologicznych. 

Zamawiający przepustnice powinien zwrócić uwagę na wyposaŜenie napędu zgodnego z 

następującym schematem  AUMA MATIC AM01.1/AM02.1 

MSP1110KC3-A18E1  KMS TP114/001. 

 


