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1.1.

1.2.

1.3.

OPIS TECHNICZNY

Czes¢ ogodlna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zjazdu indywidualnego na teren
Oczyszczalni Sciekéw (dziatka nr 5/74) potozonej w Przectawiu (gm. Kotbaskowo, powiat
Police, woj. zachodniopomorskie) przy drodze gminnej nr 195013Z prowadzgcej do
Ustowa.

Lokalizacje miejsca objetego projektem przedstawiono na rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie opracowania projektu przez Inwestora,

- Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekow w Przeclawiu, gm. Kotbaskowo
(07.2010.),

- Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego
rozbudowy oczyszczalni sciekédw w Przectawiu opracowana przez firme ArtGeo ze
Szczecina (luty 1999 r.),

- Decyzja Wojta Gminy Kotbaskowo w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu
indywidualnego (pismo znak: IK.MK-2211/7/10 z dnia 4.10.2010 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w  sprawie  warunkow  jakim powinny  odpowiada¢  drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe zjazdu indywidualnego na dziatke nr 5/74 (obreb Przectaw,
gmina Kotbaskowo) bedgcg wtasnoscig Inwestora: Gminy Kotbaskowo.
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2. Stan istniejacy

W chwili obecnej oczyszczalnia Sciekéw (dz. nr 5/74) obstugiwana jest poprzez zjazd
indywidualny o szerokosci 5,50 m (brama 4,0 m + furtka 1,5 m), zlokalizowany
w szerokosci dziatki nr 34 (droga gminna nr 195013Z stanowigca potgczenie pomiedzy
droga krajowg nr 13 a miejscowoscig Ustowo).

Zjazd o nawierzchni asfaltowej nie jest obramowany kraweznikiem, a wody opadowe
odprowadzane sg na przylegty teren.

3. Stan projektowany
Rozwigzanie sytuacyjne

W zwigzku z planowang rozbudowg oczyszczalni konieczna jest przebudowa istniejgcego
zjazdu, tzn. przesuniecie go o ok. 22 m w nowg lokalizacje.

Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowe istniejgcego zjazdu na dziatke nr 5/74
W ponizszym zakresie:

— rozbidrke zjazdu istniejgcego (z pozostawieniem dojscia do furtki),

— odtworzenie zjazdu w nowej lokalizacji.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zaprojektowano zjazd o szerokosci 3,50 m
Z poboczami gruntowymi szerokosci 0,75 m; z wyokragleniem przeciecia krawedzi zjazdu
i drogi fukami o promieniu 9,00 m (wielkos¢ promienia wynika z uwagi na ruch pojazdéw
ciezkich).
Obramowanie zjazdu przyjeto wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem (kraweznik o zmiennej wysokosci h=0+12 cm).

Na styku istniejgcej nawierzchni asfaltowej (drogi gminnej) z nawierzchnig zjazdu
przewidziano utozenie na ptask kraweznika betonowego lekkiego 15x30 cm tak by zjazd byt
wyniesiony na 3 cm ponad poziom jezdni drogi publicznej.

Szczegotowg lokalizacje zjazdu pokazano na Rys. nr 2.

Parametry techniczne zjazdu:

— rodzaj zjazdu - indywidualny,
— szerokos¢ zjazdu - 3,50 m,
— szerokos¢ pobocza gruntowego -0,75m
— pochylenie
w granicy pasa drogowego - 1,50% (w kierunku dziatki),
— W granicy posesji - ~1%.

Szczegotowo parametry techniczne zjazdu w przekroju poprzecznym i podtuznym
pokazano na Rys. nr 3.

Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie:

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gliny piaszczystej w stanie plastycznym oraz brak
nawierconej wody do gtebokosci 2,0 m, przyjeto grupe nosnosci podtoza: G3.
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Przyjeto nastepujgca konstrukcje zjazdu indywidualnego (podtoze G3):

- warstwa Scieralna — z brukowej kostki betonowej (podwodjne T) koloru
szarego, o grubosci 8 cm (20x16 cm),

- podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza — 2z chudego betonu o grubosci 20 cm,
wg PN-S-96013:1997,

- wymiane gruntu podfoza na materiaf niewysadzinowy — warstwa z piasku
famanego 0+2 mm, o grubos$ci 15 cm, o wskazniku réznoziarnistosci Cu>5,
wspotczynnik filtracji ko 28 m/d, CBR212%.

Przedstawiong powyzej konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do
Dz. U. Nr 43, pkt. 5.6.2, jak dla stanowiska postojowego dla samochodoéw ciezarowych, na
podiozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 120 MPa.

4. Zestawienie podstawowych materiatéw
(roboty w granicy pasa drogowego)

Przebudowa zjazdu indywidualnego:

Rozbiérka:
1. Nawierzchnia asfaltowa zjazdu indywidualnego 15 m?

Odtworzenie w nowej lokalizacji:
1. Kostka betonowa 20x16x8 cm koloru szarego (typu podwadjne T)
na podsypce piaskowo — cementowej 4:1 gr. 3 cm

(gotowa mieszanka) 44 m?
2. Podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 20 cm
(mieszanka z betoniarni) 44 m?
3. Warstwa wymiany podtoza z piasku gr. 15 cm 44 m?
4. Kraweznik betonowy lekki 15x30x100 cm
(wtopiony oraz na ptask) na fawie betonowej (B15) z oporem 39m
Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski

Upr. nr WKP/0098/POOD/04
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