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32 | Zawdr kulowy DN25 do Sciekdw oczyszczonych — wody technologiczne] 2 PN10
(1 zawér ze ziqczkq do weza)
31 Przewdd tworzywowy, elastyczny DN25 do Sciekéw oczyszczonych 1 kpl. | PN10
o dfugosci L=ok. 600 cm + zwezka DN25/20 i DN25/15 +
+ przewdd DN20 L=50cm i DN15 L=50cm + opaski zaciskowe
30 | Rury DNBO o fqczne] dtugosci L=ok.12 m + 4 tuki 45° 1 kpl, |dugosci | JosC ksctofick
) ) opasowa¢ na budowie
+ 4 kolana + 4 kotierze luzne DN8O, stal nierdz.
29 | Prostka jednokofnierzowa L=45 cm + kofnierz luzny DN8O 2 kpl. | wyk. warsztatowe
do dospawania na budowie, DN80, stal nierdz.
28 Tuleja kofnierzowa PESO 2
27 | Separator piasku 1 istniejqcy
26 | Krata pfaska reczna 1 istniejgca
25 Zespdt pfukania, odvv}odn'wonio i rozdtobnionic Skrot.ek: ‘ 1 kpl. |wymiana istniejgeych
pluczka skratek Q=1,0 m¥h, N=1,1 kW; pobér wody pfuczqcej Qmax=40 |/min urzqdzen na nowe
przenosnik odwadniajgco—rozdrabniajgcy Q=1,0 m*’/h, N=1,1 kW
24 Krata n’je/chomczno schodkowa, przeéww’/t/sz mm, 1 s7afa sterownicza
szerokos¢ kanatu B=800 mm, szerokos¢ kraty S=774 mm, w dostawie
N=0,75 kW, Q=150+980 m’/h
23 | Zuraw stupowy, obrotowy z nap. recznym o udzwiqu Q=150 kg 1
22 | Krociec jednokofnierzowy DN5O L=10 cm ze stali nierdz. 1 kpl.
+ przewdd tworzywowy, elastyczny DNSO L=500 cm + opaski zaciskowe
21 Przewdd tworzywowy, elastyczny o dtf. L=ok. 300 cm + opaski 1 kpl
zaciskowe; doprowadzajgcy sprez. pow. do napedu pneumat.
20 | Przewdd tworzywowy, elastyczny DN20 do powietrza 1 kpl
o dtugosci L=ok. 150 cm + opaski zaciskowe
19 | Rury i ksztaftki DN20 o fqcznej diugosci L=ok.15 m, stal nierdz| 1 kpl. [4fugosci i 1osC kezlaftek
opasowa¢ na budowie
Wqz elastyczny z poliuretanu wzmocnionego DN75 L=250 cm
18 | o duzej odpornosci na Scieranie i na niskie temp., T kpl
+ opaski zaciskowe z blachy nierdz. do mocowania do pompy i rurociggu
P . _ _ wyk. warsztatowe;
17 Trojnik dwuk?fmerzowy Townoprze\otowy L 37/20 cm 1 kpl dfugosci dopasowac
+ kolano 90" jednokoftnierzowe, DN150, stal nierdz. na budowie
16 | Kolano 90" jednokofnierz. DN100 + zwezka DN150/100 L=10 cm + prostka 1 kol | Wyk. warsztatowe;
. . . . P dfugosci dopasowat
L=230 cm + kolano 90" + prostka jednokofnierz. L=35 cm, DN150, stal nierdz. na budowie
15 Prostka jednokotnierzowa L=56 cm + kofnierz luzny DN100 1 kpl wyk. warsztatowe
do dospawania na budowie, DN100, stal nierdz.
14 Prostka L=75 cm + {uk 80" + prostka L=260 cm 1 kpl wyk. warsztatowe
+ fuk 10" + prostka jednokotnierzowa L=27 cm, DN100, stal nierdz.
13 Prostka L=50 cm DN200 z dnem z otworem wylotowym 1 kpl wyk. warsztatowe
dla rury DN100, stal nierdz.
Prostka DN65 L=15 ¢m + zwezka DN80/65 L=10 cm
12 | + kolano 90" + prostka L=160 cm + kolano 90° 1 kpl wyk. warsztatowe
+ prostka L=17 cm, DNB&O, stal nierdz.
Tréjnik réwnoprzelotowy jednokoftnierzowy L=20/12 cm
11 + prostka L=11 cm + kolano 90° + prostka jednokotnierz. L=77 cm T kpl wyk. warsztatowe
+ prostka L=15 cm z kréccem DN25 ze zfgczkq do weza
+ kolano 90° jednokotnierzowe, DN8O, stal nierdz.
Tréjnik rownoprzelotowy jednokotnierzowy L=20/12 cm w prostce L=63 cm
10 | + prostka L=11 cm + kolano 90° jednokofnierzowe T kpl. |wykona¢ otwér
+ prostka L=63 cm + kolano 90° jednokofnierz., DN8O, stal nierdz. dla przetwornika cién.
9 Zwezka dwukotnierzowa DN100/80, L=15 cm, stal nierdz. 2 wyk. warsztatowe
8 Zawdr kulowy DN20 do powietrza 1
7 /Zastawka kanatowa typu ZKR | — 600: 2
B=60 cm, Hk=90 cm, Hz=80 cm, Hc=~180 cm, s=80 cm
6 Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa DN80O 3
5 Przetwornik cisnienia do wkrecenia w rurociqg, 1 dgmstegvovg%mawpéogcq
sygnat analog 4-20 mA, cisnienie O—1 MPa, medium woda surowa E Sygmf awarii filtra
Automatyczny filtr samoczyszczgey (do éciekdw oczyszczonych) 1qcznie z zaworem
4 sterowany od czasu filtracji oraz straty cisnienia z szafq sterowniczg;| 1 kpl. |klapowym DN50
Q=0k.140 m3/h; pmax=10 bar; prog filtracji 0,1mm; DN100 z nap. pneumatycznym
3 Sprezarka o wydajnosci Q=12 m3/h, p=8,0 bar, N=1,1 kW 1 istniejgca
2 Sprezarka o wydajnosci Q=19,2 m3/h, p=8,0 bar, N=2,2 kW 1
Pompa zatapialna do mieszaniny Sciekdw z piaskiem;
1 wolny przelot DN76 mm; parametry w punkcie pracy: T kpl.
Q=38,5 m3/h, H=4,6 m.s.w.,, N=2,0 kW / 400 V
Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznan;
ekot a b NIP 782-231-90-62
tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576;
| GRUPA EKOSYSTEM e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl
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