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PDzawór kulowy DN 10

odporny na działanie PAX

wąż PE 3/8" w r. osłonowej PVC DN 25
i = 0%

PROJEKTOWANA INSTALACJA
DOZOWANIA KOAGULANTA
PAX

pr
oj
ek
to
w
an
y 
tró
jn
ik

27
,0

0
28

,0
0

28
,0

0
1,

00
6,

85

0,80

i = 50%

26
,9

0
28

,0
0

28
,0

0
1,

10
28

,3
0

wąż PE 3/8" w r. osłonowej PVC DN 25
i = 0,47%

4,30

27
,9

0
30

,1
0

i = 51,2%
wąż PE 3/8" w r. osłonowej PVC DN 25

29
,1

0
27

,9
0

30
,1

0
1,

00
32

,6
0

29
,1

0
27

,9
0

30
,1

0
1,

00
34

,0
0

29
,1

0
27

,9
0

30
,1

0
1,

00
34

,4
0

30,10

6,60

wąż PE 3/8" w r. osłonowej PVC DN 25
i = 0%

pr
oj
ek
to
w
an
y 
tró
jn
ik

29
,1

0
30

,1
0

27
,9

0
1,

00
0,

00

30,10

29
,1

0
30

,1
0

30
,0

1
1,

00
6,

60

30
,4

0
31

,4
0

31
,4

0
1,

00
8,

95

i = 55,3%

2,35

30
,4

0
31

,4
0

31
,4

0
1,

00
11

,7
5

2,80

29
,1

0
is
tn
. r
ur
oc
ią
g 
os
ad
u 
na
dm

ie
rn
eg
o 
z 
P
R
N
F

D
N

25
0,

 rz
.o

. 2
8,

70
 - 

do
 li

kw
id

ac
ji

30
,4

0
31

,4
0

31
,4

0
1,

00
14

,2
0

2,45

31,70

30,40

KP

ISTNIEJĄCA KOMORA
POŁĄCZENIOWA
KP

31,40

i = 0%

zawór kulowy DN 10
odporny na działanie PAX
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i = 44,5%
wąż PE 3/8" w r. os łonowej PVC DN 25
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wąż PE 3/8" w r. os łonowej PVC DN 25 (łączna dł. L=18 m)
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istniejący odcinek rurociągu 

ISTNIEJĄCA INSTALACJA
DOZOWANIA KOAGULANTA
PIX

PROFIL RUROCIĄGU PREPARATU PAX DO "PD" PROFIL RUROCIĄGU PREPARATU PAX DO "KP"PROFIL RUROCIĄGU PREPARATU PIX DO "RB3 i RB4"
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Uwaga:
Rzędne istniejącego rurociągu sprawdzić na budowie.
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zawór kulowy DN 10
odporny na dzia łanie PIX - 2 szt.
(drugą sztukę zamontować na
istniejącym rurociągu przy reaktorach
RB1 i RB2)


