
i
1 %

+3

175

1
1

Krawężnik betonowy
lekki 15x30x100 cm
układany na płask

39
0

1.
5%

DROGA GMINNA NR 195013Z
nawierzchnia asfaltowa
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Pobocze gruntowe

Istniejąca krawędź jezdni

350

rz
. 2

8.
95

rz
. 2

9.
00

wjazd
do oczyszczalni

ścieków

39
0

20
0

Pobocze gruntowe
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oś drogi gminnej

Istniejąca krawędź jezdni

oś zjazdu indyw
idualnego

dz.nr 34
obręb Przecław

BRAMA
WJAZDOWA

USTOWO

PRZECŁAW
DK 13

i2 %

UWAGA:
*) i1 , i2 - pochylenia istniejące drogi publicznej
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Krawężnik betonowy lekki
15x30x100 cm
o zmiennej wysokości

Krawężnik betonowy lekki
15x30x100 cm
wystawiony na 12 cm
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Krawężnik betonowy lekki 15x30x100 (75) cm
na ławie betonowej z oporem

(występuje na styku zjazdu z instniejącą nawierzchnią drogi gminnej)

Szczegół "A"
Skala 1:10

istn. nawierzchnia
i1

krawężnik betonowy lekki
15x30x100 cm układany na płask
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ława z betonu B15

podsypka cem.-piask. 1:48%
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podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu,
o grubości 20 cm, wg PN-S-96013:1997
wymiana gruntu podłoża na materiał
niewysadzinowy - warstwa z piasku
łamanego 0÷2 mm, o grubości 15 cm

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm koloru szarego (podwójne T)

35

MATERIAŁY: na 1 m
1. krawężnik bet. uliczny 15x30x100 cm - szt. 1
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - m³  0.015
3. ława z betonu B15 - m³  0.083
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Krawężnik betonowy lekki
wtopiony 15x30x100 cm

Krawężnik betonowy lekki
wtopiony 15x30x100 cm
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Krawężnik betonowy lekki
15x30x100 cm

o zmiennej wysokości


