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Opis Techniczny

do projektu wykonawczego sieci technologicznych, kanalizacyjnych i wodociggowych

1. DANE OGOLNE

1.1. Zamawiajacy i Uzytkownik

Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3a:

Umowa nr 69/2010 dnia 18.05.2010 r. pomiedzy Gming Kotbaskowo a firmg Ekotab
Sp. z 0.0. Poznan.

Projekt Budowlany ,Rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Przectawiu Gm. Kotbaskowo”
nr projektu ET/520/PB/2011

PW - technologia OS w Przectawiu”, Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska
(P10S) EKOKLAR Sp. z 0.0. Pita, grudzien 1998 r., nr PEA-273.

Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia dla projektu budowlanego rozbudowy
oczyszczalni sciekdw w Przectawiu, ArtGeo, Szczecin luty 1999 r.

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu technicznego rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w Przectawiu, S. Sydow, wrzesien 2010 r.

Koncepcja ,Rozbudowy oczyszczalni $ciekédw w Przectawiu” — opracowana przez
Ekotab Sp. z 0.0. Poznan, lipiec 2010 r.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko p.n. ,Rozbudowa oczyszczalni
Sciekow w Przectawiu” — opracowana przez Ekotab Sp. z 0.0. Poznan, grudzieh 2010 r.
Decyzja IK.MK-7624/6/10 z dnia 31.01.2011 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni $ciekdbw w m. Przectaw na
dziatce 5/74 w obrebie Przectaw, gmina Kotbaskowo.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy oczyszczalni sciekéw w
Przectawiu, gm. Kotbaskowo.

Materiaty archiwalne dotyczace istniejagcego  zagospodarowania terenu bedgce w

posiadaniu Inwestora

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Przectawiu” Str. 4
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1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje sieci technologiczne zwigzane z rozbudowg oczyszczalni:

— rurociggi technologiczne $sciekow surowych,

— rurociggi technologiczne osadu wtérnego, nadmiernego i recyrkulowanego,

— rurociggi technologiczne sciekdw oczyszczonych,

— rurociggi wody technologicznej,

— rurociggi wodociggowe i kanalizacji zaktadowej,

— rurociggi technologiczne dla preparatu PIX i PAX.\

Zakres projektu nie obejmuje instalacji technologicznych, ktére sg ujete w czesci

technologicznej kazdego obiektu np. rurociggu sprezonego powietrza i inne.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Obiekt wchodzacy w zakres opracowania zlokalizowane sg na terenie istniejgcej oczyszczalni
Sciekow w Przectawiu.

Usytuowanie obiektéw zgodnie z projektem zagospodarowania.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Lokalizacja sieci

Wszystkie sieci zawarte w opracowaniu sg zlokalizowane na terenie oczyszczalni.

2.2. Stan istniejgcy

Na terenie Zakfadu znajduje sie istniejgca sie¢ technologiczna, kanalizacji sanitarne;,
wodociggowa, gazowa. Sieci sg drozne i obstugujg caly zaktad prawidtowo. Ze wzgledu na
rozbudowe oczyszczalni $ciekéw zachodzi koniecznoS¢ podigczenia projektowanych
i modernizowanych obiektdw do istniejgcej sieci technologicznej, kanalizacji sanitarnej i

wodociggowe;.

2.3. Obiekty obstugiwane przez projektowane sieci:

e kratownia (KRT) —ob. nr 2

e komora potgczeniowa (KP) — ob. nr 4

e reaktory biologiczne (RB) —ob. nr5i24

e osadnik wtérny (OWR) — ob. nr 6 i nr 25,

e przepompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego (PRNF) — ob. nr 9

e stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji (SOO) — ob. nr 12

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Przectawiu” Str. 5
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o komora predynitryfikacji (PD) — ob. nr 23

e komora pomiarowa(KQ2) — ob. nr 26

e przepompownia sciekow oczyszczonych (PSO) — ob. nr 28
e instalacja dozowania koagulanta (PAX) — ob. nr 27

¢ instalacja dozowania koagulanta (PIX) —ob. nr 11

2.4. Rurociagi technologiczne sciekéw surowych (podczyszczonych)

Projektuje sie nowg sie¢ potaczeniowg pomiedzy reaktorami biologicznymi (RB1, RB2, RBS3,
RB4), a osadnikami wtérnymi (OWR1 i OWR2).

Rurociggi projektuje sie z rur stalowych ze stali nierdzewnej @ 406,4 x 6,3 mm. Rurocigg
tgczony przez spawanie, utozony w ziemi.

Na rurociggu projektuje sie zasuwy klinowe ptaskie utozone w ziemi.

Szczegdty techniczne przedstawiono na rysunkach nr 3.

Zestawienie materiatow:

e rurocigg ze stali nierdzewnej g 406,4 x 6,3 mm z tukami i kolanami,

trojniki kotnierzowe 400/400/400 (szt. 2) o tgcznej diugosci —440 mb
e zasuwa klinowa ptaska, kotnierzowa, DN400 z obudowg i skrzynkg uliczng - 2 szt.
e obrukowanie skrzynki ulicznej w promieniu 0,5 m — 2 kpl.

2.5. Rurociagi technologiczne osadu wtérnego, nadmiernego i recyrkulowanego

Projektuje sie rurociggi osadowe tgczgce osadniki wtorne (OWR1 i OWR2) z przepompownig
recyrkulatu i osadu nadmiernego (PRNF) oraz komora predynitryfikacji (PD).
Rurocigg osadu wtornego projektuje sie z rur ze stali nierdzewnej @ 273 x 10 tgczonych przez
spawanie.
Rurocigg czesci ptywajgcych projektuje sie z rur PVC g 200 mm tgczonych na kielichy.
Rurociggi osadu nadmiernego i recyrkulowanego projektuje sie z rur PVC g 250 i PVC @ 160,
na tych rurociggach projektuje sie zasuwy klinowe ptaskie utozone w ziemi.
Wszystkie rurociggi utozone sg w ziemi.
Szczegoty techniczne przedstawiono na rysunku nr 4.
Zestawienie materiatow:
e rurocigg ze stali nierdzewnej DN 273 x 10, z tuskami i kolanami, potgczenia
kotnierzowe z zasuwg o tgcznej dtugosci —-31,0mb
e rurocigg z PVC DN200 na ci$nienie 0,6 MPa z tukami, trojniki i potgczeniem

kotnierzowym z zasuwg o tgcznej dtugosci - 8,0mb

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Przectawiu” Str. 6
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e rurocigg z PVC DN200 na cisnienie 0,6 MPa z tukami i trojnikami o tacznej
dtugosci - 22,0mb

e rurocigg z PVC DN160 na ci$nienie 0,6 MPa z tukami pofgczeniem

kotnierzowym z zasuwg o tgcznej dtugosci - 10,5mb
e zasuwa klinowa ptaska kotnierzowa DN250 z obudowsg i skrzynka uliczng - szt. 1
e zasuwa klinowa ptaska kotnierzowa DN150 z obudowg i skrzynka uliczng — szt. 1
e obrukowanie skrzynki ulicznej w promieniu 0,5 m — 2 kpl.

2.6. Rurociagi technologiczne sciekéw oczyszczonych

Projektuje sie rurociag sciekow oczyszczonych pomiedzy osadnikiem (ODWRZ2), komora

pomiarowg (KQ2), wylotem i przepompownig $ciekow oczyszczonych (PSO) z rur ze stali

nierdzewnej g 406,4 x 6,3 i @ 219,1 x 4,0 mm fgczony przez spawanie, utozony w ziemi.

Na rurociggu @ 400 zaprojektowani zasuwy (ujete w wyposazeniu zbiornikow).

Szczegdty techniczne przedstawiono na rys. nr 5.

Zestawienie materiatow:

e rurocigg ze stali nierdzewnej g 406 x 6,3 mm z tukami i kolanami, trojnikami

kotnierzowymi, potgczenia kotnierzowe z zasuwami o tgcznej dtugosci —35,5mb

e rurocigg ze stali nierdzewnej @ 219,1 x 4,0 mm z tukami i kolanami, tréjnikami

kotnierzowymi, potgczenia kotnierzowe z zasuwami o tgcznej dtugosci - 50mb
e zasuwa klinowa ptaska kotnierzowa DN400 z obudowg i skrzynka uliczng - szt. 1
e zasuwa klinowa ptaska kotnierzowa DN200 z obudowg i skrzynka uliczng — szt. 2
e obrukowanie skrzynki ulicznej w promieniu 0,5 m — 3 kpl.

e studzienka rewizyjna betonowa @ 1,0 m z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego

zabudowana na istniejgcym kanale z PVC 500 — 1 kpl.

2.7. Rurociagi wody technologicznej
Projektuje sie rurociag wody technologicznej (Scieki oczyszczone) dla potrzeb
technologicznych oczyszczalni pomiedzy przepompownig $ciekdw oczyszczonych (PSO),
kratownig (KPT) i budynkiem odwadniania osadéw (SOO).
Projektuje sie sie¢ tworzywowg z PE90 tgczony przez zgrzewanie.
Szczegoly techniczne przedstawiono na rys. nr 6
Zestawienie materiatow;
e rurocigg z rur PE90 na cisnienie 0,6 MPa z tukami i kolanami

o fgcznej dtugosci —124,5mb

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Przectawiu” Str. 7
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2.8. Rurociagi wodociagowe i kanalizacji zakladowej

Projektuje sie przetozenie sieci wodociggowej kolidujgcej z projektowanymi obiektami.
Projektuje sie wodociag z rur PE110 z atestami dla wody pitnej.

Projektuje sie réwniez podigczenie do kanalizacji zakladowej jednego nowego wpustu
ulicznego (odwodnienie drogi) rurociggiem z PVC DN200 oraz odwodnienie instalacji (PAX)
z rur PE110. Zasuwa instalacji PAX (ujeta w czesci technologicznej) musi by¢ ciggle
zamknieta. Dopuszcza sie jej otwarcie tylko w sytuacjach wystgpienia gwattowanych opadow
atmosferycznych. Otwarcie tej zasuwy tylko okresowe i pod nadzorem kierownika
oczyszczalni tylko po sprawdzeniu pH tych $ciekéw.

Szczegoty techniczne narys. nr 7.

Zestawienie materiatow:

e rurocigg z PVC DN200 dla kanalizacji o tgcznej dtugosci — 7,50 mb
e podwyzszenie istniejgcej studni @ 1,2 m o okoto 1,45 m — 1 kpl.

e wpust deszczowy uliczny z osadnikiem betonowym @ 0,5 m — 1 szt.

e rurocigg z PE110 na cisnienie 0,6 MPa z kolanami o tgcznej dtugosci -8,0mb

2.9. Rurociagi preparatu PAX i PIX

Dla doprowadzenia preparatéw PAX i PIX do obiektow technologicznych zaprojektowano
wydzielone sieci dla tych preparatow.
Preparaty bedg rozprowadzone ujeciem PE 3/8” utozonym w rurze ostonowej z PVC DN25.
Rura ostonowa utozona w ziemi.
Szczegoty techniczne przedstawiono na rys. nr 8.
Zestawienie materiatow:
e waz z PE 3/8” dla chemikaliow (odporny na preparaty PAX i PIX),
elektrycznym na ci$nienie 1,0 MPa o tgcznej dtugosci —-99,0 mb
e rura ostonowa z PVC DN25 o potgczeniach kielichowych na cisnienie
0,6 MPa z tukami i kolanami o tgcznej dlugosci —-92,0mb

e zawor kulowy DN10 odporny na dziatanie PAX i PIX — 4 szt.

2.10. Rurociagi do likwidacji
Z uwagi na budowe nowych obiektow czesc¢ istniejacych sieci nalezy zlikwidowac. Przed
likwidacjg istniejgcych sieci nalezy wykona¢ nowe sieci zgodnie z niniejszym projektem i

przetaczy¢ do projektowanego uktadu.

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Przectawiu” Str. 8
Nr projektu ET/527/PW/2011



Projekt Wykonawczy — Sieci technologiczne, kanalizacyjne i wodociggowe

2.10.1. Sie¢ wodociagowa
Istniejgcy wodocigg koliduje z lokalizacjg nowego osadnika wtérnego — ob. nr 25. Kolidujgcy
wodocigg wykonany jest z rur PE 110 i utozony jest na gtebokosci okoto 1,5 m.

taczna dtugos¢ wodociggu przewidzianego do likwidacji wynosi 43,0 mb.

2.10.2. Rurociag osadu
Istniejgcy rurocigg osadu wykonany z PVC160 i PVC250 w rejonie projektowanego ob. nr 23
nalezy zlikwidowa¢. Rurocigg utozony jest na gtebokosci okoto 1,8 m. tgczna dlugosé

rurociggu przewidzianego do likwidacji — 19,0 mb.

2.10.3. Podfaczenie istniejgcego wpustu deszczowego
Istniejgce przylgcze wpustu deszczowego drogowego koliduje z lokalizacjg projektowanego
obiektu nr 25. Istniejgcy wpust i przylgcze nalezy zlikwidowacé. Nowg dtugosc przytgcza okoto

6,0 mb. Nowg lokalizacje wpustu i przytacze przedstawiono na profilu rys. nr 7.

3. BLOKI OPOROWE

Na wszystkich sieciach w miejscach pokazanych na profilach nalezy zamontowac bloki
oporowe.
Zgodnie z PN-B-10725:1997 dla ksztattek stosowanych na rurociggach ttocznych nalezy
stosowa¢ wzmocnienia w postaci blokow oporowych. Dla wyznaczenia wielkosci bloku
oporowego przyjeto wzor:
* DyZ*p
N= ———
10" *4

Gdzie:
N — sita wzdtuzna [KN]
Dy — $rednica rury (ksztattki) [mm]
P — maksymalne cisnienie wystepujgce w sieci (cisn. prébne) [bar].
Dla obliczenia wielkosci blokow przyjeto wartos¢ wytrzymatosci gruntu:
0 = 150 kN/m?.
Obliczenia i wielkosci blokéw oporowych przedstawiono w postaci tabelaryczne;j.

Wzmochnienie tukéw:

Kat tuku a 95 131 167 11 45 60 90 |°

a 1,658 2,286 2,915 0,192 0,785 1,047 1,571 | rad
Cisnienie prébne p 2,5 2,5 25 1 1 1 1| bar
Srednica tuku D 80 80 80 400 400 400 400 | mm
Sita wypadkowa dla tukéw R 1,853 2,287 2,497 2,409 9,618 | 12,566 17,771 | kN
Wytrzymato$é gruntu o} 150 150 150 150 150 150 150 | kN/m2
wysoko$¢ wzmochienia h 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 m
Szeroko$¢ wzmocnienia b 0,082 0,102 0,111 0,107 0,427 0,558 0,790 | m
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Kat tuku a 22 30 45 90 30 60 90 |°

a 0,384 0,524 0,785 1,571 0,524 1,047 1,571 | rad
Cisnienie prébne p 1,1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,5 0,5 | bar
Srednica tuku D 200 200 200 200 350 350 350 | mm
Sita wypadkowa dla tukéw R 1,319 1,789 2,645 4,887 2,490 4,810 6,80 kN
Wytrzymato$é gruntu o 150 150 150 150 150 150 150 | kN/m2
wysokos$¢ wzmochienia h 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | m
Szeroko$¢ wzmocnienia b 0,059 0,080 0,118 0,217 0,111 0,214 0,302 | m
Kat tuku a 13 22 33 60 68 90 | °

a 0,227 0,384 0,576 1,047 1,187 1,571 | rad
Cisnienie prébne p 5 5 5 5 5 5| bar
Srednica tuku D 125 125 125 125 125 125 | mm
Sita wypadkowa dla tukéw R 1,389 2,342 3,485 6,136 6,862 8,677 | kN
Wytrzymato$é gruntu o 150 150 150 150 150 150 | kN/m2
wysokos¢ wzmochienia h 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15/ m
Szeroko$¢ wzmocnienia b 0,062 0,104 0,155 0,273 0,305 0,386 | m
Kat tuku a 54 66 | °

a 0,942 1,152 | rad
Cisnienie prébne p 5 5 | bar
Srednica tuku D 110 110 | mm
Sita wypadkowa dla tukéw R 4,314 5,176 | kN
Wytrzymato$é gruntu o 150 150 | KN/m2
wysoko$¢ wzmocnienia h 0,15 0,15|m
Szeroko$¢ wzmocnienia b 0,192 0,230 | m

Blok
oporowy
Dno
wykopu Podsypka

Troéjniki
Cisnienie prébne p 10 | bar
Srednica tréjnika D 100 | mm
Sita wzdtuzna dziatania na
grunt N 7,85 | kN
Zaktadana wytrzymatosc
gruntu o 150 | KN/m2
Zaktadana wys.
wzmochienia h 0,15 m
Wymagana szerokos¢
wzmocn. b 0,35|m
Cisnienie prébne p 10 | bar
Srednica tréjnika D 200 | mm

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Przectawiu”
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Sita wzdtuzna dziatania na

grunt N 31,42 | kN
Zaktadana wytrzymatos$c

gruntu o 150 | KN/m2
Zaktadana wys.

wzmocnienia h 0,15|m
Wymagana szerokos$é

wzmaocn. b 1,40 | m

Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20, z przektadkg z papy lub folii od strony

ksztattki lub armatury.

Zestawienie blokow oporowych:

e bloki oporowe z betonu, typowe —szt. 15

4. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWANYCH SIECI

4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wytyczenie osi przewodu i obiektow
sieciowych, badanie gruntu, organizacje robdt, ustalenie miejsc na odkiad ziemi z wykopdéw
oraz odprowadzenie wody gruntowej z wykopow.

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (nalezy wykonywa¢ po uprzednim
zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy) przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjgé warstwe

wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nize;.

4.2. Wykopy

Do robét opisanych ponizej zastosowanie majg normy:

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych” marzec 2002,

PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”,
PN-B06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine,

Zaktada sie wykonanie wykopow pod projektowane sieci w formie wykopdw otwartych o
$cianach pionowych obudowanych. W niektorych przypadkach, w korzystnych warunkach
gruntowo-terenowych (grunty spoiste, suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie
wykopdw nieobudowanych o scianach nachylonych.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym do poziomu o 20
cm wyzszego od projektowanej rzednej dna wykopu. Konncowg gtebokos¢ wykopu nalezy
osiggngC przez reczne wybranie i uksztaftowanie dna wykopu, bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

W rejonach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym pokazanym na planie sytuacyjnym

wykopy nalezy wykonac recznie.
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Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany powinna by¢ dostosowana do
Srednicy rury.

Po wykonaniu robot wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrocenia terenu
do stanu pierwotnego.

Odspojenie oraz odktad i wywéz gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu

mechanicznego lub recznie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w

Projekcie .

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

— warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektéw,

— w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem w celu
podjecia odpowiednich decyzji.

Przewiduje sie wywoz cato$ci odspojonego gruntu na tymczasowe skladowisko urobku.

Przewiduje sie wymiane gruntu 30% z catosci, pozostate 70% moze by¢ ponownie

wykorzystane. Podsypke i obsypke stanowi grunt w 100% wymieniony. Czes¢ urobku

nadajgca sie do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub Zwirem zostanie uzyta do
zasypki wykopow.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

— bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i poziomie) od przewodow wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie
oznaczone, wczesniej nie zinwentaryzowane badz inne (np. niewypaty) nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie stuzby i instytucje. Na
gtebokosciach w miejscach, w ktorych w projekcie wskazano przebieg istniejacego
uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajania
gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac element
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu
budowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (co

najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegaé
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usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej
kategorii gruntu.

- jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac¢ pogtebianie wykopu, opanowaé uptynniania gruntu i przetomy dopiero potem
kontynuowac prace ziemne,

- obudowe nalezy zakfada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

Odwodnienie wykopu

Dla czesci rurociggdbw moze zachodzi¢ koniecznos¢ posadowienia ich ponizej poziomu wody
gruntowej. Zaleze¢ to bedzie od aktualnego poziomu wod zwigzanego z roczng sezonowoscig
oraz od zmian w istniejgcych stosunkach wodnych wytworzonych przez prowadzenie robdét
ziemnych.

Dla sieci fundowanych ponizej zwierciadta wéd gruntowych zaleca sie w miare mozliwosci
stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z dna wykopu w miare
jego pogtebiania.

Odwodnienie wykopow nie moze naruszaé struktury poditoza pod projektowane rurociggi ani
podtoza sgsiednich budowli.

Wode z wykopdéw nalezy odprowadzacC poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie
organizacji zagospodarowania placu budowy.

Podczas wykonywania czynnosci odwadniajgcych podstawa wykopu musi pozostaé sucha.

Uktadanie rur moze by¢ prowadzone jedynie w suchym wykopie.

4.3. Posadowienie przewodow

Przygotowanie podtoza

Ukfadanie przewodoéw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z
zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki
ochronnej rury kanalizacyjnej. Podtoze stanowi czes¢ osypki strefy ochronne.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych (suchy i luzno lub Srednio
zwarty), powinien by¢é w zalezno$ci od sposobdéw zagtebienia w stosunku do rzednych
projektowanych.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego- zageszczonego
piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze
wyprofilowane w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne
rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnac wytgcznie

piaskiem.

,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Przectawiu” Str. 13
Nr projektu ET/527/PW/2011



Projekt Wykonawczy — Sieci technologiczne, kanalizacyjne i wodociggowe

Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospdtka.
Wybrany materiat z wykopéw moze by¢ wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach.
Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie
stabilny zwir naturalny, pospétka.

Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej
niz 90% frakcji przechodzgcej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10% przechodzacej przez sito
0,2 mm oraz stopien zageszczalnosci nieprzekraczajacy 0,2.

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocag
zatwierdzonego sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania
jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu.

Minimalna grubosé ubitego materiatu ziarnistego na rownym dnie wykopu lub najwiekszymi
nierownosciami dna powinna wynosi¢ 20 cm (co najmniej 10 cm pod kielichami).

Rury nalezy nastepnie réwno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegolng uwage na ich
podparcie na catej dtugosci.

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysokosci 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do
30 cm).

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesung¢ ani nie
uszkodzi¢ rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest
niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inzyniera i po pomysinej wstepnej probie
szczelnoéci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy dokfadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i
doktadnie ubi¢, do uzyskania takiego wspoétczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia
warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury. W
przypadku rur z ziarnistg podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki powinien
siega¢ podstawy rury, a obsypke wykonacC przez ostrozne utozenie wybranego materiatu
warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm, doktadnie ubitymi po obydwu stronach

rurociggu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

4.4. Ukladanie i tagczenie odcinkéw rurociggow
Technologie uktadania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjgc i
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz ponizej podanymi wymogami

technicznymi, projektem wzmocnienia podtoza i obowigzujgcymi przepisami.
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Ukfadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.

Wyréwnanie spadkow rury przez poditozenie pod rure kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne-rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Opuszczanie do wykopu elementow (rury, ksztaltki i armatura) nalezy przeprowadzaé przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Rury muszg by¢ ukfadane tak, Zzeby ich podparcie byto
jednolite.

Potgczenia kielichowe rur PVC nalezy uszczelniaé przy uzyciu uszczelek gumowych. Po
usunieciu zaslepek zabezpieczajgcych kielich utozonej rury i bosy koniec kolejnej rury nalezy
nasmarowac uszczelke oraz bosy koniec rury smarem silikonowym, poslizgowym. tgczone
elementy nalezy utozy¢ wspotosiowo, a nastepnie wiozy¢ koniec bosy do kielicha i wcisngé do
oznaczenia na rurze.

Rury PE tgczy¢é przez zgrzewanie. Zgrzewane powierzchnie winny byé czyste i suche.
Koncowki zgrzewanych rur nalezy ustawi¢ wspotosiowo. Przed przystgpieniem do zgrzewania
powierzchnie czotowe rur powinny zosta¢ wyréwnane. Rury z PE montowa¢ w temperaturze
otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w
niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +
5°C. W przypadku koniecznosci zgrzewania rur w niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych (niskie temperatury, wiatr lub deszcz) stanowisko do zgrzewania nalezy
okry¢ namiotem. Zgrzewanie rur winno by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikéw oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Podczas prac wykonawczych musi byé zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i
przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Do budowy przewodow majg zastosowanie wytgcznie rury i ksztaftki nieuszkodzone,
posiadajgce atest. Montaz rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg” producenta
rur.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia,
chronigce istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Dla kazdego przypadku kolizji nalezy zapewni¢ nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i
uzgodni¢ sposoéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i sygnalizacyjnych przed przystgpieniem do

robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy prébne, celem zlokalizowania kabili.
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4.5. Zasypywanie wykopoéw

Zasypywanie wykopdéw powinno odbywaé sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z
sukcesywnym zageszczaniem.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna
wynosi¢, co najmniej 0,3 m.

Zasypywanie wykopow, gdzie jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone, oprécz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych.

Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci.

Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek. Do
zageszczania gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi by¢ zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (Drogi Samochodowe - Roboty
ziemne - Wymagania i badania).

Z uwagi na to, ze czes¢ robdt wykonywana bedzie w pasie drog, nalezy zwréocié uwage na
prawidtowe wykonanie (zageszczenie) zasypek wykopow.

Podsypke i obsypke zagesci¢ do Jp = 0,95. Ostatnie (gérne) 20 cm zasypki (w ulicach
zagescié do 1,0%Pc.

W uzasadnionych przypadkach dla Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w przypadku
braku mozliwosci bezzwtocznego odbioru robdt przez Inzyniera, dopuszcza sie czesciowe

zasypanie wykopu.

4.6. Odtworzenie nawierzchni drég

Projektowane sieci prowadzone bedg w istniejgcych nawierzchniach asfaltowych, z kostki
betonowej oraz w terenie nieutwardzonym.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyjgé w dostosowaniu do istniejgcej
nawierzchni.

Podioze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej
nawierzchni i z dostosowaniem do istniejgcych kraweznikéw i istniejgcej nawierzchni na
wigczeniu.

Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwrdci¢é uwage na stan kraweznikow i wyregulowac je,
a w przypadku kraweznikow zniszczonych zastgpic¢ je kraweznikami nowymi.

Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢é co najmniej do stanu
istniejacego.

Potfgczenia z istniejgcg nawierzchnig nalezy wykonaé ,na zaktad”.

Nawierzchnie do odtworzenia na szerokosci wykopu plus ,zaktadki” 2 x 0,15 m, czyli:
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o warstwy podsypki i podbudowy na szerokosci wykopu

o warstwy: asfaltowe, z kostki betonowej, warstwa zwirowa nawierzchni gruntowych, na
szeroko$ci wykopu + 2 x 0,15 m

Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywac sie z gérng powierzchnig

nawierzchni istniejgce;j.

Wykonanie nawierzchni

Podbudowy
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub

wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
prowadzonych robot oraz oddziatywania czynnikéw atmosferycznych.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiggnieto grubo$¢ projektowanej warstwy.

Nawierzchnia asfaltowa

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikbw mieszanki mineralne;j,

o doborze optymalnej ilosci asfaltu,

e okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Ciecie nawierzchni nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do odtwarzania
warstwy nawierzchni, uchroni to linie przyciecia od zataman i umozliwi prawidtowe potgczenie
nawierzchni odtwarzanej z istniejgca.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot nalezy stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia

nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
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powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu. W miejscach
trudno dostepnych nalezy uzywacC szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie
dajgce sie usung¢ mechanicznie, nalezy usungc¢ recznie za pomocg dostosowanego sprzetu.

Podsypki i podbudowy

Podsypka piaskowa

Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z
zageszczeniem do wspotczynnika Is=1,0.

e grubosci 10 cm na szerokosci wykopu przy odtwarzaniu nawierzchni

e grubosci 20 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac:

e piasek o wskazniku réznoziarnistosci U = 5

e cement portlandzki klasy ,32.5”

Mieszanie sktadnikow podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymato$c¢:

e po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa,

e po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa

Podsypka powinna by¢ wykonana bez srodkéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5° C.

Podsypka w stosunku cementu do piasku:

e 1:4igrubosci 5 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm

Podbudowa betonowa

Podbudowa z betonu klasy co najmniej B 10 grub. 12 cm

Technologia odtworzenia podbudowy.

e masa betonowa powinna by¢ utozona z zapasem na zageszczenie.

e zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
o zabiegi pielegnacyjne przez okres min. 7 dni

o przed utozeniem warstwy Scieralnej podbudowa powinna by¢ sucha, oczyszczona
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W przypadku stwierdzenia przekroczenia goérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci na
Sciskanie betonu 5.5 MPa, konieczne jest naciecie szczelin szerokosci 3+5 mm o gtebokosci
okoto 7 cm.

Nawierzchnie

Nawierzchnia asfaltowa

Mieszanka bitumiczna musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposob ciagty, bez przerw,

uktadarkg z wigczong wibracjg. Elementy ukfadarki rozktadajgce i dogeszczajgce mieszanke

powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem Robét. Roboty powinny odbywacé sie w

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powyzej +10°C).

Szerokos$c¢ robocza uktadarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowang szerokoscig pasa.

Rozlozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczona walcami stalowymi

i ogumionymi.

Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania sie

wjazdu i parkowania jakichkolwiek pojazdéw.

Technologia odtworzenia nawierzchni.

e krawedzie istniejgcej nawierzchni nalezy przycig¢ pita mechaniczng w odlegtosci 0.30 m
od krawedzi wykopu

¢ posmarowacC krawedzie istniejgcej nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationowa,
szybkorozktadowg w ilosci 0.7g/m?

e oczyszczenie i skropienie warstwy emulsjg asfaltowg- skropienie powinno by¢é wykonane
réwnomiernie a nadmiar emulsji bezwzglednie usuniety

e roboty realizowa¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych przy suchej i cieptej
pogodzie powyzej 10°C

e ufozy¢ podbudowe z betonu asfaltowego

e ponowne spryskanie emulsjg asfaltowg

o utozyC warstwe $cieralng z betonu asfaltowego

Warstwy nawierzchni:

e warstwa gruntu gr. 50 cm (mrozoodporna/przepuszczalna)

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 20/63 mm, stabilizowanego mechanicznie,
warstwa grub.15 cm

+ wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 9 cm

e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm. Szeroko$¢ spoin pomiedzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm Spoiny pomiedzy

prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubosc¢. W
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przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-79/B-
06711. Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-
piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy
przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia
nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z
piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

Uwaga:
Nalezy wykorzystac kostke z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonej na nowa.

Nie dopuszcza sie powtérnego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

Warstwy nawierzchni:

¢ wykonanie warstwy z piasku srednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 10 cm, z zageszczeniem do wspodtczynnika 1s=1,0.

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 20/63 mm, stabilizowanego mechanicznie,
warstwa grub.20 cm

e wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm (kostka z odzysku)

Chodniki

Wykonanie chodnikoéw z kostki betonowej ograniczonej obrzezami bet. 8 x 30.

Powierzchnia chodnika winna by¢é réwna a szczeliny w rzedach i szeregach wzajemnie

réwnolegte.

Uwaga:

Nalezy wykorzystaé kostki chodnikowe z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych

na nowe.

Nie dopuszcza sie powtoérnego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

Warstwy nawierzchni:

e warstwa gruntu G1 gr. 20 cm (mrozoodporna/przepuszczalna)

e wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grub. 5 cm

e wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
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5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne zamieszczono w dokumentacji geotechnicznej oraz projektach
konstrukcyjnych obiektéw. Sieci uktadane przy obiektach wymagajg odwodnienia. Na profilach

zaznaczono poziomy gruntowe ponizej dna wykopu.

6. PROBA SZCZELNOSCI

Po utozeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy

ze wszystkich stron.

Prébe szczelnosci rurociggéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanatu.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normach :

- PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Badanie szczelnosci przewodow cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach,

aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu

wynosita nie mniej niz 1°C.

Przewdd nalezy badac¢ na cisnienie prébne:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa:
pp =1,5 pr lecz nie mniejsze niz TMPa.

b) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr wyzszym niz 1MPa; pp = pr + 0,5 MPa

Cisnienie probne pp catego przewodu niezaleznie od $rednicy, materiatlu przewodu i

zastosowanych ztgczy, nalezy przyjg¢ rowne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym

przewodzie cisnieniu roboczemu pr; pp = pr.

Przewody bezcisnieniowe powinny by¢ badane z uzyciem wody. Cisnienie prébne jest

cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu

odpowiednio w dolnej lub goérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz

50kPa i mniejsze niz 10kPa,.liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dla przewodéw, ktére sg zaprojektowane do pracy przy statym lub czesciowym przecigzeniu

moze by¢ ustalone wyzsze ciSnienie probne.
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7. EKSPLOATACJA SIECI

Zgodnie z Dz.U. nr 72 poz. 747 art. 9 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow:

Zabrania sie wprowadzania do urzgdzen kanalizacyjnych:

1) odpadéw statych, ktére mogg powodowac zmniejszenie przepustowosci przewoddéw
kanalizacyjnych, a w szczegdélnoéci zwiru, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy,
szczeciny, scinkow skor, tekstyliow, widkien, nawet jezeli znajdujg sie one w stanie
rozdrobnionym,

2) odpadow ptynnych, niemieszajgcych sie z wodg, a w szczegolnosci sztucznych zywic,
lakieréw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3) substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze
ponizej 85°C, a w szczegodlnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, tréjnitrotoluenu,

4) substancji zracych i toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwasow i zasad, formaliny,
siarczkow, cyjankow oraz roztwordow amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

5) odpadow i sciekdéw z hodowli zwierzat, a w szczegolnosci gnojowki, gnojowicy, obornika,

sciekdéw z kiszonek,

8. UWAGI KONCOWE

Projektowane sieci nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, polskimi normami,
normami branzowymi, obowigzujgcymi przepisami technicznymi, BHP i ppoz., instrukcjg
stosowania rur okreslong przez producenta.

W przypadku gdy rzedne istniejgcych sieci nie sg znane (wodocigg, eNN, eSN, eWN,
telekomunikacja) a sieci kolidujg z projektowang kanalizacja, istniejgce sieci nalezy przetozyc.
W celu umozliwienia lokalizacji rurociggu, na catej trasie kanalizacji ttocznej nalezy utozy¢
tasme lokalizacyjng z PE. Tasma powinna posiada¢ pasek ze stali kwasoodpornej. Kolor
tasmy musi odpowiadac¢ rodzajowi sieci.

Prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz uwzgledniajgc rozwigzania zawarte w
projektach zwigzanych. Rozwigzania kanalizacji sg zgodne z inst. projektem budowlanym i

pozwoleniem na budowe.
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