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Opis Techniczny – branża konstrukcyjna 

do projektu wykonawczego rozbiórek obiektów 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Zamawiający i Użytkownik 

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są:  

 Umowa nr 69/2010  dnia 18.05.2010 r. pomiędzy Gminą Kołbaskowo a firmą Ekotab  

Sp. z o.o. Poznań. 

 Projekt Budowlany „Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu Gm. Kołbaskowo”  

nr projektu ET/520/PB/2011 

 PW - technologia OŚ w Przecławiu”, Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska 

(PIOŚ) EKOKLAR Sp. z o.o. Piła, grudzień 1998 r., nr PEA-273. 

 Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia dla projektu budowlanego rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Przecławiu, ArtGeo, Szczecin luty 1999 r. 

 Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu technicznego rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Przecławiu, S. Sydow, wrzesień 2010 r. 

 Koncepcja „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przecławiu” – opracowana przez   

Ekotab Sp. z o.o. Poznań, lipiec 2010 r. 

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko p.n. „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Przecławiu” – opracowana przez  Ekotab Sp. z o.o. Poznań, grudzień 2010 r. 

 Decyzja IK.MK-7624/6/10 z dnia 31.01.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Przecław na 

działce 5/74 w obrębie Przecław, gmina Kołbaskowo. 

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w 

Przecławiu, gm. Kołbaskowo. 

 Materiały archiwalne dotyczące istniejącego  zagospodarowania terenu będące w 

posiadaniu Inwestora 

 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbiórek obiektów na istniejącej 

Oczyszczalni Ścieków (OŚ) w Przecławiu, (gm. Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie). 

Przyjęcie w modernizowanej oczyszczalni nowego układu technologicznego sprawia, że 
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istniejące obiekty oczyszczalni nie będą wykorzystywane i zostaną zlikwidowane. Do obiektów 

tych należą: 

 

 Budynek magazynowo-warsztatowy BMW – ob. nr 17 

 Garaż i magazyn G – ob. nr 21 

 

1.4. Lokalizacja inwestycji  

Likwidowane obiekty zlokalizowane są na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w 

Przecławiu. 

Usytuowanie obiektów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  

 

2. OPIS ROZWIĄZAŃ 

2.1. Opis obiektów przeznaczonych do rozbiórki 

2.1.1. Budynek magazynowo-warsztatowy BMW 

Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej i obrysie zewnętrznym 

ścian ok. 6,64 m x 6,52 m. Stropodach płaski dwuspadowy pokryty papą. Do obiektu należy 

również zasiek o wymiarze 2,07 x 4,75 m. Zdjęcia obiektu załączono poniżej. 
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2.1.2. Garaż i magazyn G 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej i obrysie zewnętrznym ścian   

ok. 10,54 m x 6,60 m. Dach płaski jednospadowy pokryty blacha trapezową. Obudowa ścian   

z blachy płaskiej i trapezowej. Zdjęcia obiektu załączono poniżej. 
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2.2. Opis sposobu rozbiórki obiektów 

2.2.1. Budynek magazynowo-warsztatowy BMW 

Rozebranie budynku wykonane będzie w sposób mechaniczny. Materiały z rozbiórki – stal 

przeznaczony do złomowania – gruz betonowy na podbudowę dróg. Roboty rozbiórkowe 

prowadzone będą pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania samodzielnych prac w 

budownictwie lub zlecone firmie wykonującej prac tego typu. 

 

2.2.2. Garaż i magazyn G 

Rozebranie budynku wykonane będzie w sposób mechaniczny. Materiały z rozbiórki – stal 

przeznaczony do złomowania – gruz betonowy na podbudowę dróg. Roboty rozbiórkowe 

prowadzone będą pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania samodzielnych prac w 

budownictwie lub zlecone firmie wykonującej prac tego typu. 

 

3. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH  

3.1. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

 przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 

wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i inną  

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, kaski, itp. 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

 sprawdzić: 

o prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego powietrza 

(czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób) 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 

3.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

Wytyczne do planu BIOZ 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  

 podczas realizacji zamierzenia budowlanego będą prowadzone roboty, które stwarzają 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości, wymienione w „Rozporządzeniu Min. 
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Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa...” (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126 z 2003 r.). 

Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wys. ponad 5 m :  

 roboty na górnych częściach obiektów.  

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych związanych z 

rozbiórką: fundamentowania, wykonywaniu wykopów, innych robót, które stwarzają ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności przysypania ziemią  

lub elementami konstrukcyjnymi. 

 
NIE WOLNO: 

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

 prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr 

 prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 

czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 

10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) 

 prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają 

ludzie 

 obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 

 prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

Roboty rozbiórkowe należy: 

 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 

 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz 

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 

upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem 

gruzu. 
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Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 

 przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 

maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną 

 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 

 w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne. 

 w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 

ochronnych. 

 

2.3.3. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 

pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

 

2.3.4. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  

 Roboty rozbiórkowe powinno wykonywać przedsiębiorstwo mające doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. 

 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności 

budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budowlanych, posiadają aktualne 

ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych. Osoba kierująca pracami powinna określić szczegółowe 

wymagania BHP przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza 

zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby, 

odpowiednie środki zabezpieczające. Ponadto należy zapewnić instruktaż 
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pracowników obejmujący imienny podział pracy , kolejność wykonywania zadań oraz 

wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. 

 Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem szkoły (uczelni) kształcącej w danej specjalności 

budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 Pracownicy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń kierownika budowy 

odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynację działań 

zapewniających podczas wykonywania robót zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zawartych w przepisach BHP oraz w opracowanym przezeń planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 Do wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu rozbiórki stosuje się 

przepisy BHP , w szczególności dotyczące prac na wysokości oraz zasady zawarte w 

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony, wyraźnie oznakowany , a w 

miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić dodatkowe znaki informujące 

o zagrożeniu oraz ogrodzić je w sposób trudny do sforsowania przez osoby postronne. 

 

 


