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Lp. 

 
Nazwa rysunku Numer rysunku 

1 2 3 

 Schematy strukturalne  

1. Schemat strukturalny zasilania. PR-1022-1-01 

2. Schemat strukturalny. Rozdzielnica Główna RG. PR-1022-1-02 

 Schematy zasadnicze   

3. Schemat zasadniczy. Pole zasilające. PR-1022-2-11 

4. Schemat zasadniczy. Dmuchawa - 2D4 PR-1022-2-12 

5. Schemat zasadniczy.  
Mieszadło komorze predenitryfikacji PD – 2M1 PR-1022-2-13 

6. Schemat zasadniczy.  
Mieszadło komorze defosfatacji reaktora RB3 – 2M2 PR-1022-2-14 

7. Schemat zasadniczy.  
Mieszadło komorze denitryfikacji reaktora RB3 – 2M3 PR-1022-2-15 

8. Schemat zasadniczy.  
Mieszadło komorze denitryfikacji reaktora RB3 – 2M4 PR-1022-2-16 

9. Schemat zasadniczy.  
Mieszadło komorze defosfatacji reaktora RB4 – 2M5 PR-1022-2-17 

10. Schemat zasadniczy.  
Mieszadło komorze denitryfikacji reaktora RB4 – 2M6 PR-1022-2-18 

11. Schemat zasadniczy.  
Mieszadło komorze denitryfikacji reaktora RB4 – 2M7 PR-1022-2-19 

12. Schemat zasadniczy.  
Mieszadło komorze defosfatacji reaktora RB1 – 2M8 PR-1022-2-20 

13. Schemat zasadniczy.  
Mieszadło komorze defosfatacji reaktora RB2 – 2M9 PR-1022-2-21 

14. Schemat zasadniczy.  
Pompa osadu recyrkulowanego w komorze PRNF – 2P1 PR-1022-2-22 

15. Schemat zasadniczy. Pompa piasku w PSW2 – 2P2 PR-1022-2-23 

16. Schemat zasadniczy.  
Pompa recyrkulacji wewnętrznej w reaktorze RB3 – 2P3 PR-1022-2-24 

17. Schemat zasadniczy.  
Pompa recyrkulacji wewnętrznej w reaktorze RB4 – 2P4 PR-1022-2-25 

Rysunki monta żowe  

18. Rysunek montażowy. Rozdzielnica Główna RG  PR-1022-2-51 

Schematy poł ączeń wewnętrznych  

19. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 1 PR-1022-2-101 

20. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 2.1 PR-1022-2-102 

21. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 2.2 PR-1022-2-103 
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22. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 2.3 PR-1022-2-104 

23. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.1 PR-1022-2-105 

24. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.2 PR-1022-2-106 

25. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.3 PR-1022-2-107 

26. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.4 PR-1022-2-108 

27. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.5 PR-1022-2-109 

28. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.6 PR-1022-2-110 

29. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.7 PR-1022-2-111 

30. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.8 PR-1022-2-112 

31. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.9 PR-1022-2-113 

32. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.10 PR-1022-2-114 

33. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.11 PR-1022-2-115 

34. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.12 PR-1022-2-116 

35. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.13 PR-1022-2-117 

36. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.14 PR-1022-2-118 

37. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.15 PR-1022-2-119 

38. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.16 PR-1022-2-120 

39. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.17 PR-1022-2-121 

40. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.18 PR-1022-2-122 

41. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.19 PR-1022-2-123 

42. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.20 PR-1022-2-124 

43. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.21 PR-1022-2-125 

44. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.22 PR-1022-2-126 

45. Schemat połączeń wewnętrznych.  
Rozdzielnica Główna RG Pole 3.23 PR-1022-2-127 
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5.1. Podstawa opracowania  
 

 Projekt niniejszy opracowano w oparciu o: 
 

• Zlecenie opracowania projektu przez Inwestora, 
• Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przecławiu, gm. Kołbaskowo 

(07.2010), 
• Projekt technologiczny 
• Uzgodnienia międzybranżowe, 
• Aktualne podkłady budowlane i geodezyjne, 
• Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania, 
• Obowiązujące normy i przepisy.  
 
5.2. Przedmiot i zakres opracowania  
 

Projekt niniejszy został wykonany jako wykonawczy i swoim zakresem obejmuje:  

• Rozdzielnicę Główną RG - wyposażenie pola zasilającego oraz pól odpływowych 
zgodnie z wymaganiami związanymi z mocą oraz rodzajem odbiorników, 

• Połączenia wewnętrzne zastosowanego wyposażenia zgodnie z rodzajem 
sterowania i sygnalizacji poszczególnych odbiorników.  

 
5.3. Opis ogólny, przeznaczenie obiektu  
 

Rozdzielnica Główna RG przeznaczona jest do rozdziału energii elektrycznej         
dla całej Oczyszczalni. Z Rozdzielnicy Głównej RG zasilane będą odbiorniki 
technologiczne rozbudowywanej części Oczyszczalni oraz Rozdzielnica R z której 
zasilane są istniejące odbiorniki Oczyszczalni. Rozdzielnica Główna RG wyposażona 
zostanie w ochronniki przeciwprzepięciowe oraz w baterię kondensatorów do 
kompensacji mocy biernej. Na drzwiach Rozdzielnicy Głównej RG (panel sterowniczy) 
zamontowane zostanę aparaty sterownicze umożliwiające wybór sterowania, 
sterowanie ręczne i sygnalizację. Rozdzielnica Główna RG usytuowana  będzie            
w wydzielonym pomieszczeniu budynku odwadniania osadu SOO, razem                      
z Rozdzielnicą R, baterią kondensatorową, tablicą licznikową i szafą sterownika. 
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6.1. Zasilanie Rozdzielnicy Głównej RG  

 
Zasilanie podstawowe Rozdzielnicy Głównej RG będzie się odbywało z rozdzielnicy 

niskiego napięcia istniejącej na terenie Oczyszczalni stacji transformatorowej 15/0,4kV. 
Zasilanie będzie wykonane kablem typu YKY o przekroju 4x1x240mm2, 1kV ułożonym 
w ziemi. Dotychczasowe zasilanie ze stacji transformatorowej do Rozdzielnicy R 
zostanie zdemontowane. Zasilanie rezerwowe Rozdzielnicy Głównej RG będzie się 
odbywało z istniejącego Agregatu prądotwórczego o mocy 60kVA. 
Zasilanie Rozdzielnicy R, z której zasilane są istniejące odbiory Oczyszczalni odbywać 
się będzie z Rozdzielnicy Głównej RG.  
 

6.2. Rozdzielnica Główna RG 
 

Zaprojektowano rozdzielnicę do montażu wewnętrznego typu Prisma Plus o stopniu 
ochrony IP31. Rozdzielnica przyścienna.  

Dane techniczne rozdzielnicy:    

• prąd znamionowy szyn zbiorczych In=400A 
• napięcie znamionowe izolacji 1000V 
• częstotliwość znamionowa 50Hz 
• stopień ochrony IP21 

 
6.2.1. Pole zasilaj ące 

 
Pole zasilające wyposażone będzie w wyłącznik mocy typu Compact NS400N, na 

prąd znamionowy In=400A w wersji wysuwnej. Dodatkowo wyłącznik wyposażony 
będzie w łącznik pomocniczy oraz wyzwalacz napięciowy pozwalający na zdalne 
wyłączenie wyłącznika przyciskiem p.poż. w przypadku pożaru. Ponadto w polu 
zasilającym zainstalowany zostanie przełącznik mocy  typu INS400, na prąd 
znamionowy 400A, umożliwiający w przypadku zaniku zasilania podstawowego 
przełączenie na zasilanie z Agregatu prądotwórczego. W polu zainstalowany zostanie 
układ ochronników przeciwprzepięciowych klasy B+C oraz układ wytwarzania napięć 
sterowniczych i sygnalizacyjnych 230V AC i 24V DC.  

Stan położenia wyłącznika, przełącznika i wyłączników wyłączenia awaryjnego 
przekazywane będą do sterownika nadrzędnego.  

Wyłącznik pożarowy SM1 zamontowany będzie przy wejściach do budynku 
odwadniania osadu SOO i działać będzie na wyłączenia wyłącznika w polu zasilającym.   

 
6.2.2. Pola odpływowe  

 
Pole odpływowe do Baterii kondensatorowej wyposażone zostanie w wyłącznik mocy 

typu Compact NS250N. Regulator Baterii podłączony zostanie do przekładnika 
prądowego 300/5A zamontowanego w polu zasilającym Rozdzielnicy Głównej RG. 
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Pole odpływowe do Rozdzielnicy R wyposażone zostanie w Rozłącznik 

bezpiecznikowy ISFT400 z wkładkami bezpiecznikowymi 250A. 
 
Pole odpływowe do Dmuchawy 2D4 wyposażone zostanie w falownik typu  VLTA 

HVAC Drive FC 102 zabezpieczony wyłącznikiem mocy typu NS160N. Ponadto zainstalowany 
zostanie odpływ do wentylatora obudowy Dmuchawy wyposażony w wyłącznik silnikowy typu 
GV-P06 i stycznik typu LC1-D09BD. Zaprojektowany układy przewidują możliwość 
sterowania automatycznego i ręcznego. Wyboru rodzaju sterowania dokonuje się 
przełącznikiem zamontowanym na istniejącej Kolumnie sterowniczej (do sterowania 
lokalnego dmuchawami). Stan pracy lub awarii napędu sygnalizowany jest za pomocą 
lampek sygnalizacyjnych zamontowanych drzwiach szafy Rozdzielnicy Głównej RG 
(panel sterowniczy) i na Kolumnie sterowniczej. Wyłączenie napędu jest możliwe 
niezależnie od położenia przełącznika wyboru rodzaju sterowania. Sygnały 
odzwierciadlające stan napędu przekazywane będą do sterownika nadrzędnego za 
pomocą styków przekaźników wyjściowych falownika, sterowanie automatyczne będzie 
się odbywało stykami binarnymi wyprowadzonymi ze sterownika. Wentylator obudowy 
załączany będzie z chwilą załączenia silnika głównego, a wyłączany z opóźnieniem 
7÷10min od wyłączenia silnika głównego. 

 
Pola odpływowe do mieszadeł i pomp wyposażone będą w wyłączniki silnikowe z 

zabezpieczeniami zwarciowymi i przeciążeniowymi oraz w styczniki i przekaźniki 
pomocnicze do sterowania i sygnalizacji pracy napędów. Zaprojektowane układy 
przewidują możliwość sterowania automatycznego i ręcznego. Wyboru rodzaju 
sterowania dokonuje się przełącznikiem zamontowanym drzwiach szafy Rozdzielnicy 
Głównej RG (panel sterowniczy). Stan pracy lub awarii napędu sygnalizowany jest za 
pomocą lampek sygnalizacyjnych zamontowanych na drzwiach szafy Rozdzielnicy 
Głównej RG (panel sterowniczy). Wyłączenie napędu jest możliwe niezależnie od 
położenia przełącznika wyboru rodzaju sterowania. Sygnały odzwierciadlające stan 
napędu przekazywane będą do sterownika nadrzędnego za pomocą styków 
przekaźników pomocniczych, sterowanie automatyczne będzie się odbywało stykami 
binarnymi wyprowadzonymi ze sterownika. 

 
Pola odpływowe do : Pompowni ścieku oczyszczonego, stacji dozowania koagulantu 

PAX, Przepustnic regulacyjnych powietrza do reaktorów, Rozdzielnicy zasilania 
osadnika wtórnego OWR2, Rozdzielnic ogrzewania bieżni osadników wtórnych oraz 
Rozdzielnicy Garażu i Magazynu wyposażone zostaną w rozłączniki bezpiecznikowe. 

 
     
6.3. Instalacja uziemiaj ąca  

Rozdzielnicę należy wyposażyć w szynę uziemiająca PE. Szynę PE należy 
przyłączyć do uziemienia ochronnego o oporności R ≤ 5Ω.  Połączenie wykonać 
płaskownikiem FeZn 30x4mm. Końce przewodów PE i szyny PE oznaczyć kolorem 
żółto-zielonym.                                                                                                                    
Do uziemienia ochronnego należy przyłączyć wszystkie masy metalowe zastosowanych 
urządzeń oraz wyposażenia.  
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6.4. Ochrona przeciwpora żeniowa.  

 

 Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne 
wyłączenie zasilania. Samoczynne wyłączenie zapewnione będzie poprzez stosowanie 
wyłączników samoczynnych i połączenia wyrównawcze. 

Samoczynne wyłączanie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie  (jako 
zabezpieczenie obwodów) odpowiednio dobranych wyłączników silnikowych, 
wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych, wyłączników różnicowo-
prądowych oraz bezpieczników.  

W ramach połączeń wyrównawczych wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń 
należy połączyć z przewodem ochronnym PE. Szynę PE w rozdzielnicy oraz 
skrzynkach należy uziemić poprzez przyłączenie do uziomu o oporności do 10Ω.  
Końce przewodów PE i szyny PE oznaczyć kolorem żółto-zielonym. 

 
 

 

 

UWAGA:  

Typ aparatury i osprzętu, jeżeli takie zostały zamieszczone w niniejszej dokumentacji, 
mają znaczenie jedynie przykładowe w celu zapewnienia Wykonawcy wystarczającej 
orientacji co do wymaganych cech znamionowych asortymentu, natomiast nie 
narzucają producenta ani konkretnego wyrobu.                                                     
Wykonawca nie może zainstalować aparatury o parametrach gorszych niż podane          
w specyfikacji. W przypadku zastosowania aparatury o innych parametrach niż 
zamieszczone w dokumentacji, Wykonawca ma obowiązek dostosowania projektu               
do zastosowanych rozwiązań na swój koszt.  
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7.1. Bilans mocy   
 
 
 

 MOC Wsp. obliczeniowe  Moc zapotrzebowana  Prąd 

Oznaczenie  Pi    Po Q S Io Lp. RODZAJ ODBIORU 

 kW kz cos fi  tg fi kW kVAr  kVA A 

1 Rozdzielnica Główna RG RG 207,63    156,38 33,27 160,00 231,0 

1.1 Rozdzielnica Główna R  R 120,0 0,8 0,75 0,88 96,0 84,48   

1.2 Mieszadło w komorze 
predenitryfikacji PD 

2M1 1,5 0,8 0,7 1,02 1,2 1,22   

1.3 Mieszadło w komorze 
defosfatacji reaktora RB3 

2M2 1,5 0,8 0,7 1,02 1,2 1,22   

1.4 Mieszadło w komorze 
denitryfikacji reaktora RB3 

2M3 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.5 Mieszadło w komorze 
denitryfikacji reaktora RB3 

2M4 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.6 Mieszadło w komorze 
defosfatacji reaktora RB4 

2M5 1,5 0,8 0,7 1,02 1,2 1,22   

1.7 Mieszadło w komorze 
denitryfikacji reaktora RB4 

2M6 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.8 Mieszadło w komorze 
denitryfikacji reaktora RB4 

2M7 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.9 Mieszadło w komorze 
defosfatacji reaktora RB1 

2M8 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.10 Mieszadło w komorze 
defosfatacji reaktora RB2 

2M9 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.11 Pompa osadu recyrkulowanego 
w komorze PRNF 

2P1 4,7 0,8 0,75 0,88 3,76 3,31   

1.12 Pompa piasku w PSW2 2P2 1,2 0,8 0,7 1,02 0,96 0,98   

1.13 Pompa recyrkulacji wewnętrznej 
w reaktorze RB3 

2P3 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.14 Pompa recyrkulacji wewnętrznej 
w reaktorze RB4 

2P4 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.15 Pompa koagulantu PAX 2P5 0,1 0,8 0,7 1,02 0,08 0,08   

1.16 Pompa koagulantu PAX 2P6 0,1 0,8 0,7 1,02 0,08 0,08   

1.17 Pompa ścieku oczyszczonego 2P7 10,0 0,4 0,75 0,88 4,0 3,52   

1.18 Pompa ścieku oczyszczonego 2P8 10,0 0,4 0,75 0,88 4,0 3,52   

1.19 Dmuchawa  2D4 22,0 0,8 0,90 0,48 17,6 8,50   

1.20 Przepustnica regulacyjna 
powietrza do reaktora RB1 

2ZP1 0,55 0,8 0,7 1,02 0,44 0,45   

1.21 Przepustnica regulacyjna 
powietrza do reaktora RB2 

2ZP2 0,55 0,8 0,7 1,02 0,44 0,45   

1.22 Przepustnica regulacyjna 
powietrza do reaktora RB3 

2ZP3 0,55 0,8 0,7 1,02 0,44 0,45   

1.23 Przepustnica regulacyjna 
powietrza do reaktora RB4 

2ZP4 0,55 0,8 0,7 1,02 0,44 0,45   

1.24 Osadnik wtórny 2ZG1 3,29 1,0 0,75 0,88 3,29 2,90   

1.25 Garaż i magazyn  5,0 0,8 0,75 0,88 4,0 3,52   

1.26 Oświetlenie zewnętrzne  1,25 1,0 0,9 0,48 1,25 0,60   

1.27 Bateria kondensatorowa BK      -100,0   
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7.2. Kabel zasilaj ący rozdzielnic ę RG 

 
       Moc obliczeniowa: 
 

Po = 156,38 kW; cos ϕ = 0,97; L = 50m; I = 231,0 A; ∆U = 1,7% 
           

Dobrano kabel zasilający typu YKY o przekroju 4x1x240mm2, 1kV o obciążalności 
długotrwałej do 479A.  

 
Spadek napięcia liczony od stacji transformatorowej  do Rozdzielnicy Głównej 

RG 
                    

∆U% = 0,7% 
 
Zalecone zabezpieczenie na odpływie w rozdzielnicy 0,4 kV w stacji 

transformatorowej – rozłącznik bezpiecznikowy na prąd znamionowy 400A z wkładkami 
400 AgG.  

 

 



ET/516/PW/2010 Str.  12 

 

8. WYKAZ MATERIAŁÓW                   
I URZĄDZEŃ Rozdzielnica  

Główna RG 
 

___________________________________________________________________________ 
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO 

Rozdzielnica Główna RG 

 

     Rozdzielnica Główna RG 

Lp. Nazwa Kod Ilo ść 

1.  
Szafy rozdzielcze typu Prisma Plus o IP31                              
zgodnie z Rysunkiem montażowym nr PR-1022-2-51     
Schneider Electric                                                                                                 

RG 1kpl. 

Podstawowe wyposa żenie Pola 1  

1.  Wyłącznik mocy, czterobiegunowy; 400A; Compact NS400N;     
w wersji wysuwnej; ze stykiem pomocniczym przełącznym OF1; 
z wyzwalaczem MX;                                  
Schneider Electric                                                                                            

1 Q1 1 

2.  Przełącznik mocy, czterobiegunowy, 400A, INS400, nr zam. 
31151, z 2 stykami pomocniczymi przełącznymi;             
Schneider Electric                                                                                                 

1 Q2 1 

3.  Rozłącznik bezpiecznikowy, trójbiegunowy;  ISFT400                     
z 3 wkładkami bezpiecznikowymi 250A NH2;                   
Schneider Electric                                                                                                 

1 Q3 1 

4.  Przekładnik prądowy 300/5A; 5VA; legalizowane 1 T1÷T3 3 

5.  Przekładnik prądowy 300/5A; 5VA;  1 T11÷T13; 
1 T4 4 

6.  Rozłącznik bezpiecznikowy, trójbiegunowy;  ISFT250                     
z 3 wkładkami bezpiecznikowymi 250A NH1;                   
Schneider Electric                                                                                                 

1 F1 1 

7.  Ogranicznik przepięć klasy B+C, TN-C, system trzybiegunowy, 
DEHNventil modular, DEHNventil M TNC, DV M TNC 255,  
nr 951300, prod. DEHN + SÖHNE 

1 Q4 1 

8.  Miernik parametrów sieci DIRIS A40, Up = 110...400 VAC, nr 
4825 0A40, + moduł PROFIBUS, nr 4825 0096, dostawa: GARO 1 P1 1 

9.  Wyłącznik nadprądowy, czterobiegunowy C60N B6A, 
nr zam. 24101  
Schneider Electric                                                                                                 

1 F2 1 

10.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 2,2kW; GV2-L10   
Schneider Electric                                                                                                 1 Q10 1 

11.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B16A, 
nr zam. 24051  
Schneider Electric                                                                                                 

1 Q50 1 

12.  Blok różnicowoprądowy Vigi C60; 2P; typ A; ∆Jn=30mA;            
nr zam. 26581                                                                            
Schneider Electric                                                                                                 

1 F50 1 

13.  Gniazdo wtykowe PC10/16; 250V AC; 2P+PE; nr zam. 15306 
Schneider Electric                                                                                                 1 X50 1 

14.  Transformator sterowniczy jednofazowy 400/230V, 250VA, 
ABL6TS25U                                                                             
Schneider Electric                                                                                                 

1 T11 1 

15.  Zasilacz stabilizowany ; 230V AC/24V DC, 6A, ABL8FEQ24060  
Schneider Electric                                                                                                 1 A20 1 

16.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 1 F11          2 
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nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

1 F21 

17.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B6A, 
nr zam. 24049  
Schneider Electric                                                                                                 

1 F51          
1 F52          
1 F53 

3 

18.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 1P+N,             
nr zam. 15645; z 1 wkładką bezpiecznikową gG 2A,                   
nr zam. 15767 -  Schneider Electric                                                                                                                                                    

1 F12 1 

19.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 1P+N,             
nr zam. 15645; z 1 wkładką bezpiecznikową gG 6A,                   
nr zam. 15769 -  Schneider Electric                                                                                                                                                                                             

1 F13 1 

20.  Rozłącznik bezpiecznikowy dwubiegunowy;  STI 2P,                  
nr zam. 15650; z 2 wkładkami bezpiecznikowymi  gG 2A,                   
nr zam. 15767 -  Schneider Electric                                                                                                                                                                              

1 F22÷F25 4 

21.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED białą; 230V AC; 
XB4-BVM1 
Schneider Electric                                                                                                 

1 H11 1 

22.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED białą; 24V DC;    
XB4-BVB1 
Schneider Electric                                                                                                 

1 H21 1 

23.  Przycisk bezpieczeństwa ZB4-BS844,                                              
z 2 stykami  zwiernymi ZBE-101                                               
Schneider Electric                                                                                                 

1 S81 1 

24.  Lampa oświetleniowa z łącznikiem 230V AC, 8W; nr  zam. 08964 
Schneider Electric                                                                                                 1 E31÷33 3 

25.  Termostat 230V, +5C ÷ +60C;  nr  zam. 08998                       
Schneider Electric                                                                                   

1 S31÷33    
1 S42 4 

26.  Rezystor 230V, 90W; nr  zam. 08993                                         
Schneider Electric                                                                                                 1 E41÷43 3 

27.  Wentylator 230V, 35W; nr zam. 08986                            
Schneider Electric                                                                                                 1 M32 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 2.1 

1.  Wyłącznik mocy, trójbiegunowy; 250A; Compact NS250N;            
z zabezpieczeniem TMD250D 
Schneider Electric                                                                                                 

2.1 Q01 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 2.2 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy, trójbiegunowy;  ISFT400                     
z 3 wkładkami bezpiecznikowymi 250A NH2;                   
Schneider Electric                                                                                                 

2.2 Q01 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 2.3 

1.  Wyłącznik mocy, trójbiegunowy; 160A; Compact NS160N;         
ze stykiem pomocniczym przełącznym OF1; wyzwalaczem MX;                                 
z zabezpieczeniem TMD63D 
Schneider Electric                                                                                   

2.3 Q01 1 

2.  Falownik 22kW;  VLTA HVAC Drive                                           
FC 102 P22KT4E20H2XNCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX                      
Danfoss  

2.3 A01 1 
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3.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 0,25kW; GV2-P05  
Schneider Electric                                                                                                 2.3 Q02 1 

4.  Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;                
Schneider Electric                                                                                                 2.3 KM02 1 

5.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

2.3 F21 1 

6.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
„Relpol” 

2.3 KA20; 
2.3 KA21 2 

7.  Przekaźnik czasowy RE11 RCMU; 24V DC                              
Schneider Electric                                                                                                 2.3 KT23 1 

8.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

2.3 H21     
2.3 H23     2 

9.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

2.3 H22     1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.1 

1.  
Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 2,2kW; GV2-P10  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.1 Q01 1 

2.  
Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.1 KM01 1 

3.  
Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.1 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.1 KA20 
3.1 KA21 2 

5.  
Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.1 KA22 1 

6.  
Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.1 H21 1 

7.  
Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

3.1 H22    
3.1 H23    
3.1 H24 

3 

8.  
Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.1 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.1 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.1 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.1 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.2 
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1.  
Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 2,2kW; GV2-P10  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.2 Q01 1 

2.  
Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.2 KM01 1 

3.  
Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.2 F21 1 

4.  
Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.2 KA20 
3.2 KA21 2 

5.  
Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.2 KA22 1 

6.  
Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.2 H21 1 

7.  
Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

3.2 H22    
3.2 H23    
3.2 H24 

3 

8.  
Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.2 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.2 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.2 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.2 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.3 

1.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 3,0kW; GV2-P14  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.3 Q01 1 

2.  Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.3 KM01 1 

3.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.3 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.3 KA20 
3.3 KA21 2 

5.  Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.3 KA22 1 

6.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.3 H21 1 

7.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 

3.3 H22    
3.3 H23    3 
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Schneider Electric                                                                                                 3.3 H24 

8.  Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.3 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.3 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.3 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.3 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.4 

1.  
Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 3,0kW; GV2-P14  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.4 Q01 1 

2.  
Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.4 KM01 1 

3.  
Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.4 F21 1 

4.  
Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.4 KA20 
3.4 KA21 2 

5.  
Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.4 KA22 1 

6.  
Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.4 H21 1 

7.  
Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

3.4 H22    
3.4 H23    
3.4 H24 

3 

8.  
Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.4 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                3.4 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.4 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.4 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.5 

1.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 2,2kW; GV2-P10  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.5 Q01 1 

2.  Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.5 KM01 1 
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3.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.5 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.5 KA20 
3.5 KA21 2 

5.  Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.5 KA22 1 

6.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.5 H21 1 

7.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

3.5 H22    
3.5 H23    
3.5 H24 

3 

8.  Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.5 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.5 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                    3.5 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.5 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.6 

1.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 3,0kW; GV2-P14  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.6 Q01 1 

2.  Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.6 KM01 1 

3.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.6 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.6 KA20 
3.6 KA21 2 

5.  Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.6 KA22 1 

6.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.6 H21 1 

7.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

3.6 H22    
3.6 H23    
3.6 H24 

3 

8.  Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.6 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.6 S21 1 
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10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.6 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                       3.6 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.7 

1.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 3,0kW; GV2-P14  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                          

3.7 Q01 1 

2.  Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.7 KM01 1 

3.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.7 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.7 KA20 
3.7 KA21 2 

5.  Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.7 KA22 1 

6.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.7 H21 1 

7.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

3.7 H22    
3.7 H23    
3.7 H24 

3 

8.  Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.7 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.7 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.7 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.7 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.8 

1.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 3,0kW; GV2-P14  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.8 Q01 1 

2.  Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;                
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.8 KM01 1 

3.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.8 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.8 KA20 
3.8 KA21 2 

5.  Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  3.8 KA22 1 
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ITT Water&Wastewater                    

6.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.8 H21 1 

7.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

3.8 H22    
3.8 H23    
3.8 H24 

3 

8.  Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.8 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                   3.8 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.8 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.8 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.9 

1.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 3,0kW; GV2-P14  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.9 Q01 1 

2.  Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.9 KM01 1 

3.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.9 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.9 KA20 
3.9 KA21 2 

5.  Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.9 KA22 1 

6.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.9 H21 1 

7.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

3.9 H22    
3.9 H23    
3.9 H24 

3 

8.  Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.9 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.9 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                       3.9 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.9 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.10 
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1.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 5,5kW; GV2-P16  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.10 Q01 1 

2.  Stycznik LC1-D12BD, trójbiegunowy 5,5kW; 12A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.10 KM01 1 

3.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.10 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.10 KA20 
3.10 KA21 2 

5.  Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.10 KA22 1 

6.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.10 H21 1 

7.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                

3.10 H22    
3.10 H23    
3.6 H24 

3 

8.  Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.10 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.10 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.10 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.10 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.11 

1.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 2,2kW; GV2-P10  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.11 Q01 1 

2.  Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.11 KM01 1 

3.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.11 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.11 KA20 
3.11 KA21 2 

5.  Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.11 KA22 1 

6.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.11 H21 1 

7.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 

3.11 H22    
3.11 H23    3 



ET/516/PW/2010 Str.  21 

 

8. WYKAZ MATERIAŁÓW                   
I URZĄDZEŃ Rozdzielnica  

Główna RG 
 

___________________________________________________________________________ 
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO 

Rozdzielnica Główna RG 

 
Schneider Electric                                                                                                 3.11 H24 

8.  Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.11 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.11 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.11 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.11 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.12 

1.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 3,0kW; GV2-P14  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.12 Q01 1 

2.  Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.12 KM01 1 

3.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                     

3.12 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.12 KA20 
3.12 KA21 2 

5.  Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.12 KA22 1 

6.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.12 H21 1 

7.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

3.12 H22    
3.12 H23    
3.12 H24 

3 

8.  Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.12 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.12 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.12 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                 3.12 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.13 

1.  Wyłącznik silnikowy, trójbiegunowy 3,0kW; GV2-P14  ze stykami 
pomocniczym N/O + N/Z GV-AE11 
Schneider Electric                                                                                                 

3.13 Q01 1 

2.  Stycznik LC1-D09BD, trójbiegunowy 4kW; 9A; 24V DC;               
z blokiem styków pomocniczych LAD-N31 
Schneider Electric                                                                                                 

3.13 KM01 1 
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3.  Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy C60N B2A, 
nr zam. 24046  
Schneider Electric                                                                                                 

3.13 F21 1 

4.  Przekaźnik przemysłowy R2M 24V DC, z gniazdem GZ2                 
Relpol 

3.13 KA20 
3.13 KA21 2 

5.  Przekaźnik kontrolny monitorujący stan instalacji (temperatura 
stojana i obecność cieczy) MiniCAS II  
ITT Water&Wastewater                    

3.13 KA22 1 

6.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED zieloną; 24V DC; 
XB4-BVB3 
Schneider Electric                                                                                                 

3.13 H21 1 

7.  Wskaźnik świetlny z wbudowaną diodą LED czerwoną; 24V DC; 
XB4-BVB4 
Schneider Electric                                                                                                 

3.13 H22    
3.13 H23    
3.13 H24 

3 

8.  Przełącznik z 3 położeniami stabilnymi XB4-BJ33 z blokiem 
zestyków ZBE-101 
Schneider Electric                                                                                                 

3.13 S20 1 

9.  Przycisk sterowniczy wystający czerwony XB4-BL42     
Schneider Electric                                                                                                 3.13 S21 1 

10.  Przycisk sterowniczy kryty zielony XB4-BA31                  
Schneider Electric                                                                                                 3.13 S22 1 

11.  Przycisk sterowniczy kryty żółty XB4-BA51                     
Schneider Electric                                                                                                3.13 S23 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.14 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy, trójbiegunowy;  ISFT00                     
160 z  3 wkładkami bezpiecznikowymi 80A NH00;                   
Schneider Electric                                                                                                 

3.14 Q01 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.15 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,             
nr zam. 15657; z 3 wkładkami bezpiecznikowymi gG 10A,                   
nr zam. 15779 -  Schneider Electric                                                                                                                                                                                             

3.15 Q01 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.16 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,             
nr zam. 15657; z 3 wkładkami bezpiecznikowymi gG 6A,                   
nr zam. 15769 -  Schneider Electric                                                                                              

3.16 Q01 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.17 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,             
nr zam. 15657; z 3 wkładkami bezpiecznikowymi gG 6A,                   
nr zam. 15769 -  Schneider Electric                                                                                                                                                                                             

3.17 Q01 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.18 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,             
nr zam. 15657; z 3 wkładkami bezpiecznikowymi gG 6A,                   
nr zam. 15769 -  Schneider Electric                                                                                                                                                                                             

3.18 Q01 1 
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Podstawowe wyposa żenie Pola 3.19 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,             
nr zam. 15657; z 3 wkładkami bezpiecznikowymi gG 6A,                   
nr zam. 15769 -  Schneider Electric                                                                                                                                                

3.19 Q01 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.20 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, STI 3P+N,             
nr zam. 15657; z 3 wkładkami bezpiecznikowymi gG 10A,                   
nr zam. 15779 -  Schneider Electric                                                                                                                                                                                             

3.20 Q01 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.21 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, SBI 3P+N,             
nr zam. 15712; z 3 wkładkami bezpiecznikowymi gG 16A,                   
nr zam. 15788 -  Schneider Electric                                                                                          

3.21 Q01 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.22 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, SBI 3P+N,             
nr zam. 15712; z 3 wkładkami bezpiecznikowymi gG 16A,                   
nr zam. 15788 -  Schneider Electric                                                                                                                                                                                             

3.22 Q01 1 

Podstawowe wyposa żenie Pola 3.23 

1.  Rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy +N, SBI 3P+N,             
nr zam. 15712; z 3 wkładkami bezpiecznikowymi gG 40A,                   
nr zam. 15792 -  Schneider Electric                                                                                                                                                                                             

3.23 Q01 1 

 
 
 
 

UWAGA:  

Typ aparatury i osprzętu, jeżeli takie zostały zamieszczone w niniejszej dokumentacji, 
mają znaczenie jedynie przykładowe w celu zapewnienia Wykonawcy wystarczającej 
orientacji co do wymaganych cech znamionowych asortymentu, natomiast nie 
narzucają producenta ani konkretnego wyrobu.                                                     
Wykonawca nie może zainstalować aparatury o parametrach gorszych niż podane          
w specyfikacji. W przypadku zastosowania aparatury o innych parametrach niż 
zamieszczone w dokumentacji, Wykonawca ma obowiązek dostosowania projektu               
do zastosowanych rozwiązań na swój koszt.  

 
 
 
 
 
 

 


