PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

18 Przejscie szczelne dla rury 8160 PVC 1

17 Przejscie szczelne dla rury stal. DN200 2

16 Przejscie szczelne dla rury stal. DN8O 2
Studnia o srednicy 2,00 m, h=4,80 m, dennica + kregi betonovye tyowe kregi betonowe

15 fgczone na uszczelke + ptyta pokrywowa z 2—ma otworami T kpl. da studni kanalizacyinvch
+ wfaz z ociepleniem (styropian gr. 5 cm) i drabing ze stali nierdz. 0 studnrKanatizacynye

14 | Kominek wentylacyjny nawiewno—wywiewny 8160/110 PVC 1 kpl.

13 Kanat wentylacyjny nawiewny z rur kanalizacyjnych 8110 PVC 1 kpl.

12 Kofnierz luzny do dospawania na budowie, DN8O, stal nierdz. 2

11 Tuleja kofnierzowa dla rury PE #90 1 kpl.

10 Trojnik réwnoprzelotowy, dwukofierz. L=0,33/0,17 m + prostka L=0,26m| 1 kpl. | wyk. warsztatowe
+ kolano 90° + prostka jednokofnierz. L=0,045m, DN80O, stal nierdz.

9 Prostka jednokotnierzowa L=0,77 m, DNB8O, stal nierdz. 2 wyk. warsztatowe

8 Kolano 90° dwukofnierzowe, DN80, stal nierdz. 2 wyk. warsztatowe

7 Prostka dwukofnierzowa L=2,30 m, DN&O0, stal nierdz. 2 wyk. warsztatowe

6 Zuraw sfupowy z napedem recznym o udzwigu 300 kg 1 przewozny

S Kielich kotwigcy zurawia mocowany na stafe 1

4 Zasuwa zeliwna odcinajgca do Sciekdw DN8O 2
ze skrzynkg uliczng i obudowq teleskopowq

3 Zawor zwrotny kulowy zeliwny, kotnierzowy do Sciekdow 2
zabezpieczony antykorozyjnie, DN80

2 Sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym 4—20 mA 1
do ciggfego pomiaru poziomu $ciekdw w zbiorniku
Pompa zatapialna do &ciekéw ze stopq sprzegajgca, prowadnicami i jedna pompa pracujqca

1 faricuchem, kompletna; parametry w punkcie pracy: 2 Kkpl. |druga rezerwowa;
Q=254 m3/h, H=49,5 m.s.w., N=15,0 kW/400 V szafa zasilajoco-sterujoca
Sygnatem do zafgczenia pomp bedzie sygnat z przetwornika ciénienia wraz 2 przetwornikiem
zainstalowanego na instalacji tfoczne] pomp (przy automatycznym cisnienia i systemem
. . sterowania w dostawie
filtrze samoczyszczgeym w budynku kratowni).
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