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A ekotab 4. SPIS RYSUNKOW  |Rozliczeniowy pom.
- Eom=EE energii elektrycznej
Lp. Nazwa rysunku Numer rysunku
1 2 3
Schematy strukturalne
1. Schemat strukturalny zasilania. PR-1022-1-01
2. Schemat strukturalny. Rozdzielnica Gtéwna RG. PR-1022-1-02
3 Sche_mat _strukturalr_ly. ) _ PR-1022-1-03
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Schematy za sadnicze
4 Sche_mat _zasadnlcz_y. ) _ PR-1022-1-10
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.
Rysunki monta zowe
5. Rysunek montazowy. Tablica licznikowa. PR-1022-1-50
Plany instalacj i elektrycznych
6. Plan instalacji elektrycznych. Pomieszczenie Rozdzielni 0,4kV. PR-1022-1-401
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A)ekotab 5. DANE WYJSCIOWE  |Rozliczeniowy pom.

WAE(OSYSIW . .
energii elektrycznej

5.1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

« Zlecenie opracowania projektu przez Inwestora,

» Koncepcja rozbudowy oczyszczalni sciekbw w Przectawiu, gm. Kotbaskowo
(07.2010),

* Warunki przytgczenia do sieci nr ODZ3/ZR1/3605/2010 z dnia 23.11.2010 wydane
przez ENEA Operator Sp. z 0. 0., Oddziat Dystrybucji Szczecin, Rejon Dystrybucji
Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Aktualne podktady budowlane i geodezyjne,

* Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

« Uwagi ENEA Operator Sp. z 0. 0., Rejon Dystrybucji Szczecin, z dnia 03.12.2010 do
pierwotnej wersji projektu

* Obowigzujgce normy i przepisy.

5.2. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt niniejszy zostat wykonany jako wykonawczy i swoim zakresem obejmuje:

* Tablice licznikowg wyposazong w licznik energii oraz wszystkie niezbedne
aparaty

* Kable pomiarowe pragdowe i napieciowe zgodnie z wymaganiami zwigzanymi z
odlegtosciami i sposobem prowadzenia;

* Legalizowane (wzorcowane) przektadniki prgdowe na zasilaniu rozdzielnicy
gtéwnej klasy 0,2S o przektadni wynikajacej z mocy zapotrzebowanej przez
Oczyszczalnie;

5.3. Opis 0golny, przeznaczenie obiektu

Tablica licznikowa TL bedzie realizowa¢ dwukierunkowy poétposredni pomiar energii
czynnej i biernej pobieranej przez Oczyszczalnie Sciekow.
Uklad pomiarowy bedzie wyposazony w system zdalnego przesytlu danych w sieci
GSM. Dodatkowo przewidziano synchronizacje wewnetrznego zegara w liczniku za
pomocg odbiornika radiowego sygnatu czasowego DCF.
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Prospel 6. OPIS TECHNICZNY Rozliczeniowy pom.

S smazoe energii elektrycznej

6.1 Stan projektowany

W zwigzku ze wzrostem mocy przytaczeniowej do 160 kW, zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przylaczenia projektuje sie montaz przektadnikéw pradowych
polu zasilajgcym rozdzielni gtdwnej RG 0,4kV o przekiadni 300/5 A i klasie doktadnosci
0,2S.

Dzieki zastosowaniu specjalnej klasy doktadnosci 0,2S mozliwy bedzie precyzyjny
pomiar energii przy bardzo matych obcigzeniach, tzn. od 1 % pradu znamionowego
przektadnikow.

Projektuje sie zastosowanie wielofunkcyjnego licznika elektronicznego typu
ZMG 405 CR4. 440b.03 o klasie doktadnosci 0,5, z modemem komunikacyjnym
CU-PLP51, wyposazonym w antene dookolng GSM, umozliwiajgcym przesyt danych
pomiarowych poprzez siec¢ telefonii komérkowej GSM.

W celu synchronizowania zegara wewnetrznego w liczniku przewiduje sie odbiornik
radiowego sygnatu czasowego DCF typu US-151.

Projektowany licznik energii oraz towarzyszaca aparatura beda zainstalowane na
tablicy licznikowej TL.

6.2 Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem w rozdzielnicy 0,4 kV przewiduje sie
samoczynne wyltgczanie zasilania. W celu polaczenia ze sobg obuddw urzadzen
elektrycznych w pomieszczeniu rozdzielni RG 0,4kV projektuje sie szyne potgczen
wyrownawczych, do ktorej nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe obudowy rozdzielni,
tablic elektrycznych i urzadzen oraz korytka kablowe. Szyne podiaczy¢ do uziemienia
rozdzielni RG.

UWAGA:

Typ aparatury i osprzetu, jezeli takie zostaly zamieszczone w niniejszej dokumentacii,
majg znaczenie jedynie przyktadowe w celu zapewnienia Wykonawcy wystarczajgcej
orientacji co do wymaganych cech znamionowych asortymentu, natomiast nie
narzucajg producenta ani konkretnego wyrobu.

Wykonawca nie moze zainstalowac aparatury o parametrach gorszych niz podane

w specyfikacji. W przypadku zastosowania aparatury o innych parametrach niz
zamieszczone w dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek dostosowania projektu

do zastosowanych rozwigzan na swoj koszt.
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A)ekotab 7. OBLICZENIA TECHNICZNE |Rozliczeniowy pom.

energii elektrycznej

G!LI’A EKOSYSTEM

7.1 Dobor przektadnikow pr adowych
Prad obliczeniowy dla zwiekszonego poboru mocy 160 kW bedzie wynosit:

Lo = Pz = 160 = 248A
J3U kos¢ /34,93

Projektuje sie trzy przektadniki jednofazowe o przektadni 300/5A; klasie 0,2S i
mocy 5 V-A; FS5, legalizowane; kn = 60xl,, = 18 KA.

Przeliczenie poboru mocy przez obwédd przekiadnika pradowego

Pobér mocy przez przewéd 2,5 mm? Cu o diugosci 6 m i pradzie | = 5A

_ 20 _ 206

Porzewss= 1>-R = 5°-0,089 = 2,22 VA
Pobor mocy przez licznik: Siicznik= 0,15 V-A
Straty mocy na potgczeniach (stykach): Sstyki = 1,25 V-A
Catkowity pobor mocy:
S = Sprzewsd+SiiczniktSstyki= 2,22+0,15+1,25 = 3,62 V-A
Dla zachowania klasy doktadnosci przektadnika musi by¢ spetniony warunek:

0,25<ﬁ<1
S

n

stad: S, < Sue _ 362 =145VA i Sn>Sobc=3,62 VA
025 0,25

3,62 VA<Sn<14,5VA

Dobrano przektadniki o mocy znamionowej Sn=5 VA.
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Rozliczeniowy pom.
energii elektrycznej

llos¢ zyt x | Dtug.
Lp Nr kabla | Typ kabla przekroj kabla Skad Dok ad Uwagi
(rez.) [m]
KABLE POMIAROWE
Rozdzielnica ,
5x25 . Tablica 0,6/1
1. | KS201. 10 YKY mm? 10 Gtéwna RG licznikowa TL KV
Pole 1
Rozdzielnica ,
7x25 . Tablica 0,6/1
2. | KS201. 20 YKSY mm2 10 le)Dvc\;rI]:lRG licznikowa TL KV
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A)e otla MATERIAL OW Rozliczeniowy pom.
- EEEE=EE energii elektrycznej

Podstawowe wyposa zenie Tablicy Licznikowej TL

Lp.

Nazwa

Producent

llo §¢

Obudowa nascienna o szerokosci ok. 0,74 m, wysokosci 0,79 m
z uchylng ptyta montazowag przystosowang do plombowania,
typu ,Szczecinianka”

1 kpl

Elektroniczny licznik energii elektrycznej klasy 0,5, tréjfazowy,
prady 3 x 5 A, napiecia 3 x 400/230 V, 4 wejscia sterownicze,

4 wyjscia przekaznikowe, z nadajnikiem GSM, z dookdlng anteng,
GSM o zysku > 3 dB,

typ ZMG405CR4.440b.03.CU PLP51,

parametryzowany i legalizowany

Landis+Gyr

1 kpl

Synchronizator czasu, 230 VAC, z anteng radiowg DCF-77, typu
US-151/REL/S62/230V,
+ obudowa modutowa typu S4 przeznaczona do

plombowania

Time-Net

1 kpl

Skrzynka licznikowa pomiarowo-kontrolna 18-torowa,
typu WAGO LPW, z lampkami réwnolegtymi, nr 847-356/230-000

WAGO

1 szt.

Whkiadka topikowa miniaturowa 1 A, 5x20 mm,

korpus ceramiczny, wysoka zdolnos¢ zwarciowa > 7 kA
przy 250 VAC,

np. SIBA, nr 7000140.1, lub SIBA, nr 7000740.1,

lub Ferraz Shawmut, typu MI5SFA25V1, nr J084004,

lub Ferraz Shawmut, typu MI5SSA25V1, nr S084104,

10 szt.

Pomocnicze materiaty instalacyjne, przewody, oznaczniki

1 kpl.

Podstawowe wyposa zenie pola zasilaj acego rozdzielnicy RG

przeznaczone do pomiaru rozliczeniowego

Przektadnik pragdowy 300/5 A, 5 VA, klasa 0,2S, FS5,
legalizowany (wzorcowany)

3 szt.

Ostona z tworzywa przezroczystego, np. poliweglanu, na
wspornikach do zakrycia przektadnikow pradowych i
zaplombowania dostepu

1 kpl

Pomocnicze materialy instalacyjne, przewody, oznaczniki

1 kpl
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9. ZESTAWIENIE
A>ek MATERIALOW

Rozliczeniowy pom.
energii elektrycznej

Zestawienie kabli

1 Kabel z zytami miedzianymi 0,6/1 kV o izolacji z polwinitu typu 10 m
" |YKYzo 5x2,5

> Kabel z zytami miedzianymi 0,6/1 kV o izolacji z polwinitu typu 10m
" |YKSY 7x2,5

UWAGA:

Typ aparatury i osprzetu, jezeli takie zostaly zamieszczone w niniejszej dokumentaciji,
mayjg znaczenie jedynie przyktadowe w celu zapewnienia Wykonawcy wystarczajgcej
orientacji co do wymaganych cech znamionowych asortymentu, natomiast nie
narzucajg producenta ani konkretnego wyrobu.

Wykonawca nie moze zainstalowac¢ aparatury o parametrach gorszych niz podane

w specyfikacji. W przypadku zastosowania aparatury o innych parametrach niz
zamieszczone w dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek dostosowania projektu

do zastosowanych rozwigzan na swoj koszt.
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