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RZUT FUNDAMENTOW POD NOWE URZADZENIA:

ZAGESZCZACZ STOLOWY, PRASA FILTRACYJUNA, POMPA WODY PrUCZACEJ
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Samochdd do udrazniania i czyszczenia kanatdw o Srednicy od 50 do 800 mm,
z mozliwoscig jednoczesnego odsysania nieczystosci do zbiornika osadu,
usuwania zanieczyszczen i osadéw z wpustdow ulicznych i studzienek,
usuwania wody z zalanych piwnic, mycia cisnieniowego czystq wodg;
zbiornik dwukomorowy o tgcznej pojemnosci w granicach 6-8,5 m?®
z podziatem na komorg wody czystej i komore osadu.

Samochdd na podwoziu z w miare krotkim rozstawem osi
ufatwiajgcym manewrowanie oraz zawieszeniem umozliwiajgcym

jazde po nieutwardzonych i nieréwnych drogach gruntowych.

Silos wapna z wyposazeniem; V=30 mJ3, N=2,3 kW

Rury i ksztattki DN 20 (o fgcznej df. L=ok. 3m) wraz z armaturq z PVC-U
— doprowadzenie wody do centrali przygotowania polielektrolitu

Rury i ksztattki DN 20 (o fqcznej df. L=ok. 9m) wraz z armaturg z PVC-U
— doprowadzenie polielektrolitu

Rury i ksztaftki DN 40 (o fqcznej df. L=ok. 15m) wraz z armaturg z PVC-U
— doprowadzenie wody techn. od pompy pfuczqcej do prasy i zageszczacza

Rury i ksztaftki DN 80 (o fgcznej df. L=ok. 6m) wraz z armaturqg
z PVC-U — doprowadzenie wody technologicznej do komory czerpnej

Rury i ksztaftki DN 100 (o fqcznej df. L=ok. 8m) wraz z armaturq
z PVC—-U + przepfywomierz elektromagnetyczny
— doprowadzenie osadu do zagegszczacza stofowego

Kompresor, N=1,5 kW

Mieszarka osadu z wapnem N=2,2 kW/380 V

Iniektor wapna, N=0,37 kW

System wzruszania (ekstrakcji) wapna N=0,55 kW
+ dozownik wapna pochylony (kgt 13%) L=5,5 m, N=0,75 kW

Przeno$nik osadu zmieszanego z wapnem, pochylony (kgt 257, L=8,0 m,
N=2,2 kW + izolacja i pas grzewczy czesci zewn. N=2,0 kW/230 V

Przenosnik osadu odwodnionego, pochylony (kqt 207), L=4,3 m, N=2,2 kW

Pompa wody ptuczgce] Q=18 m3/h, p=7,0 bar, N=7,5 kW

Mieszacz osadu z polielektrolitem (requlacja obrotéw falownikiem); N= 0,55 kW

Pompa nadawy osadu Q=7/-30 mE/h, p=1,0 bar, N=5,5 kW

Pompa dozowania polielektrolitow; Q=200-1200 \/h, N=0,55 kW

Automatyczna centrala przygotowania polielektrolitu w proszku
lub emulsji; N=2,2 kW

Filtracyjna prasa tasmowa, N=0,75 kW, wydajnos¢ hydrauliczna zestawu
(prasa + zageszczacz stofowy) Q=25-35 m3/h

Tasmowy zageszczacz stofowy, N=0,55 kW, szer. tasmy 2,0 m
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