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WYKAZ ELEMENTOW ISTNIEJ ACYCH, LEGENDA

OBJASNIENIA

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH NA PARTERZE
WYKAZ ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

SYMBOL
_E —
SD-1 tup drewniany 175x250 [mm], obudowany okfadzing

[drewniang z paneli

Siup drewniany 150150 [mm], obudowany okladzing
prewniana z paneli

P-1 Platew drewniana 150x200 [mm], obudowana piyta g-k

P-2 Ptatew drewniana 150x200 [mm

ELEMENT

OBJASNIENIA

Scianki dzialowe

2277

Sciany istniejace

Projektowane $cianki dziatowe murowane

z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 600, gr. 8 [cm].
Sciany istniejacego wezla sanitarnego do rozbiérki
zczegoly wg rys. nr 1/6.

Sciany zewnetrzne obudowaé od wnetrza plytami warstwowymi:

tynki wewn. okfadzina obustronna g-k gr. 9.5 [mm], rdzen z pianki PUR gr. 40 [mm],
SE Szafka elektryczna z tablic bezpiecznikowa, paroizolacja m-dzy rdzeniem a izolacja, gr. catkowita 60 [mm].
hpom §¢ pomi Plyta klejona do podioza istniejacego.
he  JWysokos¢ od posadzki do poziomu parapetu Wsp. przewodzenia ciepta max. 0.023 W/(mK)]. § i
Pozostate tynki wewnetrzne $cienne i sufitowe do przetarcia, wykona¢
Podiogi na gruncie. nowe powtoki malarskie (farby emulsyjne,
Sciany murowane z cegly ceramicznej gr. calk. 58 [cm]. hydrofobowe, fatwo zmywalne). W pom. "mokrych” okladziny
Izolacja termiczna (wewn.) z plyt warstwowych (tabela obok). 2 plytek ceram. do wysokosci min. 2.00 [m].
Strop nad parterem drewniany wsparty na stupach i podciagach WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PO ZAIZOLOWANIU
drewnianych. U= 0.23+0.28 [W/(m?K)] < U max= 0.30 [W/(m2K)]
KLASYFIKACJA PO ZAROWA Okno O-1 Wymiana istniejacych okien O-1 wraz z parapetami wewn. | zewn.
Liczba uzytkownikow: max. 10 os6b Ido wymiany/ | Likwidacja krat okiennych
Czas uzytkowania: max. 4 [h] Nowe okno PCV.
Wysoko$¢ budynku: h=9.400 [m] (N) Szczeg6ly wg rys. nr 6/6.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Ill Okno 0-2 Wymiana istniejacych okien O-1 wraz z parapetami wewn. i zewn.
Klasa odpornosci pozarowej: “D" Ido wymiany/ | Likwidacja krat okiennych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia
pom. pomieszczenia z
[—] [-] [—] [m?]
1/01 Hall Gres 12.67*
1/02 Pom. socjalne Gres 10.46
1/03 Kottownia Gres 4.69
1/04 W/C-1 Gres 4.61
1/05 | Przedsionek W/C-2 Gres 1.45
1/06 W/C-2 Gres 1.57
1/07 Magazyn Gres 7.31
1/08 Swietlica Gres 66.96
—
DANE CHARAKTERYSTYCZNE $WIETLICY
Powierzchnia | P Powierzchnia Kubatura
uzytkowa ruchu zabudowy brutto
m?] [m?] m?] m3]
97.05 12.67 151.11 411

Wymiana nadprozy okiennych. Nowe nadproza z belek stalowych
3xIN180, obetonowanych.

Nowe okno PCV.

SzczegOly wg rys. nr 6/6.

Drzwi zewnetrzne
Dz-2

Wymiana nadproza istniejacego.

Nadproze z belek stalowych 3xIN180, obetonowanych
Montaz nowych drzwi stalowych ppoz.

Szczegély wg rys. nr 6/6 projektu budowlanego.

Drzwi wewngtrzne
D-1,D-2, D-3, D-4

Projektowane drzwi wewn. drewniane, plytowe, peine lub
z przeszkleniem.
Szczegoly wg rys. nr 6/6 projektu budowlanego.

KD+W Projektowany komin dymowy @200 [mm] + wentylacyjny 100/260 [mm]
zpi pustakow y
W kanale dymowym wkiad ceramiczny z izolacjg termiczna,

WG-2 kanat ;i j @150 [mm],

2150 wyciag 50 [m¥h]. Przewody PCV wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa,
zakoriczy¢ kominkiem wentylacyjnym.

WM-1 kanat y y j @125 [mm],

2125 wyciag 50 [m¥h]. Przewody PCV wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa,
zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym.
Podiaczy¢ do instalacji o$wietleniowej, zastosowaé opézniacz.

KN Kanat nawiewny (do kotfowni) @160 [mm] (min. 200 [cm?]), 0§ kanalu

na wysokosci 50 [cm] nad posadzka.

KCP Kurtyna cieplego powietrza, hascienna, zamontowana nad drzwiami

Kurtyna cieplego | Dz-1 od strony wnetrza pomieszczenia o parametrach:
powietrza Dlugosé: 1.00 [m]
Zasigg strumienia powietrza (wysoko$¢ montazu): min. 2.50 [m]
Poziom ci$nienia akustycznego: max. 55 [dB] (A)
Maksymalny strumiefi przeplywu powietrza: max. 1500 [m3h]
Pobér mocy wentylatoréw: max. 2x0.165= 0.33 [kW].
Pobor pradu wentylatoréw: max. 0.72 [A].
p Y, ssacy, , pradu

zmiennego, zasilanie 230 [V] / 50 [Hz]

Kicol Projektowany Kociot ¢.0. na paliwo stale (pelet) o parametrach:

z Wymiary: sxIxh= 30x85x130 [cm]

Moc cieplna 15 [kW].

Sprawnosc: min. 85 [%]

Kociot wyposazony w automatyke sterujaca.

Zasobnik na pelet zintegrowany z kottem (Z), sxIxh= 40x75x130 [cm]

|Schody zewnetrzne,

balustrada,
pochylnia.

schody zewnetrzne do reprofilacii i remontu.
Wymienié oktadziny, zastosowac plytki ceramiczne
na kleju Sci

Wymieni¢ ze stali
Pochylnia sktadana, lub stalowa (:
antykorozyjnie) zamontowana przy schodach zewnetrznych.

Pasz z Eowierzchniq Erzeciws’hzgowq.
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