INWENTARYZACJA BUDOWLANA
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Budynek Swietlicy wiejskiej

Adres: m. Bobolin, 72—001 Kotbaskowo, dziatka nr 30/4, obreb: Bobolin
Branza: Architektura i konstrukcja

Inwestor: Gmina Kotbaskowo, 72—-001 Kotbaskowo 106

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 199 4 — peiny tekst Dz. U. Nr 243/2010
poz. 1623 (z po zniejszymi zmianami) — o0 $wiadczamy, ze niniejsze opracowanie
dla w/w inwestycji sporz adzone zostato zgodnie z obowi

oraz zasadami wiedzy technicznej.

azujacymi przepisami

Autorzy

opracowania:

Sporzadzit (projektant wiodacy):

inz. BOGUSLAW DRO ZDZ

Opracowat:

KRZYSZTOF POPIELEWSKI

Polczyn — Zdr6j | Zawarto §¢ opracowania:
pazdziernik 1.2.1 Opis techniczny /str. 3+7/.

2012r.

1.2.2 Czesc¢ graficzna /str. 8+14/.

Nr teczki: 1 . 1




Projekt budowlany: Budynek swietlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budowlanej z ekspertyz g techniczn g dotycz gacq mozliwo Sci

przebudowy wn etrza oraz remontu budynku  swietlicy wiejskiej
w m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4, obr.  Bobolin

DANE_OGOLNE:

Opracowanie stanowi inwentaryzacj € budowlan @ z ekspertyz q techniczn g
(architektury i konstrukcji) dotycz  gca mozliwo sci przebudowy wn etrza oraz
remontu  budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w m. Bobolin,
gm. Kotbaskowo na dziatce nr 30/4.

Swietlica wiejska bedaca przedmiotem opracowania stanowi wydzielony lokal
w budynku wolno stojgcym.

Zamierzona inwestycja nie zmieni podstawowych danych charakterystycznych
budynku (powierzchni zabudowy oraz kubatury brutto).

PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Zlecenie inwestora.

» Plan sytuacyjno — wysokosciowy do celéw opiniodawczych w skali 1:500,
aktualny na dzien 2012-06-04.

» Normy i przepisy branzowe oraz literatura wg pkt. 4.0 niniejszego opracowania.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE | PROGRAM U ZYTKOWY:

Wysokos$¢ (N) - 9.400 [m]
Powierzchnia zabudowy $wietlicy - 151.11 [m?]
Powierzchnia uzytkowa $wietlicy - 97.05 [m?]
Kubatura brutto $wietlicy - 411 [m?
Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia

pom. pomieszczenia uzytkowa/ruchu*

[ [ [ [m?]

1/01 Hall Gres 17.86*

1/02 Pom. socjalne Gres 10.56

1/03 Pom. gosp. Gres 5.17

1/04 | Przedsionek W/C-1 Gres 2.95

1/05 W/C-1 Gres 1.75

1/06 | Przedsionek W/C-2 Gres 2.95

1/07 W/C-2 Gres 1.75

1/08 Swietlica Gres 67.75

DANE_O KONSTRUKCJI | WYKO NCZENIU:
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Projekt budowlany: Budynek swietlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4

4.1.

4.2.

421

4.2.2

4.3.

43.1

4.3.2

4.4.

4.5.

4.6.

4.6.1

4.6.2

4.7.

Fundamenty i sciany fundamentowe:

Fundamenty tawowe — betonowe.
Sciany fundamentowe — murowane z cegty ceramicznej petne;.

Sciany nadziemia:

Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne:

Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej. Laczna
grubos¢ wraz z wyprawami zewnetrznymi i wewnetrznymi wynosi 58 [cm].

Scianki dziatowe:

Scianki dzialowe murowane z cegly dziurawki lub cegly ceramicznej peinej. taczna
grubo$¢ wraz z wyprawg (oktadzing) scienng 10+15 [cm].

Strop, podtoqi i posadzki:

Parter:
Podtoga na gruncie, posadzka z ptytek ceramicznych (gresowa).

Poddasze uzytkowe:

Podtoga drewniana na stropie nad parterem. Strop istniejgcy drewniany, belkowy.
Podloga drewniana z desek gr. 32 [mm]. Warstwa wierzchnia — polepa (trociny
ze spoiwem).

Dach — konstrukcja:

Przekrycie stanowi dach stromy (nachylenie 75.5 [%] — 37.1°), dwuspadowy.
Wiata sktadowa przekryta dachem ptaskim, pulpitowym.

Konstrukcja ptatwiowo — kleszczowa z ramg stolcowg ($cianka kolankowa).
Wymiary elementéw podane w czesci graficznej wg rys. nr 5/5.

Pokrycie dachu, obrébki blacharskie:

Blacha trapezowa — nad budynkiem swietlicy.
Ptyta falista — nad wiatg sktadowa.

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie:

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe — istniejgce PCV.

Obrobki blacharskie
Obrobki kominéw oraz wiatrownice wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Kominy i wentylacja:
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4.8.

4.8.1.

4.8.2.

4.9.

49.1

4.9.2

4.9.3

4.10.

4.10.1

4.10.2

Komin istniejacy z prefabrykowanych bloczkéw betonowych.
Przewody wentylacyjne PCV wyprowadzone przez $Sciane zewnetrzng
(pomieszczenia higieniczno — sanitarne).

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna:

» Okna drewniane.

» Zabezpieczenie kratami stalowymi.

> Parapety zewnetrzne z blachy stalowej, ocynkowanej.
» Parapety wewnetrzne drewniane.

Stolarka drzwiowa:

» Drzwi zewnetrzne:
* Drzwi zewnetrzne drewniane, ptytowe, z przeszkleniem, jednoskrzydtowe.
» Oé$cieznica stalowa prosta.

» Drzwi wewnetrzne:
* Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, petne, jednoskrzydtowe.
» OéScieznice stalowe, proste.

Materialy wyko Aczeniowe wewn etrzne (tynki, powioki malarskie, oktadziny

scienne):

Tynki wewnetrzne:

Tynki wewnetrzne scienne i sufitowe, tradycyjne mineralne, gr. 1.5+3.0 [cm],
kategorii Ill.

Powtoki malarskie:

Powtoki malarskie z farb emulsyjnych i olejnych.

Okladziny $cienne:

W pomieszczeniach kuchni i tazienki oktadziny scienne z ptytek ceramicznych.

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe:

Izolacje termiczne:

* lzolacja scian zewnetrznych: brak.
* lzolacja stropu nad parterem: istniejgca z wetny mineralnej. gr. 10 [cm]
* lzolacja dachu: brak

Izolacje przeciwwilgociowe:

» lzolacja pionowa $cian fundamentowych: istniejgca.
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*Izolacja podfog na gruncie: istniejgca.
* lIzolacja dachu: brak.

4.11. Elewacija:

4.11.1 Cokot budynku:

Tynk mozaikowy.

4.11.2 Sciany zewnetrzne:

Tynk tradycyjny, mineralny.

4.12. Instalacje wewn etrzne istniej ace:

4.12.1 Instalacja wod — kan. (Scieki odprowadzone do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej).
4.12.2 Instalacja grzewcza: kominek oraz grzejniki elektryczne.

4.12.3 Instalacja elektryczna (Swiatta i sity).

Potczyn — Zdroj, pa zdziernik 2012 r.

Sporz adzit /projektant wiod acy/:
inz. Bogustaw Dro zdz

Opracowat:
Krzysztof Popielewski
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Projekt budowlany: Budynek swietlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4

EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY WNETRZA
ORAZ REMONTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Obiekt: Budynek Swietlicy wiejskiej

Adres: m. Bobolin, 72—001 Kotbaskowo, dz, nr 30/4, obr,: Bobolin
Inwestor: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
Planowana Przebudowa wnetrza oraz remont

Inwestycja: budynku swietlicy wiejskiej w Bobolinie

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 199 4 — peiny tekst Dz. U. Nr 243/2010
poz. 1623 (z po zniejszymi zmianami) — o0 $wiadczamy, ze projekt budowlany
dla w/w inwestycji sporz gadzony zostat zgodnie z obowi gzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Autor Sporzadzit /projektant wiodacy/:
opracowania:

inz. Bogustaw Dro zdz

Polczyn — Zdr0j, pazdziernik 2012 r.

Na podstawie:
» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. nr 89 z p6zniejszymi zmianami ).
» Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Stwierdza si e, ze istnieje mo zliwo $¢ przebudowy wn etrza oraz remontu budynku
swietlicy wiejskiej b edacej przedmiotem opracowania.

Do planowanych, podstawowych robét budowlanych nalezeé beda:
Roboty rozbiérkowe.

Wykonanie izolacji termicznej (od wnetrza pomieszczenia).

Wydzielenie nowego wezta sanitarnego oraz pomieszczenia magazynowego.
Wyadzielenie kottowni na paliwo state oraz wybudowanie nowego komina.
Montaz kominkéw wentylacyjnych.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe].

Montaz rynien i rur spustowych.

Remont schodow zewnetrznych, montaz sktadanej pochylni.

Wymiana pokrycia dachowego nad wiata.

Wykonanie towarzyszacych praz remontowo — budowlanych.
Przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan i c.0. oraz elektrycznej

VVVVVVVVVVY

Szczegoty w opracowaniach branzowych.

Projektowana przebudowa oraz remont wewn  etrzny nie b edzie negatywnie wptywa ¢
na stan konstrukgcji istniej gcej pod warunkiem wykonania ich zgodnie
z dokumentacj g projektow g (cz. 1.2, 1.3, 1.4) oraz zat gczon g STWIORB.
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji budowlanej istniejgcego obiektu oraz ogledzin
i odkrywek, ocenia sie stan techniczny jego elementéw konstrukcyjnych ora z
wyko nczeniowych jako zadowalaj acy i nadaj acy si e dla celow zamierzonej inwestycji.
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Projekt budowlany: Budynek swietlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4

CZESC GRAFICZNA

do inwentaryzacji budowlanej z ekspertyz g techniczn g dotycz gacq mozliwo Sci
przebudowy wn etrza oraz remontu budynku sSwietlicy wiejskiej
w m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4, obr.  Bobolin

ELEWACJE — FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJ ACEGO

do inwentaryzacji budowlanej z ekspertyz g techniczn g dotycz gacq mozliwo Sci
przebudowy wn etrza oraz remontu budynku swietlicy wiejskiej
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Fot. nr 2 Elewacj potudniowa

29:’06/2012

iy

Fot. nr 3 Elewacja potudniowa (c.d.)
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Projekt budowlany: Budynek swietlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4

SPIS RYSUNKOW:

1/5 Plan sytuacyjny Skala 1: 500
2/5  Rzut parteru. Skala 1:50
3/5 Rzut poddasza nieuzytkowego. Skala 1: 50
4/5  Rzut potaci dachowych. Skala 1:50
5/5  Przekréj poprzeczny A-A. Skala 1: 50
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