DANE PODSTAWOWE

DZ-2 (drzwi zewn etrzne)

D-1 (drzwi wewn etrzne)

D-2 (drzwi wewn etrzne)

D-3 (drzwi wewn etrzne)

D-4 (drzwi wewn etrzne)
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Wymiar So [mm] 1000 1000 1000 900 900
w Swietle otworu | Ho [mm] 2050 2050 2050 2050 2050
Wymiar Sz [mm] 900 900 900 800 800
w Swietle przejscia] Hz [mm] 2000 2000 2000 2000 2000
Liczba drzwi [sztuk] P L P L P L P P
1 0 2 0 0 1 0 1 0
Razem [sztuk] 1 2 2 1 1
Uwagi Drzwi stalowe, ptytowe, petne. Drzwi drewniane, ptytowe, petne. Drzwi drewniane, ptytowe, przeszklone. Drzwi drewniane, ptytowe, przeszklone. Drzwi stalowe, ptytowe, petne.

Oscieznica stalowa prosta.
Zamek z wktadka patentowa.
Klasa odpornosci ogniowej EI 30.
Zewnetrzna powtoka malarska.

Oscieznica drewniana regulowana.

Zamek z wktadka patentowa.
Kolorystyka wg inwestora.

Oscieznica drewniana regulowana.

Zamek z wkladkg patentowa i wewnetrzny.
Kratka wentylacyjna lub otwory 200 [cm?].
Kolorystyka wg inwestora.

Oscieznica drewniana regulowana.

Zamek wewnetrzny.

Kratka wentylacyjna lub otwory 200 [cm?].

Kolorystyka wg inwestora.

Oscieznica stalowa prosta.
Zamek z wktadka patentowa.
Klasa odpornosci ogniowej EI 30.
Zewnetrzna powtoka malarska.
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Liczba okien

[sztuk]

3

Uwagi

Okna z oscieznicami PCV o parametrach:
Oszklenie jednokomorowe: szyby klasy P-2.

Wspo6iczynnik przenikania ciepta: U<1.8 [W/(m2K)].
Okno jednorzedowe, jednodzielne, uchylno-rozwieralne.

Oscieznice w kolorze biatym.

Okna O-1(N) i O-2(N) wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowany.

Parapety istniejgce (wewn. i zewn.) do demontazu.
Projektowany parapet wewnetrzny z PCV w kolorze biatym.
Projektowany parapet zewnetrzny z blachy stal. ocynk. 0.5 [mm]

Wykonawca przed zaméwieniem okna dokona pomiaréw
sprawdzajacych dotyczacych wymiaréw charakterystycznych.
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