PROJEKT
BUDOWLANY

Obiekt Budynek Swietlicy wiejskiej

Adres m.Bobolin 7 A,72-001 Kofobaskowo, dziatka nr
30/4 ,obreb Bobolin

Branza Instalacje wod. — kan. oraz c.o.

/wewnetrzne/

Inwestor Gmina Kotobaskowo ,72-001 Kofobaskowo 106

Zakres Przebudowa swietlicy wiejskiej w Bobolinie

opracowania
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OSWIADCZAMY, ZE WYZEJ WYMIENIONY PROJEKT SPORZADZILISMY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Projektowat:

Autorzy projektu | Tech.Jan Latosinski

Opracowat.

Jan Drozdz

Potczyn — Zdroj Instalacje:

Pazdziernik 2012 r. | 1.0 Opis techniczny _ 1 3
2.0 Zatgczniki. Nr teczki: L.

3.0 Czes¢ graficzna.




Projekt budowlany instalacji wod. - kan. oraz c.0. /wewn./ Przebudowa swietlicy wiejskiej , m.Bobolin

1.0

1.1.

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.0

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy instalacji wod — kan
oraz centralnego ogrzewania /wewnetrznych/
w budynku Swietlicy wiejskiej w m.Bobolin

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem i celem opracowania jest :

Zaopatrzenie w wode i ciepto oraz odprowadzenia sciekow bytowo
gospodarczych dla projektowanego wezta sanitarnego w budynku
Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w m.Bobolin 7A, dz.30/4 obr.Bobolin,
72-001 Kotobaskowo.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora umowa z dn. 22.05.2012 r, nr 164/2012

Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, odprowadzenie $ciekdw bytowo
gospodarczych , oraz instalacja grzewcza — wytyczne stosowania i
projektowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1: 500.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych i
miedzianych oraz obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Projektuje sie wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wodociagowej z
wykorzystaniem istniejgcego przytacza wody.

Przygotowanie c.w.u. poprzez elektryczne przeptywowe pogrzewacze o
mocy 4,5 KW , umiejscowionych pod umywalka.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej rur PE@20,przewody
prowadzone po Scianach , taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.
Projektuje sie wykonanie podejs¢ do baterii czerpalnych jak podgrzewaczy
PE@16 prowadzonych w bruzdzie sciennej.

W miejscach potgczeh baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie zlgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia
tacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.

Przewody wody zimnej w bruzdzie sciennej oraz warstwie posadzki nalezy
zamocowa¢ w otulinie izolacji termicznej. W elastycznej otulinie
polipropylenowej (z atestem).W pomieszczeniu 1/01,1/03,1/04 przewody
prowadzone w posadzce w reszcie pomieszczen po $cianach.

Projektowal: techn. Jan Latosinski, Oprac.: Jan DroZdz
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5.0

5.1

W miejscach przejs¢ przez sciany zastosowac otuliny ze specjalnego PE
lub tuleje ochronne wypetnione substancjg ggbczasta.

Po zakonczeniu montazu rurociggow instalacji wody zimnej i cieptej —

przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1.5
razy wieksze od cisnienia roboczego.

4.0 KANALIZACJA SANITARNA.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji
sanitarne;j.

Przewody poziome, piony oraz podejscia do przyboréow sanitarnych
nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC, kielichowych, tagczonych za pomocg
uszczelek gumowych . Podejscia do kratki jak i do umywalek z rur o
Srednicy PCV @50
W pomieszczeniu 1/04 przewody do umywalki i do kratki prowadzone w
posadzce
Piony kanalizacyjne PVC @110 [mm] z redukcjg ©@110/75 [mm]
wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ rurami  wywiewnymi
PVC @160 [mm]. Ponad to na pionach zamontowac rewizje (wyczystke).

Odpowietrzenie podejscia do umywalek poprzez zawdr napowietrzajgco —
odpowietrzajacy PVC @50 [mm]

INSTALACJA C.O.

Parametry instalacii:

D

» Kubatura ogrzewanych pomieszczen:

s Przedsionek pomieszczenie nr.1/01: V=36,17[m?], zapotrzebowanie
na ciepto 782 [W],

< Pomieszczenie nr.1/02:V=10,18 [m?], zapotrzebowanie na ciepto
940 [W],

% Kotlownia pomieszczenie nr.1/03: V=5,15 [m?], zapotrzebowanie na
ciepto 331 [W],

% Toaleta pomieszczenie nr.1/04: V=12,62 [m°], zapotrzebowanie na
ciepto 873 [W],

% Toaleta pomieszczenie nr.1/05-1/06: V=3,04 [m?], zapotrzebowanie
na ciepto 561 [W],

+» Pomieszczenie nr.1/07 :V=18,7 [m3], zapotrzebowanie na ciepto
483 [W],

% Pomieszczenie nr.1/08 :V=182 [m® , zapotrzebowanie na ciepto

3152 [W].

D
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5.2 Grzejniki, armatura grzejnikowa:

Przedsionek nr.1/01:

Kurtyna cieptego powietrza nascienna o parametrach :

Dtugosé:1 [m]

Zasieg strumienia powietrza minimum 2,5 [m],

Poziom ci$nienia akustycznego max.55[dB],

Pobdr mocy wentylatorow max.0,33[kW],

Whnetylator promieniowy obustronnie ssacy jednofazowy pradu
zmiennego.

Pomieszczenie nr.1/02:
Grzejnik stalowy ptytowy typ C11-90 , wymiary L=0,80 [m] |,
H=0,90[m],G=0,06 , moc 957 [W]

Toaleta nr.1/04:
Grzejnik stalowy ptytowy typ C33-60, wymiary L=0,70m , H=0,60m
G=0,15m, moc 1020 [W]

Toaleta nr.1/05 i 1/06:
Grzejnik stalowy ptytowy typ C11-90 , wymiary L=0,70m , H=0,90m
G=0,06m , moc 622 [W]

Pomieszczenie nr.1/07:
Grzejnik stalowy ptytowy typ C11-90 , wymiary L=0,80m , H=0,90m
G=0,06m , moc 957[W]

Pomieszczenie nr.1/08:
Pie¢ grzejnikdéw stalowych ptytowych typ C11-90 , wymiary L=0,80m ,
H=0,90m,G=0,06m , moc 957[W]

5.3 Naczynie wzbiorcze:

Cisnieniowe naczynie przeponowe, do zamknietych instalacji grzewczych.
Pojemnos¢ nominalna 25 litrow, pojemnos$¢ uzytkowa max.23 litry .
Naczynie montowane na wsporniku przy $cianie z opaska i konsolg do
cisnieniowych naczyn wzbiorczych , wraz z ksztattownikami . Wymiary:
Wysokos¢ 465 [mm], srednica 28[mm] , waga 4,2[kg].

5.4 Kottownia

Nowy kociot instalacji C.O zainstalowa¢ w pomieszczeniu numer 1/03.
Kociot na paliwo state-pelet , wymiary sxlhx=30x85x130 [cm] , moc cieplna
15[kW] , sprawnosci minimum 85%, automatyka starujaca oraz zasobnik
na pelet zintegrowany z kottem , wymiary sxlhx=40x75x130 [cm].
Przewody zasilajgce jak i powrotne w pomieszczeniu 1/03 ,1/01 prowadzi¢
w posadzce .Reszte przewoddw prowadzi¢ po scianach.

Projektowal: techn. Jan Latosinski, Oprac.: Jan DroZdz
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6.0 UWAGI DLA WYKONAWCOW.

Po zakonczeniu montazu rurociggowych wykonac¢ proby szczelnosci
zgodne z PN-92/B-10735 i PN-81/B-10725 ,Przewody kanalizacyjne i
wodociggowe, wymagania i badania przy odbiorze”.

W czasie przeprowadzania préb szczelnosci instalacji w stanie zimnym
potgczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe muszg
znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

OPRACOWANIE: PROJEKTANT:
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ZALACZNIKI

do projektu budowlanego instalacji wod — kan
oraz centralnego ogrzewania /wewnetrznych/
w budynku Swietlicy Wiejskiej w Bobilinie
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CZESC GRAFICZNA

do projektu budowlanego instalacji wod — kan
oraz centralnego ogrzewania /wewnetrznych/
w budynku Swietlicy Wiejskiej w Bobolinie

SPIS RYSUNKOW:

1. Plan sytuacyjno wysokosciowy Skala 1:500
2. Przekroje i profile kanalizacji sanitarnej Skala 1:50
3. Rzut parteru (instalacje wod-kan i c.0) Skala 1:50
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